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TITEL I. ς Algemeen 

HOOFDSTUK I.I. - Definities en toepassingsgebied 

 

Art. 1.§. § 1. De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt en de Europese netcodes en richtsnoeren zoals hierna gedefinieerd zijn 

van toepassing op dit besluit, behoudens voor die begrippen waarvoor hierna in §2 een afwijkende 

definitie wordt vermeld. 

 

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

 

1° " wet van 29 april 1999 ": de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt; 

 
ά±ŜǊƻǊŘŜƴƛƴƎ тмпκнллфέΥ Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003   
 
"toepasselijke wetgeving": met uitzondering van dit besluit, alle wetgeving of regelgeving of akte 
met normatieve waarde in het Belgisch juridisch systeem, met inbegrip van de rechtstreeks 
toepasselijke Europese verordeningen en de verschillende voorschriften, methodes, richtsnoeren, 
normen en beginselen die in overeenstemming daarmee zijn vastgesteld; 
 
"transmissienetbeheerder": de netbeheerder zoals vastgesteld in de wet van 29 april 1999; in functie 
van de vereiste technische voorschriften krachtens de opgelegde Europese netwerk codes, of 
conform aan de modaliteiten en voorwaarden, te definiëren methodologieën, of andere missies die 
aan hem zijn toegewezen overeenkomstig de Europese netwerk codes, handelt de 
transmissienetbeheerder in zijn hoedanigheid van voor de regelzone relevante 
transmissienetbeheerder of als relevante netbeheerder; 
 
ϦƴŜǘōŜƘŜŜǊŘŜǊέΥ ŜŜƴ ōŜƘŜŜǊŘŜr van een netwerk, zoals de transmissienetbeheerder, een beheerder 
van een buitenlands transmissienet, een distributienet, een lokaal of regionaal transmissienet, een 
gesloten industrieel net, een gesloten distributienet, een tractienet spoor. Voor de doeleinden van 
dit besluit worden  het regionale transmissienet en het plaatselijk vervoersnet beschouwd als het 
lokaal transmissienet. 
 
"transmissienet": het transmissienet zoals gedefinieerd in de wet van 29 april 1999; het 
transmissienet omvat de offshore-netaansluitsysteemdie het net op zee vormen; 
 
"Europese netcodeмϲ ά flexibele toegang έΥ ǎǇŜŎƛŦƛŜƪ ǊŜƎƛƳŜ met betrekking tot de toegang tot een 

net, dat afhankelijk van een toepasselijke wetgeving, hetzij op tijdelijke, hetzij op permanente basis, 

door de relevante netbeheerder kan worden toegekend aan een elektriciteitsproductie-eenheid, 

zonder dewelke de aansluiting op een net van deze eenheid niet geaccepteerd kan worden omwille 

van een beperkte capaciteit die de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het transmissienet 

in het gevaar kan brengen. Dit regime van flexibele toegang laat aan de transmissienetbeheerder, in 

samenwerking met de relevante netbeheerder, toe om, in bepaalde situaties van lokale of 
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structurele congestie, het maximaal vermogen dat door de elektriciteitsproductie-eenheid 

geproduceerd kan worden, gedurende een bepaalde tijd, te limiteren. 

 

нϲ ά/5{ έΥ ƘŜǘ ƎŜǎƭƻǘŜƴ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳΣ Ȋƻŀƭǎ ƎŜŘŜŦƛƴieerd in de Europese netcode DCC, onder 

welke definitie zonder onderscheid zowel het gesloten distributienet als het gesloten industrieel, 

welke gedefinieerd zijn in dit besluit, bedoelt; 

 

3° " IEC ": Internationale Elektrotechnische Commissie;  

 

4° " Europese netcode/richtsnoer ": een van de volgende Europese verordeningen (deze Europese 

netcodes en richtsnoeren kunnen ook met hun acroniem worden aangeduid): 

 

- Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna ook "Europese 

netwerk coderichtsnoer CACM" genoemd); 

- Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een 

netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net 

(hierna ook "Europese netcode RfG genoemd"); 

- Verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot 

vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers (hierna ook "Europese netcode 

DCC" genoemd); 

- Verordening (EU) 2016/1447 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van 

een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van 

hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules 

(hierna ook "Europese netcode HVDC" genoemd); 

- Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna ook "Europese 

netwerk coderichtsnoer FCA" genoemd); 

- Verordening (EU) 2017/1485 van de Europese Commissie van 2 augustus tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna ook 

"Europese netcoderichtsnoer SOGL" genoemd); 

- Verordening (EU) 2017/2195 van de Europese Commissie van 23 november 2017 tot 

vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna ook "Europese 

netcoderichtsnoer EBGL" genoemd); 

- Verordening (UE) 2017/2196 van de Europese Commissie van 24 november 2017 tot 

vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet 

(hierna ook "Europese netcode E&R" genoemd); 

5° " dag D ":telling ": opname met een kalenderdag; 
 
6° " dag D-1 ": de kalenderdag vóór dag D; 
 
7° " werkdag ": elke dagteller van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke 
feestdagen; 
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8° " kwaliteit ": het geheel van de karakteristieken van de elektriciteit die een invloed kunnen 
hebben op de aansluitingsinstallaties, installaties van éénhoeveelheid actieve of meerdere 
transmissienetgebruikers en/of het transmissienet en die, onder meer, de continuïteit van de 
spanning en de elektrische karakteristieken van deze spanning en stroom (frequentie, amplitude, 
golfvorm, symmetrie) omvatten; 
 
9° " AREI ": Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties; 
 
10° " ARAB ": Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, rekening houdend met de opname 
ervan in de Codex over het welzijn op het werk; 
 
11° " IEC ": Internationale Elektrotechnische Commissie;  12° " regelzone " : de zone waarbinnen de 
transmissienetbeheerder het permanent evenwicht tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit 
controleert, rekening houdend met de uitwisselingen van actief vermogen tussen de regelzones, 
onverminderd toekomstige evoluties, met name in de organisatie van de elektriciteitsmarkt, komt 
de regelzone overeen met de in de Europese netcode RfG bedoelde regelzone, met de in de 
Europese netcode bedoelde SO GL belasting-frequentieregelblok (LFC-blok) en belasting-
frequentieregelzone (LFC-zone) en met de in de EB GL bedoelde onbalanszone en 
programmeringszone en met de evenwichtszone. De notie van regelzone wordt standaard gebruikt 
als de andere hierboven genoemde begrippen niet worden gebruikt in meer specifieke bepalingen in 
dit besluit. 
 
*° "gesloten industrieel net": het gesloten distributienet zoals gedefinieerd in de Europese netcode 
DCC, dat het in de wet van 29 april 1999 bedoelde gesloten industrieel net omvat; 
 
*° "gesloten distributienet": het gesloten distributienet zoals gedefinieerd in de Europese netcode 
DCC, dat het gesloten distributienet, zoals bedoeld in het Vlaamse decreet van 8 mei 2009 
betreffende het energiebeleid, en het gesloten beroepsnet, zoals bedoeld in het Waals decreet van 
12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, omvat, 
 

14° " actieve energie ": de integraal van het actief vermogen over een bepaald tijdsinterval; 

 

16° " reactieve energie ": de integraal van het reactief vermogen over een bepaald tijdsinterval; 
 

17° " actieve verliezen": het verbruik van actief vermogen in het net dat veroorzaakt die 

gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd in of wordt door het gebruik van dat 

net;afgenomen;  

 

19° " elektrisch systeem ": het geheel van de uitrustingen dat alle gekoppelde netten, alle 
aansluitingsinstallaties en alle installaties van de op deze netten aangesloten netgebruikers omvat 
en tot de regelzone van de relevante transmissienetbeheerder behoort; 
 
20° " component van het elektrisch systeem ": elke uitrusting die deel uitmaakt van het elektrisch 
systeem; 
 
21° " installatie ": elke aansluitingsinstallatie tot het net, installatie van de netgebruiker of directe 
lijn; 
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22° " railstel ": het driefasig geheel van drie metalen rails of geleiders die voor elke fase een 
gemeenschappelijk spanningspunt vormen en via dewelke de verschillende aangesloten toestellen, 
lijnen en kabels onderling verbonden zijn; 
 
23° " verbinding ": het geheel van verbindingspunten tussen een net en een verbonden 
elektriciteitsnet (inclusief de buitenlandse transmissienetten); 
 
*° "verbindingspunt: het punt waarop twee netten met elkaar verbonden zijn; 
 
*° "netgebruiker": elke natuurlijke of rechtspersoon die aan een transmissienet, een lokaal 
transmissienet of een distributienet levert of ervan afneemt, naargelang het geval als eigenaar van 
een elektriciteitsproductie-installatie, van een verbruiksinstallatie, van een asynchrone opslag, van 
een lokaal transmissienet, van een distributienet, van een gesloten industrieel systeem, van een 
gesloten distributienet, of van een HVDC-systeem, met dien verstande dat louter voor de toepassing 
van dit besluit en de Europese netcodes als eigenaar wordt beschouwd: de persoon die beschikt 
over het eigendomsrecht of, indien een derde met dewelke deze persoon een contractuele relatie 
heeft, over het eigendomsrrecht beschikt,  over het gebruiksrecht op deze installatie, dit net of dit 
systeem,. 
 
24° " transmissienetgebruiker ": een netgebruiker wiens elektriciteitsproductie-eenheid, 
verbruiksinstallatie,  asynchrone opslag,  lokaal transmissienet,  distributienet, gesloten industrieel 
net, gesloten distributienet, of  HVDC-systeem,  op het transmissienet is aangesloten; 
 

25° " aansluitingsinstallatie ": elke uitrusting die nodig is om de installatie van de 
transmissienetgebruiker te verbinden met het transmissienet; 
 
26° " installatie van de transmissienetgebruiker ": elke uitrusting van de transmissienetgebruiker die 
door een aansluiting op het transmissienet is aangesloten; 
 
27° " aansluiting ": het geheel van de aansluitingsinstallaties dat tenminste het eerste 
aansluitingsveld vanaf het transmissienet inhoudt; de openbare distributienetten of lokale of 
regionale transmissienetten worden aangesloten op het transmissienet op het verbindingspunt aan 
de secundaire zijde van de transformator, die tot het transmissienet behoort, die de spanning van de 
elektriciteit omzet naar de spanning van de openbare distributienetten of de lokale 
transmissienetten, die deel uitmaakt van het transmissienet en waarvan de fysieke plaats en het 
spanningsniveau in de samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen. 
 
28° " aansluitingspunt ":  
 
De interface waarlangs een elektriciteitsproductie-eenheid, een asynchrone opslag, een 
verbruikseenheid, een publieke distributienet, een lokaal of regionaal transmissienet, een gesloten 
industrieel net, een gesloten distributienet, of een HVDC-systeem, met inbegrip, in voorkomend 
geval, van hun aansluitingsinstallaties, op het transmissienet, op een net op zee, op een gesloten 
industrieel systeem of op een HVDC-systeem zijn aangesloten. 
 
Voor de transmissienetgebruikers, die geen publieke distributienetbeheerder of lokaal 
transmissienetbeheerder is, wordt het transmissienet door het aansluitingspunt gescheiden van de 
installaties, waarvan de uitschakeling enkel gevolgen heeft voor de op dit punt aangesloten 
transmissienetgebruiker. Het aansluitingscontract vermeldt de fysieke plaats en het spanningsniveau 
van het aansluitingspunt waar de aansluiting met het transmissienet is verbonden. 
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Het aansluitingspunt van publieke distributienetten of van lokale transmissienetten aan het 
transmissienet vindt plaats aan het verbindingspunt dat zich situeert aan de secundaire van de 
transformator die deel uitmaakt van het transmissienet die de elektriciteitsspanning omzet naar de 
spanning van de distributienetten of lokale of regionale transmissienetten en waarvan de fysieke 
locatie en het spanningsniveau opgenomen zijn in het samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
tussen de betrokken netbeheerders.  
 
Voor aansluitingen op een gesloten industrieel net, is het aansluitingspunt bepaald in de 
aansLuitingsmodaliteiten van diezelfde beheerder van het gesloten industrieel net 
 
 29° " punt van interface ": de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de 
installaties van een netgebruiker verbonden zijn met de aansluiting. Dit punt bevindt zich op de site 
van de netgebruiker en in ieder geval na het eerste aansluitingsveld vanaf het net aan de zijde van 
de netgebruiker; 
 
30° " aansluitingsveld ": het geheel van componenten van een aansluitingsinstallatie die in het 
bijzonder volgende functies waarborgen: 
- het onder spanning brengen van de installaties van een netgebruiker vanuit het transmissienet; 
- het uitschakelen en/of inschakelen van deze installaties; 

- het fysiek scheiden van deze installaties van het net; 
 

32° " contract van evenwichtsverantwoordelijke ": het contract gesloten tussen de 

transmissienetbeheerder en de evenwichtsverantwoordelijke overeenkomstig Hoofdstuk V van Titel 

V van dit besluit; 

33° " register van evenwichtsverantwoordelijken ": register door de transmissienetbeheerder 

bijgehouden overeenkomstig dit besluit; 

34° " evenwichtsverantwoordelijke ": elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in het register 

van evenwichtsverantwoordelijken; 

35° " toegangsaanvrager ": elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de transmissienetbeheerder een 
toegangsaanvraag heeft ingediend; 
 

36° " 6° άǘŜƭƭŜǊ έΥ meetuitrusting die toestaat om telling uit te voeren; 

 

7° "toegangscontract ": het contract tussen de transmissienetbeheerder en een 

transmissienetgebruiker die geen netbeheerder is van een distributienet of eigenaar van een HVDC-

systeem is, of tussen de transmissienetbeheerder en de toegangshouder die door de 

transmissienetgebruiker overeenkomstig dit besluit aangeduid wordt ; 

 

"toegangspunt": een door een fysieke plaats en een spanningsniveau gekenmerkt punt waarvoor de 
toegangshouder toegang tot het transmissienet wordt verleend om vanuit een op het transmissienet 
aangesloten productie-eenheid, verbruiksinstallatie, asynchrone opslag, gesloten industrieel net of 
gesloten distributienet vermogen te injecteren of af te nemen; 
 
37° " injectiepunt ": een toegangspunt vanaf waar het vermogen in het transmissienet wordt 
geïnjecteerd; 
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38° " afnamepunt ": een toegangspunt vanaf waar het vermogen vanuit het transmissienet wordt 
afgenomen; 
 
άŦƭŜȄƛōŜƭŜ ǘƻŜƎŀƴƎέΥ specifiek regime voor een toegang aan een net toegewezen aan een 
elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C en D conform de classificatie van het art. 38, zonder 
dewelke de aansluiting aan een net van deze eenheid niet geaccepteerd kan worden omwille van 
een beperkte capaciteit die efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het transmissienet in het 
gevaar kan brengen. Dit regime van flexibele toegang laat aan de transmissienetbeheerder, in 
samenwerking met de relevante netbeheerder, toe om, in bepaalde situaties van lokale of 
structurele congestie, het maximaal vermogen dat door de elektriciteitsproductie-eenheid 
geproduceerd kan worden, te limiteren. 
άǘŜǊ ōŜǎŎƘƛƪƪƛƴƎ ƎŜǎǘŜƭŘ ǾŜǊƳƻƎŜƴέΥ ƘŜǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ƎŜƠƴƧŜŎǘŜŜǊŘŜ ƻŦ ŀŦƎŜƴƻƳŜƴ ǎŎƘƛƧƴōŀŀǊ ǾŜǊmogen 
dat is vastgelegd voor een toegangspunt in het aansluitingscontract van een transmissienetgebruiker 
en die het recht geeft aan deze transmissienetgebruiker om vermogen te injecteren en/of af te 
nemen naar/van het transmissienet tot dit ter beschikking gesteld vermogen. 
 
39° " meetpunt ": de fysieke plaats van de meetuitrustingen aangesloten aan de 
aansluitingsinstallatie of aan de installatie van de netgebruiker; 
 
40°" producent ": elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit produceert, met inbegrip van 
elke zelfopwekker; 
 
" asynchrone opslag ": een elektrisch systeem bestaande uit een of meer 
elektriciteitsopslageenheden die op het toegangspunt elektriciteit kunnen opslaan en injecteren  
 
  43° " lokale productie-eenheid ": elektriciteitsproductie-eenheid met injectiepunt identiek aan het 
afnamepunt van een of meerdere in artikel 38 §3 1° bedoelde verbruiksinstallaties; 
 
448° " contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-elektriciteitsproductie-

eenheden ": het contract gesloten tussen de transmissienetbeheerder en de 

evenwichtssverantwoordelijkeevenwichtsverantwoordelijke belast met de opvolging van een 

productieelektriciteitsproductie-eenheid, zoals bepaald in artikel 271 en die rechten en 

verplichtingen van de partijen regelt en meer bepaald: 

1°- de coördinatie van de inschakeling van de productieelektriciteitsproductie-eenheid; 

2°- de modaliteiten betreffende het dagelijks evenwichtsprogramma in overeenstemming 

met hoofdstuk I.IV van deze titel.; 

3°- de details betreffende het dagelijks coördinatieprogramma. 

 

51° " meting ": opname op9° άŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎǎŎƻƴǘǊŀŎǘ άΥ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƻǾŜǊŜŜƴƪƻƳǎǘ Ȋƻŀƭǎ ƎŜŘŜŦƛƴƛŜŜǊŘ ƛƴ 

de Europese netcode RfG; 

10° "contract van evenwichtsverantwoordelijke ": het contract gesloten tussen de 

transmissienetbeheerder en de evenwichtsverantwoordelijke overeenkomstig Hoofdstuk V.V; 

11° " toegangsaanvrager ": elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de transmissienetbeheerder een 

bepaald tijdstip vantoegangsaanvraag heeft ingediend; 

 

мнϲ άǘŜƭƎŜƎŜǾŜƴ έΥ ƘƻŜǾŜŜƭƘŜƛŘ ŀŎǘƛŜǾŜ ƻŦ ǊŜŀŎǘƛŜǾŜ ŜƴŜǊƎƛŜ ŘƛŜ ƎŜŘǳǊŜƴŘŜ een fysieke grootheid 

tijdsperiode wordt geïnjecteerd in of wordt afgenomen; 
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13° " meetgegeven ": een gegeven bekomen door een telling of meting met een meetuitrusting; 

 

14° " actieve energie ": de integraal van het actief vermogen over een bepaald tijdsinterval; 

 

 
5215° " reactieve energie ": de integraal van het reactief vermogen over een bepaald tijdsinterval; 

 

16° " meetuitrusting ": elke uitrusting voor het uitvoeren van tellingen en/of metingen, zoals tellers, 

apparaten met als voornaamste functie het uitvoeren van metingen, meettransformatoren of 

bijhorende telecommunicatie-uitrustingen; 

 

54° " meetwaarde ": een gegeven bekomen door een telling of meting met een meetuitrusting; 
 
55° " telling ": opname met een meetuitrusting van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die 

gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd in of wordt afgenomen van het transmissienet; 

17 

56° " register der tellingen ": het register bijgehouden door de transmissienetbeheerder, 
overeenkomstig dit besluit; 
 
57° " significante fout ": een fout op een meetwaardemeetgegeven groter dan de totale 

nauwkeurigheid van het geheel van de meetuitrustingen die deze meetwaardedit meetgegeven 

bepalen en die het industrieel procesde financiële-afhandeling en operationele processen 

verbonden met deze meetwaarde, negatiefdit meetgegeven kan beïnvloeden of de facturatie 

verbonden met deze meetwaarde kan beïnvloeden;. 

 
59° " meervoudige incidentsituatie ": de fysieke toestand van het elektrisch systeem die, 
vertrekkend van een referentietoestand en na het verdwijnen van de overgangsverschijnselen, 
ontstaat uit het (quasi-)simultaan verlies van meer dan één component van het elektrisch systeem 
welke component zowel een netelement en een elektriciteitsproductie-eenheid kan betreffen; 
 
60° "schaarste": een tekortsituatie zoals gedefinieerd 

18° άōŜƭŀǎǘƛƴƎǎǘƻŜǎǘŀƴŘ έΥ de mate van beschikbare capaciteit uitgedrukt in percentage (0% = leeg; 

100% is compleet) 

 

19° " netbeheerder έ: een beheerder van een netwerk, zoals de transmissienetbeheerder, een 

beheerder van een buitenlands transmissienet, een publiek distributienet, een lokaal transmissienet, 

een gesloten industrieel net, een gesloten distributienet.  De beheerder van een gesloten industrieel 

net en de beheerder van een gesloten distributienet kunnen ook aangeduid worden als CDS-

beheerder, waar het onderscheid gesloten industrieel net en gesloten distributienet niet relevant is. 

 

20° " transmissienetbeheerder ": de netbeheerder zoals vastgesteld in de wet van 29 april 1999; in 

functie van de vereiste technische eisen krachtens de Europese netcodes en richtsnoeren, of 

conform aan de modaliteiten en voorwaarden, te definiëren methodologieën, of andere missies die 

aan hem zijn toegewezen overeenkomstig de Europese netcodes en richtsnoeren, handelt de 
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transmissienetbeheerder in zijn hoedanigheid van voor de regelzone relevante 

transmissienetbeheerder of als relevante netbeheerder; 

 

21° " installatie ": elke aansluiting tot het transmissienet of gesloten industrieel net, elke in artikel 38 

aangehaalde installatie van respectievelijk een netgebruiker, transmissienetgebruiker, een 

beheerder van een publiek distributienet, of een beheerder van een lokaal transmissienet, of directe 

lijn; 

 

22° " installatie van de netgebruiker ": elke in artikel 38 aangehaalde uitrusting van een netgebruiker 

die door een aansluiting op een net is aangesloten; 

 

23° " installatie van de transmissienetgebruiker ": elke in artikel 38 aangehaalde uitrusting van een 

transmissienetgebruiker die door een aansluiting op het transmissienet is aangesloten; 

 

24° "aansluitingsinstallatie ": elke uitrusting die nodig is om de installatie van de 

transmissienetgebruiker te verbinden met het transmissienet;  

 

25° " verbinding ": het geheel van verbindingspunten tussen het transmissienet en buitenlandse 

transmissienetten, de lokale transmissienetten en de publieke distributienetten; 

 

26° " railstel ": het driefasig geheel van drie metalen rails of geleiders die voor elke fase de identieke 

en gemeenschappelijk spanningspunten vormen en via dewelke de verschillende aangesloten 

toestellen (apparatuur, lijnen en kabels) onderling verbonden zijn; 

 

27° " dag D ": een kalenderdag; 

 

28° " dag D-1 ": de kalenderdag vóór dag D; 

 

29° "werkdag ": elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke 

feestdagen; 

 

30° " toepasselijke wetgeving ": met uitzondering van dit besluit, alle wetgeving of regelgeving of 

akte met normatieve waarde in het Belgisch juridisch systeem, met inbegrip van de rechtstreeks 

toepasselijke Europese verordeningen en de verschillende modaliteiten en voorwaarden, 

voorschriften, methodologieën, richtsnoeren, normen en beginselen die  zijn vastgesteld en, in 

voorkomend geval, krachtens deze laatste goedgekeurd door de bevoegde instanties; 

 

31° " wet van 29 april 1999 ": de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt; 

 

 61° "32° " dreiging tot schaarste ": de situatie waarbij 

(i) de transmissienetbeheerder op basis van zijn inschatting of van de melding van één of 

meerdere evenwichtsverantwoordelijken vaststelt dat deze in de nabije toekomst 

gedurende een aanzienlijke, min of meer voorspelbare, termijn niet in staat zullen zijn hun 
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evenwichtsverplichting bepaald in artikel 201 te vervullen, en dit aanleiding kan geven tot 

een verstoord evenwicht tussen productie en afname van elektriciteit binnen de regelzone 

dat door de transmissienetbeheerder niet kan gecompenseerd worden door het activeren 

van de productiemiddelen die binnen de regelzone beschikbaar zijn, door import of door 

vraagzijdebeheer, 

of 

(ii) de transmissienetbeheerder vaststelt dat het transmissienet, in de nabije toekomst, niet 

meer in staat zal zijn gedurende een aanzienlijke, min of meer voorspelbare, termijn 

voldoende elektriciteit naar alle of bepaalde delen van de regelzone te transporteren; 

 

62° " 

33° " meting ": opname op een bepaald tijdstip van een fysieke grootheid met een meetuitrusting; 

 

34° " asynchrone opslag": een elektrisch systeem bestaande uit één of meer 

elektriciteitsopslageenheden die op het toegangspunt elektriciteit kunnen opslaan en injecteren, 

met inbegrip van laadpalen, met name voor elektrische voertuigen;  

 

35° " schaarste ": een tekortsituatie zoals gedefinieerd in de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt; 

 

36° " actieve verliezen " of άǾŜǊƭƛŜȊŜƴ van actief vermogen έ: het verbruik van actief vermogen in het 

net dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dat net; 

 

37° " plotse fenomenen ": fenomenen, die worden veroorzaakt door de noodsituatiessituaties 

vermeld in de punten 1° tot 8° van artikel 14, of door een verstoring van productie, transmissie en 

afname van elektriciteit (zoals frequentieschommelingen, spanningsdalingen, congesties etc.), die 

onvoldoende of onvoldoende snel gecompenseerd kan worden door een verhoging van de productie 

in het betrokken deel van de regelzone of een verhoging van de toevoer van elektriciteit naar het 

betrokken deel van de regelzone of middels vraagzijdebeheer.]2. 

 

§2 38° " toegangspunt " ƻŦ ά toegangspunt tot het transmissienet έ : een door een fysieke plaats en 

een spanningsniveau gekenmerkt punt waarvoor de toegangshouder toegang tot het transmissienet 

wordt verleend om vanuit een op het transmissienet aangesloten elektriciteitsproductie-eenheid, 

verbruiksinstallatie, asynchrone opslag, gesloten industrieel net of gesloten distributienet vermogen 

te injecteren of af te nemen; het toegangspunt wordt gerelateerd met één of meer 

aansluitingspunten van de transmissienetgebruiker die gesitueerd is of zijn op hetzelfde 

spanningsniveau en op hetzelfde onderstation. 

 

39° άaŀǊƪǘǘƻŜƎŀƴƎǎǇǳƴǘ έΥ virtueel punt ter bepaling van een deel van of het totale actief vermogen 

afgenomen op of geïnjecteerd in het CDS door de betrokken CDS-gebruiker. 

 

40° ά¢ƻŜƎŀƴƎǎǇǳƴǘ ƛƴ ƘŜǘ /5{ έ ƻŦ ά/5{-toegangspunt έΥ ǾƛǊǘǳŜŜƭ punt dat overeenkomt met de som, 

per spanningsniveau en per onderstation, van de fysieke afnamen van een CDS-gebruiker (gebaseerd 

op meetconfiguraties) en gebruikt voor de afrekening van de kosten voor het gebruik van het CDS. 
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41° " verbindingspunt ά: een punt waarop het transmissienet met buitenlandse transmissienetten, 

de lokale transmissienetten en de publieke distributienetten verbonden zijn; 

 

42° " punt van interface ": de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de installaties 

van een transmissienetgebruiker verbonden zijn met de aansluitingsinstallaties. Dit punt bevindt zich 

op de site van de transmissienetgebruiker en in ieder geval na het eerste aansluitingsveld vanaf het 

net aan de zijde van de transmissienetgebruiker; 

 

43° " injectiepunt ": een toegangspunt vanaf waar het vermogen in het transmissienet wordt 

geïnjecteerd; 

 

44° " meetpunt ": de fysieke plaats waar de meetuitrustingen aangesloten zijn op de 

aansluitingsinstallatie, op de installatie van de transmissienetgebruiker of op de installatie van een 

CDS-gebruiker;  

 

45° " afnamepunt ": een toegangspunt vanaf waar het vermogen vanuit het transmissienet wordt 

afgenomen; 

 

46° " aansluitingspunt ": het punt waar een elektriciteitsproductie-eenheid, een asynchrone opslag, 

een verbruiksinstallatie, een publiek distributienet, een lokaaltransmissienet, een gesloten 

industrieel net, een gesloten distributienet, of een HVDC-systeem, met inbegrip, in voorkomend 

geval, van hun aansluitingsinstallaties, op het transmissienet op een gesloten industrieel net, of op 

een HVDC-systeem zijn aangesloten. 

- Voor de transmissienetgebruikers, wordt het transmissienet door het aansluitingspunt 

gescheiden van de aansluitingsinstallaties, waarvan de uitschakeling enkel gevolgen heeft 

voor de op dit punt aangesloten transmissienetgebruiker. Het 

onderscheidaansluitingscontract vermeldt de fysieke plaats en het spanningsniveau van het 

aansluitingspunt waar de aansluitingsinstallaties met het transmissienet zijn verbonden.  

- Het aansluitingspunt van publieke distributienetten of van lokale transmissienetten aan het 

transmissienet bevindt zich op het verbindingspunt dat zich situeert aan de secundaire van 

de transformator die deel uitmaakt van het transmissienet die de elektriciteitsspanning 

omzet naar de spanning van de publieke distributienetten of lokale transmissienetten en 

waarvan de fysieke locatie en het spanningsniveau opgenomen zijn in het 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de betrokken netbeheerders.  

- Voor aansluitingen van de gebruiker van een gesloten industrieel net, komt het 

aansluitingspunt overeen met het achterliggend aansluitingspunt van de gebruiker van het 

gesloten industrieel net, zoals bepaald in de aansluitingsmodaliteiten van de beheerder van 

het gesloten industrieel net met deze gebruiker van het gesloten industrieel net. 

 

47° " producent ": elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit produceert, middels omzetting 

van primaire energiebronnen naar elektrische energie, met inbegrip van elke zelfopwekker;  
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48° " lokale productie-eenheid ": elektriciteitsproductie-eenheid waarvan het injectiepunt identiek is 

aan het afnamepunt van één of meerdere in artikel 38 §3 a) bedoelde verbruiksinstallaties van een 

transmissienetgebruiker of, in het geval van een CDS, een CDS-gebruiker, en die zich op dezelfde 

geografische site bevindt als deze verbruiksinstallaties. 

 

49ϲ ά ter beschikking gesteld vermogen έΥ ƘŜǘ ǎŎƘƛƧƴōŀŀǊ ǾŜǊƳƻƎŜƴ in injectie en/of afname dat is 

vastgelegd voor een toegangspunt in het aansluitingscontract van een transmissienetgebruiker en 

die het recht geeft aan deze transmissienetgebruiker om vermogen te injecteren en/of af te nemen 

naar/van het transmissienet tot dit ter beschikking gesteld vermogen. 

 

50° " kwaliteit ": het geheel van de karakteristieken van de elektriciteit die een invloed kunnen 

hebben op de aansluitingsinstallaties, installaties van één of meerdere transmissienetgebruikers, het 

publiek distributienet en/of het (lokaal) transmissienet en die, onder meer, de continuïteit van de 

spanning en de elektrische karakteristieken van deze spanning en stroom (frequentie, amplitude, 

golfvorm, symmetrie) omvatten; 

 

51° άŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ έΥ ŜƭƪŜ ǳƛǘǊǳǎǘƛƴƎ ŘƛŜ ƴƻŘƛƎ ƛǎ ƻƳ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƴŜǘƎŜōǊǳƛƪŜǊΣ ōŜƘŜŜǊŘŜǊ Ǿŀƴ 

het publiek distributienet en beheerder van het lokaal transmissienet te verbinden met een net;  

- de aansluiting op het transmissienet van de transmissienetgebruiker bestaat uit de 

aansluitingsinstallaties tussen het aansluitingspunt en het interfacepunt, welke tenminste 

het eerste aansluitingsveld vanaf het transmissienet inhouden ; 

- de aansluiting van publieke distributienetten of van lokale transmissienetten op het 

transmissienet bestaat uit het verbindingspunt dat zich situeert aan de secundaire van de 

transformator die deel uitmaakt van het transmissienet die de elektriciteitsspanning omzet 

naar de spanning van de publieke distributienetten of lokale transmissienetten; 

- de aansluiting van de gebruiker van een gesloten industrieel net wordt bepaald in de 

aansluitingsmodaliteiten afgesloten door de beheerder van het gesloten industrieel net met 

deze gebruiker van dat gesloten industrieel net; 

 

52° " register der meetuitrustingen ": het register bijgehouden door de transmissienetbeheerder, 

overeenkomstig dit besluit; 

 

53° " register van evenwichtsverantwoordelijken ": register door de transmissienetbeheerder 

bijgehouden overeenkomstig dit besluit; 

54° ά±ŜǊƻǊŘŜƴƛƴƎ 714/2009 έΥ Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003;  

 

55° ά±ŜǊƻǊŘŜƴƛƴƎ 543/2013 έΥ Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 

betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten en houdende 

wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
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56° άnieuwέ en άbestaandέ dat άƴŜǘ έΥ het transmissienet, een buitenlands transmissienet, een 

lokaal transmissienet, een publiek distributienet, een gesloten industrieel net, of een gesloten 

distributienet; Een directe lijn maakt geen net uit; 

 

57° άŘƛǎǘǊƛōǳǘƛŜƴŜǘ έΥ ƘŜǘ ǇǳōƭƛŜƪ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛŜƴŜǘΣ ŜŜƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜŜƭ ƴŜǘΣ ŜŜƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 

distributienet, zoals hierna gedefinieerd; 

 

58° " transmissienet ": het transmissienet zoals gedefinieerd in de wet van 29 april 1999; het 

transmissienet omvat de in de Europese netcodesnetcode RFG, bedoelde offshore-

netaansluitsystemen die het net op zee vormen; 

 

59° ά[ƻƪŀŀƭ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛŜƴŜǘ έΥ ƘŜǘ ǊŜƎƛƻƴŀŀƭ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛŜƴŜǘ Ȋƻŀƭǎ ōŜŘƻŜƭŘ ƛƴ ŘŜ ƻǊŘƻƴƴŀƴǘƛŜ Ǿŀƴ мф 

juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit zoals bedoeld in het Vlaamse energiedecreet van 8 mei 

2009, het plaatselijk transmissienet, zoals bedoeld in het Waals decreet van 12 april 2001 

betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt; 

  

60° " gesloten distributienet ": het gesloten distributiesysteem zoals gedefinieerd in de Europese 

netcode DCC, dat het gesloten distributienet, zoals bedoeld in het Vlaamse energiedecreet van 8 mei 

2009, en het gesloten beroepsnet, zoals bedoeld in het Waals decreet van 12 april 2001 betreffende 

de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, omvat, 

 

61° " gesloten industrieel net ": het gesloten distributiesysteem zoals gedefinieerd in de Europese 

netcode DCC, dat het in de wet van 29 april 1999 bedoelde gesloten industrieel net omvat; voor de 

doeleinden van dit besluit en behoudens andersluidende bepalingen wordt het tractienet spoor 

gelijkgesteld met het gesloten industrieel net, zoals gedefinieerd in dit besluit; 

 

62° άǇǳōƭƛŜƪ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛŜƴŜǘ έΥ ƎŜƘŜŜƭ Ǿŀƴ ƻƴŘŜǊƭƛƴƎ ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ƭŜƛŘƛƴƎŜƴ ƳŜǘ ŜŜƴ 

nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, en de bijbehorende installaties, die 

noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers binnen een geografisch 

afgebakend gebied in een gewest, dat geen gesloten industrieel net, gesloten distributienet, of 

directe lijn is; 

 

63° " evenwichtsverantwoordelijke ": elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in het register 

van evenwichtsverantwoordelijken; 

 

64° " AREI ": Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties; 

 

65° " ARAB ": Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, rekening houdend met de opname 

ervan in de Codex over het welzijn op het werk; 

 

66° " elektrisch systeem ": het geheel van de uitrustingen dat alle gekoppelde netten, alle 

aansluitingen en alle installaties van de op deze netten aangesloten netgebruikers omvat en tot de 

regelzone van de relevante transmissienetbeheerder behoort; 
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67° " aansluitingsveld ": het geheel van componenten van een aansluitingsinstallatie die in het 

bijzonder volgende functies waarborgen: 

- het onder spanning brengen van de installaties van de transmissienetgebruiker vanuit het 

transmissienet; 

- het uitschakelen en/of inschakelen van deze installaties; 

- het fysiek scheiden van deze installaties van het  en HVDC wordt gebruikt om hun 

transmissienet; 

 

68° " netgebruiker ": elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van 

een transmissienet, een lokaal transmissienet, een distributienet, naargelang het geval als eigenaar 

van een elektriciteitsproductie-installatie, van een verbruiksinstallatie, van een asynchrone opslag, 

van een gesloten industrieel net, van een gesloten distributienet, of van een HVDC-systeem, met 

dien verstande dat louter voor de toepassing in de tijd (ratione temporis) op de in die van dit besluit 

en de Europese netcodes en richtsnoeren als eigenaar wordt beschouwd: de persoon die beschikt 

over het eigendomsrecht of, indien een derde met dewelke deze persoon een contractuele relatie 

heeft, over het eigendomsrecht beschikt, over het gebruiksrecht op deze installatie, dit net of dit 

systeem. 

 

69° ά/5{-ƎŜōǊǳƛƪŜǊ έΥ ƴŀǘǳǳǊƭƛƧƪŜ ǇŜǊǎƻƻƴ ƻŦ ǊŜŎƘǘǎǇŜǊǎƻƻƴ ŘƛŜ ŜƭŜƪǘǊƛŎƛǘŜƛǘ ƛƴƧŜŎǘŜŜǊǘ ƻǇ ƻŦ ŀŦƴŜŜƳǘ 

van een CDS; 

 

70° " transmissienetgebruiker ": een netgebruiker wiens elektriciteitsproductie-eenheid, 

verbruiksinstallatie, asynchrone opslag, gesloten industrieel net, gesloten distributienet, of HVDC-

systeem, op het transmissienet is aangesloten; 

 

71° άǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘŜ netgebruiker έΥ één van de significante netgebruikers bedoeld in artikel 2 van de 

Europese richtsnoer SOGL of artikel 2 van de Europese netcode E&R, afhankelijk van het geval; 

 

72° " regelzone άΥ de regelzone zoals gedefinieerd in de Verordening 543/2013 en eveneens bedoeld 

in de Europese netcode RfG; onverminderd toekomstige evoluties, met name in de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt, komt de regelzone overeen met de in de Europese richtsnoer bedoelde SOGL 

belasting-frequentieregelblok (LFC-blok) en belasting-frequentieregelzone (LFC-zone) en met de in 

de Europese richtsnoer EBGL bedoelde onbalanszone (of onevenwichtszone) en 

programmeringszone. De notie van regelzone wordt standaard gebruikt tenzij de andere hierboven 

genoemde begrippen worden gebruikt in meer specifieke bepalingen in dit besluit. 

 

§ 3.  Krachtens de respectieve artikelen 4.2 van de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC, bepaalt de 

commissie in volgende omstandigheden ώΧϐ ǿŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ƛƴ ŘŜȊŜ ƴŜǘŎƻŘŜǎ bedoelde installaties, 

elektriciteitsproductie-eenheden en systemen te bepalen, is ook als nieuw worden beschouwd. 

Voor asynchrone opslag treden de bepalingen van dit besluit in werking op ΧΣ met uitzondering van 

de bepalingen van Titel III, welke in werking treden op de datum bepaald door de commissie voor de 

elektriciteitsproductie-eenheden krachtens onderhavig § 3.Titel III doet geen afbreuk aan van 
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toepassing op de installaties, productie-eenheden en systemen die niet onder dit besluit 

vallencontractuele afspraken voor de bestaande asynchrone opslag. 

§ 4. Zoals voorzien in artikel 3.2. (b) van de Europese netcode RfG, is dit besluit niet van toepassing 

op elektriciteitsproductie-eenheden die geïnstalleerd zijn met het oog op het leveren van een 

noodvoeding, minder dan vijf minuten per civiele maand parallel functioneren met het net wanneer 

het net in een normale toestand verkeert en geen ondersteunende dienst leveren. 

Dit besluit is evenmin van toepassing op opslaginstallaties die enkel dienen voor de noodvoeding van 

de transmissienetgebruiker, met name deze die geen enkele ondersteunende dienst leveren en, in 

ontladingsmodus, minder dan vijf minuten per civiele maand parallel functioneren met het 

transmissienet wanneer het transmissienet in een normale toestand verkeert. Onderhavig besluit is 

ook niet van toepassing op elektrische voertuitgen.  

Het parallel functioneren met het transmissienet van deze elektriciteitsproductie-eenheden en de 

opslaginstallaties tijdens de onderhoudswerkzaamheden of testen voor indienstname wordt niet 

meegerekend in de berekening van de vijf minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK I. II.  - Basisbeginselen 

 

Art. 2. § 1er. De transmissienetbeheerder waakt, na gezamenlijk overleg met de beheerders van 

publieke distributienetten en, de beheerders van de plaatselijke/5{ΩŜƴ ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ ƻǇ ƘŜǘ 

transmissieneten de beheerders van de lokale transmissienetten over de kwaliteit en de 

betrouwbaarheid van de bevoorrading met passende middelen en maatregelen en overeenkomstig 

de bepalingen van dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving. Dit systeem maakt het mogelijk om 

ten minste volgende kwaliteitsaanduidingen te bepalen: 

a) de frequentie van de onderbrekingen; 

b) de gemiddelde duur van de onderbrekingen; 

c) de jaarlijkse duur van de onderbrekingen. 

De netbeheerder bepaalt de bijkomende kwaliteitsaspecten die dienen te worden 

gecontroleerd. 

§ 2. De netbeheerdertransmissienetbeheerder stelt ten minste één keer per jaar een verslag publiek 

beschikbaar betreffende de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de bevoorrading in het 

transmissienet en de regelzone. 
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Art. 3. § 1. Onverminderd deandersluidende bepalingen in de Europese netcodes en richtsnoeren en 

in dit besluit met betrekking tot de methodologieën, vereisten, modaliteiten en voorwaarden,  

worden de aansluitingscontracten, de toegangscontracten, de modaliteiten en voorwaarden, de 

contracten van evenwichtsverantwoordelijken, de contracten van aanbieders van 

balanceringsdiensten en andere ondersteunende diensten,  programma-agenten en de 

verantwoordelijken voor de niet-beschikbaarheidsplanning, en de overeenkomsten voor de 

informatie-uitwisseling met elektriciteitsleveranciers voor zover bovengenoemde bepalingen van 

algemene toepassing zijn op het geheel van betrokken natuurlijke of rechtspersonen, evenals alle 

wijzigingen die hieraan worden aangebracht, aan de goedkeuring van de commissie onderworpen. 

Hiervoor worden deze modaliteiten en voorwaarden en contracten, net als alle aanpassingen die 

eraan worden aangebracht, bekendbaar gemaaktgenotificeerd aan de commissie en door haar 

onderzocht conform § 2 en volgens de procedure voorzien in § 3.  

§ 2. In zijnhaar onderzoek en onverminderd deandersluidende bepalingen van de Europese netcodes 

en richtsnoeren en dit besluit met betrekking tot de methodologieën, vereisten, modaliteiten en 

voorwaarden gaat de commissie na of deze modaliteiten en voorwaarden en contracten: 

(a) de toegang tot het transmissienet niet belemmeren; en 

(b) de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet en de regelzone 

niet in gevaar brengen; en 

(c) conform het algemeen belang zijn. 

 

§ 3. Onverminderd deandersluidende bepalingen van de Europese netcodes en richtsnoeren met 

betrekking tot de methodologieën, vereisten, modaliteiten en voorwaarden: 

a) geeft de transmissienetbeheerder onverwijld kennis aan de commissie van de modaliteiten 

en voorwaarden en contracten of de hieraan voorgestelde aanpassingen bedoeld in § 1.  

b) neemt de commissie haar beslissing tot goedkeuring, tot verzoek om herziening van 

bepaalde clausules of tot weigering van de goedkeuring, ten laatste 60 dagen na de 

hierboven vermelde kennisgeving. 

De afwezigheid van opmerkingen door de commissie binnen de termijn van 60 dagen komt neer op 

een stilzwijgende goedkeuring van de ter beoordeling ingediende modaliteiten en voorwaarden en 

contracten. 

§ 4. De modaliteiten en voorwaarden en contracten bedoeld in § 1er1, net als hun eventuele 

aanpassingen zijn van toepassing op het geheel van betrokken natuurlijke of rechtspersonen en 

treden in werking op een datum bepaaldvoorgesteld door de transmissienetbeheerder en 

goedgekeurd door de commissie, rekening houden met hun draagwijdte en vereisten gelinkt aan de 

betrouwbaarheid, de veiligheid en de efficiëntie van het nettransmissienet.  

Art. 4. De transmissienetbeheerder, in overeenstemming met en binnen de perken van dit besluit 

en/of de toepasselijke wetgeving, en onverminderd zijn verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en 

bescherming van persoonsgegevens,  

(i)a) handelt op transparante wijze,  
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(ii)b) werkt, in voorkomend geval door middel van raadpleging of op enige andere 

voorgeschreven wijze, samen met de netbeheerders, met inbegrip van buitenlandse 

netbeheerder en/of alle andere personen en/of marktspelers met wie dit besluit en/of 

de toepasselijke wetgeving in een samenwerking voorziet 

(iii)c) Zorgt voor de naleving van de beginselen van evenredigheid en niet-discriminatie tussen 

de transmissienetgebruikers, debetrokken netgebruikers, de netbeheerders, de 

toegangsverantwoordelijken, de evenwichtsverantwoordelijken, de leveranciers van 

balancerings- en andere ondersteunende diensten, de programma-agenten, de 

verantwoordelijken voor de niet-beschikbaarheidsplanning, elektriciteitsleveranciers of 

tussen elke andere persoon die op de een of andere manier met het transmissienet 

verbonden is in het kader van zijn taken en verplichtingen of uitgevoerde diensten. 

 

Art. 5. § 1. Alle natuurlijke of rechtspersonen direct of indirect onderworpen aan dit besluit zijn 

gehouden alle voorschrifteneisen die het bevat te respecteren, net als het sluiten van alle contracten 

te sluiten die betrekking hebben op zijn activiteiten, ongeacht of het in hoedanigheid van 

transmissienetgebruiker, toegangshouderbetrokken netgebruiker,  netbeheerder, 

toegangsverantwoordelijke, evenwichtsverantwoordelijke, aanbieder van balancerings- en andere 

ondersteunende diensten, programma-agent, verantwoordelijke voor de niet-

beschikbaarheidsplanning, elektriciteitsleverancier of ieder andere hoedanigheid bedoeld in dit 

besluit is. 

 

§2. Overeenkomstig artikel 15 van de elektriciteitswetwet van 29 april 1999, kan de 

transmissienetbeheerder de toegang van installatiestot het transmissienet van net- of 

transmissienetgebruikers, met inbegrip van de netbeheerdersbeheerders van een gesloten 

industrieel net of een gesloten distributienet rekening houdend met diens voorschriftenCDS 

aangesloten op het transmissienet, voorwaardelijk maken aan bepaaldede naleving van de in te 

vullen voorschriften§1 bedoelde eisen en, indien nodig, de toegang van deze installaties tot het 

transmissienet opschorten of weigeren. De beslissing tot toegangsweigering moet gemotiveerd 

worden door transmissienetbeheerder en onverwijld aan de commissie worden meegedeeld. 

 

 

 

 

 
HOOFDSTUK I.III. ς Informatie, confidentialiteit, openbaarheid. 

 

Art. 6. Bij afwezigheid van uitdrukkelijke bepaling daaromtrent in dit besluit en/of de toepasselijke 

wetgeving zetten de transmissienetbeheerder en alle andere personen voor wie dergelijke 

verplichtingen gelden in dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving zich in om zo spoedig mogelijk 

de voor de uitvoering van dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving noodzakelijke informatie 

en/of gegevens met inachtneming van hun vertrouwelijkheidsverplichtingen mee te delen. Indien er 

in de toepasselijke wetgeving of in dit besluit geen modaliteiten zijn bepaald, bepaalt de 

transmissienetbeheerder de regels, vereisten, modaliteiten en beginselen met betrekking tot de 

mededeling en/of uitwisseling van de informatie en/of gegevens zoals bedoeld in dit besluit en/of de 
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toepasselijke wetgeving. De transmissienetbeheerder zal terzake op geregelde basis binnen het 

overeenkomstig Hoofdstuk XI.II georganiseerde overleg, afstemmen met de betrokken partijen. 

 

- De transmissienetbeheerder en alle andere personen voor wie in dit besluit en/of de 

toepasselijke wetgeving dergelijke verplichtingen gelden, treffen de nodige maatregelen om een 

passende beschikbaarheid en  betrouwbaarheid van de informatie en de gegevens die zij mededelen 

en/of uitwisselen, te garanderen, met name, in voorkomend geval, door deze te actualiseren. Indien 

in dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving drempels of te behalen precisieniveaus zijn 

vastgesteld, zorgen zij ervoor dat deze drempels of precisieniveaus worden nageleefd en behaald. Zij 

rusten zich uit met en gebruiken de daartoe benodigde informatica- en technische instrumenten en 

middelen. 

 

- De transmissienetbeheerder treft de nodige technische, ICT, fysieke en organisatorische 

maatregelen, in voorkomend geval bij toepassing van de toepasselijke wetgeving, om een 

veiligheidsniveau te waarborgen dat passend is voor de informatienetwerken en ςsystemen waarvan 

hij gebruikmaakt in het kader van zijn activiteiten, met name ter voorkoming en beheersing van de 

ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ŝƴ ƛƴŎƛŘŜƴǘŜƴ ŘƛŜ ŘŜǊƎŜƭƛƧƪŜ ƴŜǘǿŜǊƪŜƴ Ŝƴ ǎȅǎǘŜƳŜƴ ōŜŘǊŜƛƎŜƴΦ 

 

Art. 7. De mededeling aan derden van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie, is niet 

toegelaten, behoudens andersluidende bepaling in dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving of 

behoudens wanneer aan minstens een van volgende voorwaarden voldaan is: 

1° indien de transmissienetbeheerder, de regionale veiligheidscoördinatoren en/of de betrokken 

transmissienetgebruikers en/of andere marktspelers en/of hun respectievelijke personeelsleden zijn 

opgeroepen om in rechte te getuigen of in hun verhoudingen met de controleautoriteiten; 

2° in het geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord van diegene van wie de vertrouwelijke of 

commercieel gevoelige informatie uitgaat; 

3° wat betreft de transmissienetbeheerder, in overleg of in het kader van contracten en/of regels 

met andere netbeheerders of met regionale veiligheidscoördinatoren en voor zover de 

bestemmeling van deze informatie zich ertoe verbindt aan deze informatie dezelfde graad van 

vertrouwelijkheid te geven als deze gegeven door de transmissienetbeheerder; 

4° indien deze informatie gemakkelijk en gewoonlijk toegankelijk of voor het publiek beschikbaar is; 

5° wanneer de mededeling door de transmissienetbeheerder onmisbaar is voor de uitvoering van de 

gesloten of te sluiten contracten tussen de transmissienetbeheerder en de leveranciers van 

goederen en diensten in het kader van zijn taken met betrekking tot de ontwikkeling, het onderhoud 

en de exploitatie van het transmissienet of wanneer de mededeling van informatie noodzakelijk is 

voor de goede werking en integratie van de markt of om de veiligheid, betrouwbaarheid en 

doeltreffendheid van het transmissienet te waarborgen, op voorwaarde dat de ontvanger van deze 

informatie zich ertoe verbindt de informatie niet aan derden bekend te maken zonder toestemming 

van de transmissienetbeheerder en om deze informatie met dezelfde mate van vertrouwelijkheid te 

behandelen als die waarmee de transmissienetbeheerder deze heeft behandeld. 
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Art. 8. Wanneer de netbeheerder voor de openbaarheid, met inbegrip van de bekendmaking van 

bepaalde informatie en/of gegevens moet zorgen, waarborgt hij deze openbaarheid met 

inachtneming van de in dit besluit of de toepasselijke wetgeving vastgestelde voorwaarden, 

modaliteiten en formaliteiten. 

 

 

HOOFDSTUK I. IV. ς Uitvoering van de taken en opdrachten op de uitrustingen en goederen 

en toegang tot de installatiesdaartoe. 

 

Afdeling I.IV.1 ς Uitvoering van de taken en opdrachten op de uitrustingen. 

Art. 9. De transmissienetbeheerder voert de taken en verplichtingen uit met betrekking tot de 

goederen, uitrustingen of installaties, waarvan hij eigenaar is, of, indien hij er geen eigenaar van is, 

waarvan hij het gebruik of een effectieve controle heeft in akkoord met de eigenaar, en de 

goederen, uitrustingen of installaties tot dewelke hij toegang heeft overeenkomstig de bepalingen 

van dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving en de krachtens deze bepalingen gesloten 

contracten. 

 

Afdeling I.IV.2. - Voorschriften betreffende de veiligheid van personen. 

Art. 10. De Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de veiligheid van personen en 

goederen, en met name het " ARAB " en het " AREI ", de Code over het welzijn op het werk alsook de 

normen " NBN-EN 50110-1 " en " NBN-EN 50110-2 " en de op die gebieden rechtstreeks 

toepasselijke Europese en/of geharmoniseerde normen en standaarden en de eventuele latere 

wijzigingen, zijn van toepassing op iedere persoon die tussenkomt op het transmissienet en/of, op 

de bijbehorende infrastructuur en/of installaties, met inbegrip van de transmissienetbeheerder, de 

transmissienetgebruiker en hun respectievelijke personeel, met inbegrip van hun onderaannemers. 

Wanneer Europese en/of geharmoniseerde normen en standaarden bestaan die echter niet bindend 

zijn, zorgen de bovenvermelde personen er niettemin voor dat daarmee rekening wordt gehouden. 

 

Afdeling I.IV.3. - Toegang tot de installatiestransmissienetinfrastructuur en de 

aansluitingsinstallaties beheerd door de transmissienetbeheerder. 

Art. 11. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving 

gebeurt de toegang tot elk roerend of onroerend goed beheerd door de transmissienetbeheerder te 

allen tijde overeenkomstig de toegangs- en veiligheidsprocedures van de transmissienetbeheerder 

en met zijn voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord. 

 

§ 2. Elke toegang die niet overeenkomstig dit artikel en, in voorkomend geval, de door de 

transmissienetbeheerder vastgelegde procedures werd verleend, wordt, onverminderd ander 

verhaal, door de bevoegde autoriteiten gesanctioneerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. 

 

§ 3. In het geval de door de transmissienetbeheerder beheerde 

installatiestransmissienetinfrastructuur en aansluitingsinstallaties zich op de site van de 

transmissienetgebruiker bevinden, en tenzij anders vermeld in dit besluit en/of de toepasselijke 

wetgeving, laten de bepalingen in de vorige leden de naleving door de transmissienetbeheerder en 
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zijn onderaannemers van de voorschriften betreffende de veiligheid van personen en goederen die 

door de transmissienetgebruiker worden toegepast voor de toegang tot deze site, onverlet. 

 

Afdeling I.IV.4. - Toegang tot de installaties van de transmissienetgebruiker, de 

netgebruiker of de marktspeler. 

Art. 12. § 1. Behoudens andere in de Europese netcodes en richtsnoeren vastgestelde regels en/of 

modaliteiten heeft de transmissienetbeheerder, in zijn hoedanigheid van relevante netbeheerder of, 

in voorkomend geval, in zijn hoedanigheid van relevante transmissienetbeheerder, zonder 

ōǳƛǘŜƴǎǇƻǊƛƎŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƻŦ ǾŜǊǇƭƛŎƘǘƛƴƎŜƴ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜǎ Ǿŀƴ ŘŜ transmissienetgebruiker of, 

in voorkomend geval van elk andere netgebruiker en/of marktspeler die hem een dergelijke toegang 

krachtens dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving verleent, in voorkomend geval in coördinatie 

met de betrokken relevante netbeheerder, teneinde er inspecties en testen uit te voeren of te laten 

uitvoeren en/of testen te organiseren en/of laten organiseren, of andere maatregelen/formaliteiten 

in te stellen of te laten instellen met het oog op het controleren van de toepassing in 

overeenstemming met dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving. 

 

Deze toegang wordt verleend in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van betrokkende 

transmissienetgebruiker, netgebruiker of marktspeler. betrokken transmissienetgebruiker of in 

voorkomend geval, netgebruiker. De transmissienetgebruiker of, in voorkomend geval, de 

netgebruiker mag de transmissienetgebruiker de toegang niet ontzeggen op grond van contractuele 

afspraken met derden met betrekking tot de installaties. 

 

Voorts stellen de transmissienetbeheerder, de betrokken transmissienetgebruiker of, in 

voorkomend geval, netgebruiker of marktspeler zich ter beschikking van elkaar, om elkaar in kennis 

ǘŜ ǎǘŜƭƭŜƴ Ǿŀƴ ŜǾŜƴǘǳŜƭŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ŘƛŜ ŜǾŜƴǘǳŜŜƭ ƎŜǇŀŀǊŘ Ǝŀŀƴ ƳŜǘ Ƙǳƴ ŀŀƴǿŜȊƛƎƘŜƛŘ ƻŦ ŘƛŜ Ǿŀƴ Ƙǳƴ 

vertegenwoordiger wanneer dergelijke testen, metingen en/of formaliteiten worden uitgevoerd. 

 

§ 2. In de omstandigheden bedoeld in § 1 en tenzij anders aangegeven in dit besluit en/of de 

toepasselijke wetgeving, dient de transmissienetbeheerder de voorschriften betreffende de 

veiligheid van personen en goederen na te leven die worden toegepast door de 

transmissienetgebruiker of, in voorkomend geval, netgebruiker of marktspeler, en/of door iedere 

andere persoon  die hem krachtens dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving dergelijke toegang 

waarborgen. Te dien einde voorafgaand aan de uitvoering van de inspecties, testen of andere 

formaliteiten en/of maatregelen is de transmissienetgebruiker en/of, in voorkomend geval, de 

netgebruiker, en/of de marktspeler ertoe gehouden de transmissienetbeheerder schriftelijk op de 

hoogte te stellen van de toepasselijke voorschriften, met inbegrip van de procedures, en hem of 

haar een kopij ervan te verstrekken. 

De transmissienetgebruiker, of, in voorkomend geval, de netgebruiker of marktspeler mag ten 

aanzien van de transmissienetbeheerder geen strengere vereisten opleggen inzake veiligheid dan 

aan zijn eigen personeel, behalve indien het niet naleven van deze vereisten een direct gevaar voor 

de veiligheid en de gezondheid van het personeel van de transmissienetbeheerder, zijn aannemers, 

onderaannemers of leveranciers inhoudt. 
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Indien de transmissienetgebruiker, of, in voorkomend geval, de netgebruiker of marktspeler 

oordeelt dat het personeel van de transmissienetbeheerder, zijn aannemers, onderaannemers of 

leveranciers persoonlijke beschermingsuitrusting dienen te gebruiken tijdens de uitvoering van hun 

missie, die zijn oorsprong vindt  in de activiteiten van de transmissienetgebruiker, of netgebruiker of 

marktspeler, dan dient laatstgenoemde deze ter beschikking te stellen aan het interveniërende 

personeel van de transmissienetbeheerder, zijn aannemers, onderaannemers of leveranciers en de 

nodige instructies te geven voor het correct gebruik ervan. Deze terbeschikkingstelling kan op geen 

enkele wijze aanleiding geven tot een vergoeding of financiële tussenkomst van de 

transmissienetbeheerder aan de transmissienetgebruiker, of, in voorkomend geval, de netgebruiker 

of marktspeler. 

 

§ 3. Bij gebrek aan de in § 2 bedoelde informatie past de transmissienetbeheerder bij de uitvoering 

van inspecties en van testen of andere formaliteiten en/of maatregelen met betrekking tot de 

installaties van deeen transmissienetgebruiker, de of, in voorkomend geval, een netgebruiker en/of 

iedere marktspeler  die hem krachtens dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving dergelijke 

toegang waarborgen , zijn eigen voorschriften toe, inzake de veiligheid van personen en goederen 

die ten minste in overeenstemming zijn met de in artikel 11 van dit besluit bedoelde wettelijke en 

reglementaire bepalingen . 

 

§ 4. Wanneer de veiligheid of de technische betrouwbaarheid van het nettransmissienet het vereist, 

heeft de transmissienetbeheerder het recht de transmissienetgebruiker of, in voorkomend geval, de 

netgebruiker en/of marktspeler die hem krachtens dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving 

dergelijke toegang waarborgen, in gebreke te stellen teneinde binnen de in de geschreven 

ingebrekestelling vastgestelde termijn de noodzakelijke werken welke in de ingebrekestelling zijn 

gepreciseerd, uit te voeren. Bij niet-uitvoering van deze werken binnen de in de ingebrekestelling 

vastgestelde termijn, heeft de transmissienetbeheerder het recht voor rekening en ten laste van de 

tekortschietende partij de werken uit te voeren die strikt nodig zijn voor het verzekeren van de 

veiligheid en de betrouwbaarheid van het net. In, de  dit geval zijn inzake veiligheid van personen en 

goederen de bepalingen in §§ 2 en 3 van toepassing. 

 

 

HOODFSTUK I.V. ς Noodsituaties en handelingen door de transmissienetbeheerder 

 

Afdeling I.V.1 ς Noodsituaties en gevallen van overmacht 

Art. 13. In dit besluit, en onverminderd de in artikel 35, lid 1, van de Europese netcode E&R 

beschreven situaties en artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 714/2009, wordt onder 

άnoodsituatieέ verstaan: 

 een situatie, die wordt waargenomen door de transmissienetbeheerder of hem ter kennis wordt 

gesteld door een andere netbeheerder, transmissienetgebruiker,een netgebruiker, ieder andere 

betrokken marktspeler of betrokken derde, die het gevolg is van een gebeurtenis die 

overeenkomstig artikel 14 of overeenkomstig de huidige stand van de rechtspraak en rechtsleer al 

dan niet als overmacht wordt gekwalificeerd, en die, volgens de beoordeling van de 

transmissienetbeheerder een dringend en passend optreden van de transmissienetbeheerder 
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vereist of die andere uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen vereist om het hoofd te bieden aan de 

mogelijke gevolgen van deze situaties, om de veilige en betrouwbare werking van het transmissienet 

te kunnen waarborgen of herstellen, of om verdere schade te voorkomen. De 

transmissienetbeheerder moet dit optreden achteraf binnen een redelijke termijn ten aanzien van 

de transmissienetgebruikers, de netbeheerders en, in voorkomend geval, de netgebruikers en de 

marktspelers, en ten aanzien van de commissie rechtvaardigen. 

Art. 14. Onverminderd de toepasselijke wetgeving worden voor de toepassing van dit besluit de 

volgende gebeurtenissen en situaties voor de transmissienetbeheerder beschouwd als gevallen van 

overmacht, voor zover zij onvoorzienbaar of ongewoon zijn, zij zich aan alle redelijke mogelijkheden 

tot controle door de transmissienetbeheerder onttrekken, zij niet aan een fout van de 

transmissienetbeheerder kunnen worden toegerekend, zij ondanks alle getroffen preventieve 

maatregelen en redelijke inspanningen niet kunnen worden vermeden of verholpen, zij door de 

transmissienetbeheerder niet met redelijke maatregelen op technisch, financieel of economisch 

gebied kunnen worden rechtgezet, zij daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en objectief 

verifieerbaar zijn, en zij het de transmissienetbeheerder tijdelijk of permanent onmogelijk maken om 

aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit besluit te voldoen: 

1° natuurrampen die voortvloeien uit aardbevingen, overstromingen, stormen, cyclonen, of andere 

klimatologisch situaties die als uitzonderlijk zijn erkend door een openbare instantie waarvan 

algemeen bekend is dat zij daartoe gemachtigd is; 

2° een kern- of chemische ontploffingchemisch ongeval en de gevolgen ervan; 

3°3° uitzonderlijke uitvalsituaties of uitvalsituaties buiten categorie, waarbij de plotse 

onbeschikbaarheid van de installaties omelementen van het transmissiesysteem of een 

elektriciteitsproductie-eenheid veroorzaakt is door andere redenen dan de ouderdom, het 

gebrekkige onderhoud of de kwalificatie van de operatoren; met inbegrip van een instorting van het 

informaticasysteem, al dan niet veroorzaakt door een virus, terwijl alle preventiemaatregelen waren 

getroffen, rekening houdend met de techniek; 

4° de technische, tijdelijke of permanente onmogelijkheid voor het transmissienet om elektriciteit 

uit te wisselen wegens storingen binnen de regelzone veroorzaakt door elektriciteitsstromen die het 

gevolg zijn van energie-uitwisselingen binnen een andere regelzone of tussen twee of meerdere 

andere regelzones en waarvan de identiteit van de betrokken marktspelers door deze energie-

uitwisselingen voor de transmissienetbeheerder niet gekend is en dit redelijkerwijze niet kan zijn; 

5° de onmogelijkheid om het transmissienet ofde installatiesof de uitrustingen die er functioneel 

deel van uitmaken, te gebruiken wegens een collectief conflict en die aanleiding geeft tot een 

eenzijdige maatregel van de werknemers (of van een groep werknemers) of elk ander sociaal 

conflict; 

6° een brand, een ontploffing, sabotage, een terreurdaad, een daad van vandalisme, schade 

veroorzaakt door misdaden, dwang van criminele aard en bedreigingen van dezelfde aard of daden 

die dezelfde gevolgen hebben; 



36 

 

Voorstel ter aanpassing van het Federaal Technisch Reglement  -track changes na publieke 
consultatie 
 

7° een al dan niet verklaarde oorlog, oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, embargo, 

omwenteling, opstand; 

8° maatregelen van hogerhand waaronder meer bepaald situaties waarin de bevoegde overheid de 

spoedeisendheid inroept en uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen oplegt aan de netbeheerders 

en/of netgebruikers om de veilige en betrouwbare werking van het geheel van de netwerken te 

handhaven of te herstellen, met inbegrip van het bevel tot  afschakeling in het kader van de 

procedure  van schaarste; 

9° plotse fenomenen. 

Afdeling I.V.2. ς Handelingen van de transmissienetbeheerder in geval van noodsituaties. 

Art. 15. § 1. De transmissienetbeheerder stelt, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, 

alle handelingen die hij nodig acht voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het 

nettransmissienet wanneer hij het hoofd moet bieden aan een noodsituatie. 

§ 2. De transmissienetbeheerder stelt, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving alle 

preventieve handelingen die nodig zijn om de schadelijke gevolgen van aangekondigde 

uitzonderlijke of redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen te beperken. 

De handelingen die de transmissienetbeheerder in het kader van dit artikel stelt, verbinden alle 

betrokken personen. 

Afdeling I.V.3. - Opschorting van taken en verplichtingen. 

Art. 16. § 1. In geval van noodsituatie mag de transmissienetbeheerder de betrokken 
marktactiviteiten opschorten, waarvan de gedeeltelijke of volledige opschorting noodzakelijk is, 
maar enkel voor de duur van de gebeurtenis die de noodsituatie als gevolg heeft. 
 
§ 2. Wanneer de transmissienetbeheerder de marktactiviteiten krachtens paragraaf 1 opschort, mag 
hij de werking van de processen die door de opschorting worden beïnvloed volledig of gedeeltelijk 
opschorten. 
 
§ 3. De verplichtingen van geldelijke aard, als gevolg van contractuele of andere verplichtingen, 
waarvan de uitvoering plaats gehad heeft voor de noodsituatie, dienen uitgevoerd te worden. 
 
§ 4. Onverminderd de verplichting voor de significante netgebruiker van wie de marktactiviteiten in 
de zin van artikel 35 (2) van de Europese netcode E&R zijn opgeschort, om, voor zover hij daartoe 
technisch in staat is, de instructies van de transmissienetbeheerder overeenkomstig artikel 15 van 
dit besluit en artikel 35,(3) van de Europese netcode E&R te volgen, is de transmissienetbeheerder 
die de noodsituatie inroept er niettemin toe gehouden alle redelijke inspanningen te leveren om: 
1. de gevolgen van de niet-uitvoering van haar verplichtingen tot een minimum te beperken; 
2. haar opgeschorte verplichtingen zo snel mogelijk weer te na te komen. 
 
§ 5. Wanneer de transmissienetbeheerder de betrokken marktactiviteiten opschort, stelt hij alle 
betrokken partijen zo snel mogelijk en via alle beschikbare middelen, met inbegrip van sociale 
media, in kennis van de redenen waarom hij hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk heeft 
opgeschort en van de verwachte duur van de noodsituatie. 
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§ 6. Dit artikel doet geen afbreuk aan de verplichting van de transmissienetbeheerder, krachtens de 
Europese netcode E&R, met name het vastleggen van opschortings- en compensatieregels. Deze 
regels doen geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de transmissienetbeheerder om zich op 
overmacht te beroepen in overeenstemming met artikel 14. 

HOOFDSTUK I.VI.  - Formaliteiten. 
 

Afdeling I.VI.1 - Kennisgevingen, mededelingen en termijnen. 

Art. 17. § 1. Behoudens andersluidende bepalingen in de toepasselijke wetgeving en/of dit besluit, 
dient elke kennisgeving of mededeling gedaan ter uitvoering van dit besluit en/of de toepasselijke 
wetgeving schriftelijk te gebeuren overeenkomstig de vormen en voorwaarden voorzien in artikel 
2281 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
§ 2. De kennisgeving of mededeling is vervuld na ontvangst in de vormen bedoeld in de eerste 
paragraaf. 
 
Art. 18. In afwijking van artikel 2017 en behoudens andersluidende bepalingen in de toepasselijke 
wetgeving en/of dit besluit, dient elke indiening, mededeling of kennisgeving van informatie met 
betrekking tot de uitwisseling van elektriciteit en het netbeheerbeheer van het transmissienet in het 
kader van dit besluit, , te worden uitgevoerd via de door de transmissienetbeheerder bepaalde 
elektronische middelen voor de uitwisseling van gegevens. De transmissienetbeheerder zal terzake 
op geregelde basis binnen het overeenkomstig Hoofdstuk XI.II georganiseerde overleg, afstemmen 
met de betrokken partijen. 
 
 Art. 19. Behoudens andersluidende bepalingen in de toepasselijke wetgeving en/of dit besluit 
worden de neerleggingen, de mededelingen of de kennisgevingen bedoeld in dit besluitgeldigbesluit 
geldig uitgevoerd op het door de geadresseerde opgegeven laatste adres. Ingeval er een 
contactpersoon is aangeduid, worden die neerleggingen, mededelingen of kennisgevingen aan die 
persoon gericht. Bij wijziging van adres en/of contactpersoon stelt de ontvanger van wie het adres 
en/of de contactpersoon is gewijzigd zijn correspondenten zo snel mogelijk van deze wijziging van 
adres en/of contactpersoon in kennis en zorgt hij ervoor dat dit adres en/of de contactpersoon 
wordt gewijzigd in de documenten waarin het voormalige adres en/of de voormalige 
contactpersoon vermeld staan of staat. 
 
Art. 20. Onverminderd tegenstellende bepalingen in de toepasselijke wetgeving en/of dit besluit 
lopen de termijnen vermeld in dit besluit van middernacht tot middernacht. Zij beginnen te lopen op 
de werkdag volgend op de dag van de handeling of van de gebeurtenis die daartoe aanleiding geeft 
en omvatten de vervaldag. 
 

Afdeling I.VI.2. - Het houden van registers en publicatie. 

Art. 21. § 1. Behoudens andersluidende bepalingen in de toepasselijke wetgeving en/of dit besluit, 
bepaalt de transmissienetbeheerder de drager waarop hij de registers bijhoudt die in dit besluit 
en/of de toepasselijke wetgeving zijn voorzien. 
 
§ 2. Indien de registers op een geïnformatiseerde drager gehouden worden, neemt de 
transmissienetbeheerder de nodige maatregelen opdat ten minste één ongewijzigde kopijkopie 
veilig op een identieke drager bewaard wordt met inachtneming van de toepasselijke bepalingen 
inzake bescherming van persoonsgegevens. 
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§ 3. De transmissie netbeheerdertransmissienetbeheerder waarborgt de publicatie van de 
registers voorzien in dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving, volgens de gebruikelijke 
modaliteiten en in overeenkomst met de toepasselijke wettelijke bepalingen. hieromtrent. 
 
 
Art. 22. Onverminderd de niet-publicatie van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie en 
gegevens waarvan hij kennis heeft krachtens dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving, ziet de 
transmissienetbeheerder toe op de publicatie van de algemene voorwaarden, formulieren en 
andere nuttige informatie voor de transmissienetgebruikers, voor de netgebruikers, voor de 
marktspelers of alle andere belanghebbenden worden gepubliceerd op een via internet 
toegankelijke server of iedere andere in dit besluit en/of de toepasselijke wetgeving bepaalde 
drager. 
 
HOOFDSTUK I.VII. ς Goedkeuring van afwijkingsaanvragen 
 
Art .. 23. De aanvragen tot afwijking zoals bedoeld in de Europese netcodes worden ingediend ter 
goedkeuring aan de commissie, in overeenstemming met de vastgelegde procedures door dezelfde 
Europese netcodes.  
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HOOFDSTUK I. VIII. ς Publieke consultaties 

 

Art. 23bis. §1. Indien de transmissienetbeheerder publieke consultaties houdt over ontwerpteksten 

voor de in artikel 3 bedoelde modaliteiten en voorwaarden en contracten, of overeenkomstig artikel 

9 van de Europese netcode DCC, artikel 10 van de Europese netcode RfG, artikel 8 van de Europese 

netcode HVDC, stuurt de transmissienetbeheerder de documenten die het voorwerp hebben 

uitgemaakt van de publieke consultatie, samen met de resultaten van de publieke consultatie, 

voorafgaandelijk aan de kennisgeving aan de commissie, voor advies naar de  Algemene Directie 

Energie. De Algemene Directie Energie bezorgt haar eventueel advies aan binnen de 5 werkdagen na 

ontvangst van de adviesaanvraag aan de transmissienetbeheerder. De transmissienetbeheerder 

finaliseert vervolgens de ontwerpteksten met het oog op de kennisgeving ervan ter goedkeuring bij 

de commissie. 

§ 2. Tegelijkertijd met de kennisgeving aan de commissie van de moderniseringsstudie, zoals 

bedoeld in artikel 165 §1, of van de technische investeringsnota of het individueel verzoek, zoals 

bedoeld in artikel 340, bezorgt de transmissienetbeheerder de Algemene Directie Energie 

respectievelijk deze moderniseringsstudie, dit technische investeringsnota of individueel verzoek 

voor advies. De Algemene Directie Energie bezorgt haar eventueel advies binnen de 10 werkdagen 

aan de commissie en aan de transmissienetbeheerder. 
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TITEL II. - Planningsgegevens van het net. 

HOOFDSTUK II.I. - Algemeenheden. 
 
Art. 24. Teneinde zijn verplichtingen na te leven overeenkomstig artikel 13 van de wet van 29 april 

1999 om een ontwikkelingsplan op te stellen, onder meer rekening houdende met een passende 

reservecapaciteit en projecten van algemeen belang aangeduid door de instellingen van de Europese 

Unie op het vlak van transeuropesetrans-Europese netten, heeft de transmissienetbeheerder het 

recht om planningsgegevens voorzien in deze Titel van de transmissienetgebruikers te verkrijgen. 

 

HOOFDSTUK II. II. ς Planningsgegevens 

Afdeling II.II.1. - Basisbeginselen. 

Art. 25. De transmissienetgebruiker geeft de planningsgegevens ter kennis aan de 
transmissienetbeheerder overeenkomstig dit Hoofdstuk en volgens beste inschatting. 
 
Art. 26. § 1 De kennisgeving van de planningsgegevens aan de transmissienetbeheerder gebeurt 
volgens de in Titel VII van dit besluitartikel 399 voorziene vorm. 
 
§ 2. De transmissienetbeheerder informeert de transmissienetgebruiker, wanneer een nood aan 
evolutie van het transmissienet met een invloed op deze transmissienetgebruiker wordt 
geïdentificeerd in het kader van de ontwikkeling van het transmissienet. 
 
 

Afdeling II.II.2. - Jaarlijkse verplichting tot kennisgeving van de planningsgegevens. 
 
Art. 27. De transmissienetgebruiker geeft de beschikbare planningsgegevens voor de 7 jaren volgend 

op het lopende jaar ter kennis aan de transmissienetbeheerder. 

 

Art. 28. De kalender van de kennisgeving van de gegevens bedoeld in dit Hoofdstuk wordt bepaald 

door de minister, na voorstel van de transmissienetbeheerder, rekening houdend met de 

vervaldagen van het ontwikkelingsplan. 

 

Art. 29. De ter kennis te geven planningsgegevens bevatten de gegevens bedoeld in Titel X van dit 

besluit. 

 

Art. 30. De transmissienetgebruiker kan, in voorkomend geval, alle andere nuttige informatie, die 

niet in de planningsgegevens bedoeld in Titel X van dit besluit opgenomen is, aan de 

transmissienetbeheerder ter kennis gevenkennisgeven. 

 

Art. 31. § 1. De transmissienetbeheerder kan, indien hij dit nodig acht om aan zijn verplichtingen te 

voldoen   bijkomende gegevens, die niet vermeld zijn in Titel X van dit besluit en in haar bijlage 3 

wanneer deze nodig zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, opvragen bij de 

transmissienetgebruiker en hij motiveert deze aanvraag. 
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§ 2. Na raadpleging vanIn overleg met de transmissienetgebruiker, bepaalt de 

transmissienetbeheerder de redelijke termijn waarbinnen deze bijkomende gegevens door de 

transmissienetgebruiker hem ter kennis moeten worden gegeven. 

 

Art. 32. § 1. In geval de kennisgeving van de planningsgegevens onvolledig, onnauwkeurig, foutief of 

duidelijk onredelijk is, maakt de betrokken transmissienetgebruiker op vraag van de 

transmissienetbeheerder alle verbeteringen of bijkomende gegevens over. 

 

§ 2. Na raadpleging vanIn overleg met de transmissienetgebruiker bepaalt de 

transmissienetbeheerder de redelijke termijn waarbinnen deze gegevens hem door de 

transmissienetgebruiker ter kennis worden gesteld. 

 

Art. 33. De transmissienetgebruiker die niet in staat is om de gegevens overeenkomstig artikelen 31 

tem 3528 tot en met 32 ter kennis te geven, stelt de transmissienetbeheerder hiervan op de hoogte 

en motiveert de redenen van de onvolledige kennisgeving. 

 

Art. 34. De jaarlijkse kennisgeving van de planningsgegevens bepaalt hun respectievelijke datum van 

inwerkingtreding. 

 
Afdeling II.II.3. - Verplichting tot kennisgeving van de planningsgegevens in geval van 
ingebruikneming of buiten gebruikstelling van een productieelektriciteitsproductie-
eenheid, asynchrone opslag of een HVDC-systeem. 

 
Art. 35. De transmissienetgebruiker die het voornemen heeft een op het transmissienet aangesloten 

productieelektriciteitsproductie-eenheid of asynchrone opslag, van het type C of D, of een 

transmissiegekoppeld HVDC-systeem in gebruik te nemen of buiten gebruik te stellen, geeft ten 

laatste op 31 juli van het jaar voorafgaand aan de effectieve verwezenlijking van deze ingebruikname 

of buiten gebruikstelling, met een minimale kennisgevingsduur van twaalf maanden, de 

planningsgegevens zoals bepaald in artikel 398 terartikels 395 et 396ter kennis aan de 

transmissienetbeheerder. 

 

De transmissienetgebruiker die het voornemen heeft een productieelektriciteitsproductie-eenheid 

of asynchrone opslag type A of B in gebruik te nemen of buiten gebruik te stellen, verricht de 

kennisgeving van deze ingebruikname of buiten gebruikstelling ten laatste twaalf maanden voor zijn 

effectieve verwezenlijking of zo snel mogelijk, indien de periode tussen het nemen van de 

investeringsbeslissing en de indienstname van deze eenheid minder dan  twaalf maanden voor de 

effectieve verwezenlijking zou bedragen.  

 

Deze kennisgeving door de transmissienetgebruiker vindt plaats onverminderd de mededeling aan 

de transmissienetbeheerder door de planningsverantwoordelijkeverantwoordelijke van de 

onbeschikbaarhedenniet-beschikbaarheidsplanning in het beschikbaarheidsplan, bij toepassing van 

artikel 94 van de Europese netcoderichtsnoer SOGL. Deze laatste mededeling moet coherent zijn 

met de kennisgeving door de transmissienetgebruiker. 
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Wanneer zij een CDS-gebruiker betreft, wordt de kennisgeving van deze gegevens aan de 

transmissienetbeheerder, in toepassing van artikel 363, georganiseerd via contractuele weg tussen 

de transmissienetbeheerder, de betrokken CDS-beheerder en de betrokken CDS-gebruiker. De 

principes betreffende de kennisgeving van de planningsgegevens in geval van de ingebruikname of 

buiten gebruikstellingstelling die in onderhavig artikel worden vastgelegd zijn in dat geval eveneens 

van toepassing. 

 

Art. 36. De kennisgeving van de gegevens voorzien in artikel 35 houdt geen erkenning in van 

hetloopt niet vooruit op een mogelijk akkoord of de weigering van de transmissienetbeheerder, ten 

aanzien van deze ingebruikname of buitengebruikstelling, noch op de beslissing van de 

transmissienetgebruiker in verband met zijn voornemen bedoeld in artikel 35. 

 

Art. 37. In de kennisgeving van de planningsgegevens in geval van ingebruikneming, of buiten 

gebruikstelling, wordt hun respectievelijke datum van inwerkingtreding gepreciseerd. 
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TITEL III. - Aansluiting op het transmissienet. 

DEEL III. I. - Technische voorschrifteneisen voor aansluiting. 

HOOFDSTUK  III.I.1 - Algemeen. 
 

Art. 38. § 1. Titel III legt de aansluitingsregels vast van toepassing op alle bestaande of nieuwe 

aansluitingsinstallaties op het transmissienet in de betekenis van de toepasselijke wetgeving, 

waaronder; 

  1° alle aansluitingsinstallaties van de transmissienetgebruiker, in de betekenis van de toepasselijke 

wetgeving:  

¶ die de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het transmissienet of van de 

installaties van een andere transmissienetgebruiker, of  

¶ die de spanningskwaliteit kunnen beïnvloeden, of 

¶ die diensten van vraagsturing leveren aan de transmissienetbeheerder en aan andere 

netbeheerders; 

2° alle installaties, op het transmissienet aangesloten door een directe lijn, en op installaties die deel 

uitmaken van een directe lijn; 

3° alle tussenverbindingsinstallaties met andere netten, onverminderd de voorrang van bijzondere 

bepalingen met betrekking tot de aansluitingen van distributienetten vervat in dit besluit. 

Deze titel stelt technische eisen voor transmissienetgebruikers. Bepaalde 

aansluitingsregelstechnische eisen zijn eveneens bepaald voor het geheel van 

aansluitingsinstallatiesde installaties van de netgebruikers binnen de regelzone, wanneer de 

transmissienetbeheerder handelt in zijn hoedanigheid van relevante transmissienetbeheerder 

binnen de regelzone. 

§ 2. De technische voorschrifteneisen voor elektriciteitsproductie-eenheden van de types A, B, C en 

D in deze titelTitel zijn vastgelegd door de productiedeze elektriciteitsproductie-eenheden van de 

types A, B, C en D in de volgende categorieën in te delen:  

¶ elektriciteitsproductie-eenheden in het algemeen,  

¶ synchrone elektriciteitsproductie-eenheden,  

¶ power park modules,  

¶ offshore-power park modules  

¶ de op gelijkstroom aangesloten power park modules. 

 

Iedere power park module wordt, voor de toepassing van de regels van dit besluit, steeds 

beschouwd als een overkoepelend geheel van generatoren aangesloten op het transmissienet via 

een uniek aansluitingspunt. 

 

De drempels voor de elektricitieitsproductieelektriciteitsproductie-eenheden zijn geklasseerd in de 

types A, B, C en D zijn , op basis van de volgende drempelcriteria: 
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1° voor elektriciteitsproductie-eenheden van type A: 

¶ het aansluitingspunt is gesitueerd onder 110 kV ; en  

¶ het maximaal nominaal vermogen is tussen 0,8 kW inbegrepen en 1 MW niet inbegrepen; 

2° voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type B: 

¶ het aansluitingspunt is gesitueerd onder 110 kV ; en  

¶ het maximaal nominaal vermogen is tussen 1 MW inbegrepen en 25 MW niet inbegrepen ; 

3° voor elektriciteitsproductie-eenheden van type C: 

¶ het aansluitingspunt is gesitueerd onder 110 kV ; en 

¶ het maximaal nominaal vermogen is tussen 25 MW inbegrepen en 75 MW niet inbegrepen ; 

4° voor elektriciteitsproductie-eenheden van type D:  

¶ het aansluitingspunt is gesitueerd onderop of boven 110 kV, ongeacht het maximaal 

nominaal vermogen, of  

¶ het aansluitingspunt is gesitueerd onder 110 kV wanneer het maximaal nominaal vermogen 

groter is dan of gelijk aan 75 MW. 

 

§ 3. De transmissienetgebruikersinstallaties, andere dan (i) de elektriciteitsproductie-eenheden zoals 

bedoeld in §2, 2, (ii) asynchrone opslag zoals bedoeld in § 4 en (iii) 

hoogspanningsgelijkstroomsystemen zoals bedoeld in §1, 4° en asynchrone opslag zoals bedoeld in 

§4 5 worden in de onderstaande categorieën ingedeeld voor de toepassing van dit besluit, meer 

bepaald op basis van artikel 3.1 van de Europese netcode DCC: 

a) de verbruiksinstallaties aangesloten op het transmissienet; 

b) de installaties voor de aansluiting van een distributienet enpubliekdistributienet, respectievelijk 

een lokaal transmissienet;, die zijn aangesloten op het transmissienet; 

c) de publieke distributienetten, en de lokale transmissienetten, net als; 

d) de gesloten industriële netten en gesloten distributienetten aangesloten op het transmissienet; 

de) de verbruikseenheden die worden gebruikt door een verbruiksinstallatie of door een gesloten 

industrieel netCDS om diensten van vraagsturing te leveren aan de relevante netbeheerders en aan 

de transmissienetbeheerder. 

 

§ 4. Asynchrone opslag kan van het typezijn geklasseerd in de types A, B, C of D zijn voor de 

toepassing van het huidige besluit, volgens, op basis van  de onderstaande drempelsvolgende 

drempelcriteria: 

1° type A: het maximaal actief vermogen is tussen 0,8 kW inbegrepen en 1 MW niet inbegrepen; 

2° type B: het maximaal actief vermogen is tussen 1 MW inbegrepen en 25 MW niet inbegrepen; 

3° type C: het maximaal actief vermogen is tussen 25 MW inbegrepen en 75 MW niet inbegrepen; 

4° type D: het maximaal actief vermogen is gelijk aan of groter dan 75 MW. 

 

aŜǘ άƳŀȄƛƳŀŀƭ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴέ ǿƻǊŘǘ ƘŜǘ ƳŀȄƛƳaal actief vermogen bedoeld dat de asynchrone 

opslag technisch gezien in staat is te leveren op het aansluitingspunt met het transmissienet. 

 

§ 5. Titel III stelt technische voorschriften vast voor de aansluiting van HVDC-systemen en remote 

end HVDC-convertorstations. 
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§ 6. Titel III legt de aansluitingsregels vast van toepassing op alle bestaande of nieuwe 

aansluitingsinstallaties op het transmissienet in de betekenis van artikel 1 § 3, waaronder; 

1° alle aansluitingsinstallaties van de transmissienetgebruiker:  

¶ die de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het transmissienet of van de 

installaties van een andere transmissienetgebruiker, of  

¶ die de spanningskwaliteit kunnen beïnvloeden, of 

¶ die diensten van vraagsturing leveren aan de transmissienetbeheerder en aan andere 

netbeheerders; 

2° alle installaties, op het transmissienet aangesloten door een directe lijn, en op installaties die deel 

uitmaken van een directe lijn. 

HOOFDSTUK  III.I.2 ς VoorschriftenEisen van toepassing voor alleelke nieuwe en bestaande 

aansluitingenaansluiting op het transmissienet en installaties. 

 
Afdeling III.I.2.1 ς Algemene bepalingen 

Art. 39. § 1. De aansluiting wordtaansluitingsinstallaties worden door de transmissienetbeheerder 

op het transmissienet aangesloten op het aansluitingspunt. Onder voorbehoud van § 2 en van 

bijzondere regels die in deze Titel nader worden beschreven voor bepaalde technische 

voorschrifteneisen, worden de technische aansluitingsvoorschriftenaansluitingseisen vastgesteld op 

het (de) betrokken aansluitingspunt(en). 

 

§ 2. De technische aansluitingsvoorschriftenaansluitingseisen voor de HVDC-systemen zijn 

toepasselijk op de AC-aansluitingspunten van deze systemen, onder voorbehoud van de 

uitzonderingen zoals bedoeld in de Europese netcode HVDC. 

 

De technische aansluitingsvoorschriftenaansluitingseisen voor de op gelijkstroom aangesloten 

power park modules en voor de remote-end HVDC-convertorstations zijn van toepassing op het 

interfacepunt van dergelijke systemen zoals gedefinieerd in de Europese netcode HVDC, onder 

voorbehoud van de uitzonderingen zoals bedoeld in de Europese netcode HVDC. 

 

Zoals bepaald in artikel 68 § 3, zijn bepaalde technische aansluitingsvoorschriftenaansluitingseisen 

voor lokale bestaande productieelektriciteitsproductie-eenheden van toepassing op de uitgang van 

de lokale productieelektriciteitsproductie-eenheid.  

 
 
 

Art. 40. § 1. De aansluitingen worden beheerd door de transmissienetbeheerder overeenkomstig 

artikel 9. 

 

§ 2. Onverminderd de bevoegdheid van de transmissienetbeheerder elke aansluitingsinstallatie of 

aansluiting op te richten krachtens zijn aanduiding tot transmissienetbeheerder in toepassing van 

artikel 9 van de wet van 29 april 1999, kan een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of 

aansluitingsinstallatie op de transmissienet worden ingediend bij de transmissienetbeheerder door 
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elke kandidaat transmissienetgebruiker die een document kan voorleggen dat staaft dat hij beschikt 

of zal beschikken, in eigendom of in gebruik, van alle rechten met betrekking tot het beheer, het 

gebruik, het versterken en de overdracht van deze installaties. 

 

§ 3. Wanneer de aansluitingsinstallaties de eigendom zijn van de transmissienetgebruiker, is deze 

gehouden alle bepalingen van de toepasselijke wetgeving, dit besluit en van de contracten gesloten 

overeenkomstig dit besluit met betrekking tot zijn aansluitingsinstallaties, na te leven of te laten 

naleven. 

 
Art. 41. § 1. De procedures voor exploitatie en onderhoud van aansluitingsinstallaties die een 

invloed hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het nettransmissienet of 

installaties van andere transmissienetgebruikers worden opgesteld door de 

transmissienetbeheerder. 

 

§ 2. Indien deze procedures een invloed hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de 

efficiëntie van de installaties van de aangesloten transmissienetgebruiker worden deze procedures 

door de transmissienetbeheerder met deze transmissienetgebruiker overeengekomen en bijgevoegd 

aan het aansluitingscontract. 

 
Afdeling III.I.2.2. - Normen 

 
Art. 42. § 1. De aansluitingsinstallaties en de installaties van de transmissienetgebruikers zijn 

conform met de normen en met de reglementering van toepassing op elektrische installaties. 

 

§ 2. De transmissienetbeheerder bepaalt in het aansluitingscontract, op transparante en niet-

discriminerende wijze, de van toepassing zijnde normen, technische verslagen en andere regels. 

 

Art. 43. § 1. Het toegelaten niveau van storingen op het nettransmissienet veroorzaakt door de 

aansluitingsinstallaties en de installaties van de transmissienetgebruikers wordt bepaald door de 

normen en Europese en/of geharmoniseerde standaarden die algemeen worden toegepast door 

vergelijkbare sectoren op Europees niveau en, onder meer, door de technische rapporten CEI 

610061000-3-6 en CEI 610061000-3-7. 

 

§ 2. De transmissienetgebruiker stelt alle aangepaste middelen in het werk om te vermijden dat de 

installaties, waarvan hij het beheer heeft, op het transmissienet storende verschijnselen 

veroorzaken die de grenzen, gepreciseerd door de transmissienetbeheerder in het 

aansluitingscontract, overschrijden. 

 

Art. 44. Onverminderd de technische eisen die voortvloeien uit de Europese netcodes RfG, DCC en 

HVDC, levert de transmissienetbeheerder aan de transmissienetgebruiker een spanning op het 

aansluitingspunt met een kwaliteit die ten minste voldoet aan de norm EN 50160. De norm EN 

50160 dient als referentiepunt voor alle spanningsniveaus voorzien in dit besluit. 

 

Art. 45. De wijzigingen aangebracht aan een norm voorzien in deze Onderafdelingonderafdeling zijn 

van toepassing op aansluitingsinstallaties en op bestaande installaties van transmissienetgebruikers 
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voor zover en, in voorkomend geval, binnen de tijdsperiode waarbinnen de norm of een wettelijke 

verplichting dit voorzien en geen wijziging noodzaken aan de contracten gesloten krachtens dit 

besluit. 

 
 
 
 

Afdeling III.I.2.3. - Algemene technische voorschrifteneisen voor de aansluiting 
 
Art. 46. De waarden opgenomen in de tabellen 1A en 1B zijn van toepassing op het geheel van de 

aansluitingsinstallaties, onafhankelijk van het spanningsniveau. . Alle op het transmissienet 

aangesloten elektriciteitsproductie-ŜŜƴƘŜŘŜƴΣ ǾŜǊōǊǳƛƪǎƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜǎ ƻŦ /5{ΩŜn moeten, voor alle 

installaties op het spanningsniveau van het punt van interface, voldoen aan de in tabellen in bijlages 

1A en 1B opgenomen waarden voor dit spanningsniveau van het punt van interface.  

 

De installaties op het eerste spanningsniveau onder het spanningsniveau van het punt van interface 

moeten zo gedimensioneerd zijn dat ze het maximaal toelaatbare kortsluitvermogen op het 

aansluitingspunt niet zullen beperken. (Het maximaal toelaatbare kortsluitvermogen op het 

aansluitingspunt is de maximale waarde die voor dit spanningsniveau in bijlage 1 is opgenomen).  

 

Deze waarden 

Art. 46. De verplichte algemene technische minimumeisen van een aansluitingsinstallatie en van een 

installatie van een transmissienetgebruiker zijn vermeld in bijlage 1 van dit besluit en kunnen nader 

worden vastgesteld en/of aangepast in hun aansluitingscontract, met inachtneming van de 

toepasselijke wetgeving. Ze dienen volledig, zoals bepaald in het aansluitingscontract, in acht te 

worden genomen om de definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie te verkrijgen in de betekenis van 

artikel 175 van deze Titel176, na afloop van de procedure van conformering tijdens de periode van 

voorlopige bedrijfsvoeringsnotificatie zoals bedoeld in artikel 175 van deze Titel. 

 

Art. 47. § 1. De aansluitingsvelden van de aansluitingsinstallaties zijn uitgerust met beveiligingen, 

teneinde selectief een fout uit te schakelen binnen een maximum toegelaten tijdsinterval (waarin 

begrepen de tijd voor de werking van de beveiliging, voor de werking van de vermogensschakelaar 

en het doven van de boog) zoals vermeld in bijlage 2 van dit besluit.de bijlagen 2A en B. 

 

§ 2. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving worden de beveiligingen bedoeld in § 1 door 

de transmissienetbeheerder gepreciseerd in het aansluitingscontract. 

 

Art. 48. § 1. De transmissienetbeheerder bepaalt na raadpleging van de transmissienetgebruiker 

voor wat betreft de aspecten die niet geregeld worden in dit besluit, de algemene technische 

minimumeisen en regelparameters die tot uitvoering moeten gebracht worden met betrekking tot 

de aansluiting tot het transmissienet, waarvan onder meer : 

1° het eendraadsschema met inbegrip van het eerste aansluitingsveld vanaf het transmissienet, de 

structuur van de posthet onderstation waarvan dit veld deel uitmaakt en de railstellen van deze 

postdit onderstation; 

2° de technisch-functionele minimumspecificaties van de aansluitingsinstallaties. 
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§ 2. Na consultatie bij de relevante transmissienetbeheerderraadpleging van de betrokken 

transmissienetgebruiker, bepaalt de transmissienetbeheerder, op niet discriminerende en 

transparante wijze en na raadpleging van de betrokken netgebruiker op het eendraadsschema, 

onder meer : 

1° het aansluitingspunt; 

2° het punt van interface; 

3° het injectie- en/of afnamepunt; 
3° het toegangspunt geassocieerd aan het aansluitingspunt of, in geval van een gedeelde aansluiting, 

de toegangspunten geassocieerd aan het aansluitingspunt; 

4° het meetpunt. 

 
§ 3. De technische minimumeisen, de regelparameters en andere bepalingen bedoeld in §§ 1 en 2 
worden opgenomen in het aansluitingscontract bedoeld in artikel 112171. 
 
Art. 49. § 1. De transmissienetbeheerder bepaalt de technisch-functionele minimumvereisten aan te 

wenden voor de uitrustingeninstallaties van de transmissienetgebruiker, ten einde de veiligheid, de 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet te waarborgen met inachtneming van de 

toepasselijke wetgeving. Deze functionele technische minimumspecificaties hebben betrekking op : 

1° de effecten teweeggebracht door de installaties van de transmissienetgebruiker ter hoogte van 

het punt van interface in termen van : 

(a) de minimale en maximale eenfasige en driefasige kortsluitvermogens die de installaties van 

de netgebruikertransmissienetgebruiker kunnen injecteren in het nettransmissienet op het 

aansluitingspunt; 

(b) de maximale foutafschakeltijd door de hoofd- en reservebeveiligingen; 

(c) de nulpuntschakeling van de installaties van de transmissienetgebruiker (aarding, 

aardingsimpedanties, wikkelingschakelschema van de transformatoren); 

(d) de maximaal toegelaten niveaus van storingsemissies geïnjecteerd in het nettransmissienet 

door de installaties van de transmissienetgebruiker; 

2° de technische karakteristieken van de installaties van de netgebruikertransmissienetgebruiker 

aangesloten op het spanningsniveau van het punt van interface of, bij ontbreken van dergelijke 

installaties van de transmissienetgebruiker bijvoorbeeld in geval de installaties van de 

transmissienetgebruiker beginnen met een spanningstransformatie, de technische karakteristieken 

van de installaties van de netgebruikertransmissienetgebruiker aangesloten op het eerste 

spanningsniveau rechtstreeks verbonden met het spanningsniveau van het punt van interface via 

een enkele transformatie, in termen van : 

(a) isolatieniveau; 

(b) nominale kortsluitstroom; (= kortsluitvastheid van de installaties); 

(c) onderbrekingsvermogen van de vermogenschakelaars. 

 
Deze technische karakteristieken moeten rekening worden houden met de specifieke vereisten van 

de verplichte algemene technische minimumeisen, zoals vastgelegd in artikel 46 § 1 en § 2. 

3° in het algemeen elke uitrusting die een niet verwaarloosbare invloed kan hebben op de kwaliteit 

van de spanning of storingen in het nettransmissienet kan veroorzaken. 

4° de telecommunicatiemiddelen te installeren bij de installaties van de transmissienetgebruiker. 
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5° na overleg met de transmissienetgebruiker, 

(a) de vergrendelingen en de automatismen te installeren bij de installaties van de 

transmissienetgebruiker; 

(b) de technische oplossingen en de regelparameters aan te wenden in het kader van het 
beschermingsplansysteembeschermingsplan en het herstelplan.   
 

 § 2. De algemene technische minimumeisen, regelparameters en andere bepalingen bedoeld in 

§ 1 worden in het aansluitingscontract bedoeld in artikel 112171 opgenomen. 

 

§ 3. De minister vervolledigt, na voorstel van de transmissienetbeheerder en na raadpleging van de 

transmissenetgebruikers zoals bepaald in artikel 403, de lijst van de algemene technische 

minimumeisen en de regelparameters bepaald in de eerste paragraaf§ 1 van dit artikel voor zover ze 

al niet zijn voorzien in de toepasselijke wetgeving, meer bepaald in de Europese netcodes. 

 

Art. 50. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en de principes bedoeld in artikel 46 § 1er 

et § 2 bepalen de transmissienetgebruiker en de transmissienetbeheerder, in overleg, voor de 

aspecten die niet geregeld worden in dit besluit en die rechtstreeks verbonden zijn met de 

veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet: 

1° Het eendraadsschema van de structuur van het net van de installaties van de 

transmissienetgebruiker, dat omvat : 

(a) de spanningsniveaus van de installaties van de transmissienetgebruiker die het (de) punt(en) 

van interface bevat(ten); 

(b) alle mogelijke verbindingen tussen de verschillende aansluitingen met inbegrip van de 

transformatoren evenals de eventuele verbindingen met de productie-

installatieselektriciteitsproductie- eenheden; 

(c) de eventuele apparatuur voor het compenseren van reactieve energie; 

(d) voor de transformatoren die verschillende aansluitingen kunnen verbinden, de bepaling van 

hun wikkelingschakelschema, de nominale spanningen en de eventuele regelstanden; 

(e) alle uitrustingen aangesloten op deze spanningsniveaus die storingen kunnen teweeg 

brengenteweegbrengen 

2° De eventuele automatische wederinschakeling van luchtlijnen. 

3° De exploitatiewijzen (hoofdaansluiting en noodaansluiting). 

 

Art. 51. § 1. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving deelt de transmissienetgebruiker uit 

eigen beweging aan de transmissienetbeheerder alle informatie mee met betrekking tot zijn 

installaties die een impact hebben op de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het 

transmissienet en van de installaties van de andere transmissienetbeheerders, waaronder onder 

meer: 

1° de kenmerken van de compensatietoestellen gesitueerd in de installaties van de 

transmissienetgebruiker; 

2° de aanvoer van kortsluitvermogen vanuit de installaties van de transmissienetgebruiker of, bij het 

ontbreken daarvan, het totale vermogen van de motoren geïnstalleerd in de installaties van de 

transmissienetgebruiker, of, bij het ontbreken daarvan, het percentage van de belastingafname van 

de netgebruikertransmissienetnetgebruiker dat aangewend wordt voor de voeding van motoren op 

wisselstroom, evenals de aansluitingsmodaliteiten, direct of via vermogenselektronica. 



50 

 

Voorstel ter aanpassing van het Federaal Technisch Reglement  -track changes na publieke 
consultatie 
 

De transmissienetbeheerder kan aan de transmissienetgebruikers ook vragen om hem alle 

informatie te verstrekken die hij nodig zou hebben.; 

3° de algemene technische minimumeisen en de regelparameters van zijn installaties, bedoeld in 

artikel 49, ondermeer de karakteristieken van de installaties van de transmissienetgebruiker zoals de 

configuratie en de configuratiewijzigingen, de minimale en maximale limieten van de spanning en 

van de frequentie; 

4 ° in het algemeen elke wijziging die een aanzienlijke invloed kan hebben op de veiligheid van de 

installaties van de transmissienetgebruiker. 

 

§ 2.  Onverminderd artikel 26 § 2, deelt de transmissienetbeheerder uit eigen beweging aan de 

transmissienetgebruiker alle informatie mee met betrekking tot de netconfiguraties die een impact 

hebben op de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid, de efficiëntie en de veiligheid van 

de installaties van de transmissienetgebruiker. De lijst van betreffende informatie wordt opgenomen 

in zijn aansluitingscontract. 

 

Art. 52. De algemene technische minimumeisen, de regelparameters en de minimale technische 

functionele specificaties zoals beschreven in de artikelen 46 tot 51 hebben onder meer volgende 

doelstellingen : 

1° er op niet-discriminerende wijze toe bijdragen dat de toepasselijke of geplande 

exploitatievoorwaarden voor het transmissienet op het aansluitingspunt volstaan om de 

aansluitingsinstallaties, de installaties van de transmissienetgebruikers en, in voorkomend geval, een 

uitbreiding van het transmissienet te aanvaarden zonder afbreuk te doen aan de goede werking van 

de installaties van andere transmissienetgebruikers of van het transmissienet en zonder schadelijke 

retroactieve werking (onder meer stabiliteit, harmonische, interharmonische, onevenwicht, flicker, 

snelle spanningswijzigingen, kortsluitstroom) aan de installaties van andere 

transmissienetgebruikers, of aan het transmissienet gebracht; 

2° er op niet-discriminerende wijze toe bijdragen de harmonieuze ontwikkeling van het 

transmissienet te bevorderen. 

 
Afdeling III.I.2.4. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de aansluitingsinstallaties 
opgesteld op een terrein waarvan de transmissienetbeheerder de eigendom niet heeft. 

 
Art. 53. § 1. In het geval dat de aansluitingsinstallaties op een terrein staan, dat niet de eigendom is 

van de transmissienetbeheerder en waarvan de transmissienetgebruiker het gebruik heeft, dient de 

transmissienetgebruiker  

1° erop toe te zien dat deze aansluitingsinstallaties op elk moment voor de transmissienetbeheerder 

toegankelijk zijn; 

2° alle maatregelen te nemen, die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om elke 

beschadiging aan het transmissienet, aan de aansluitingsinstallaties, en/of aan de installaties van 

een andere transmissienetgebruiker te voorkomen; 

3° indien dit technisch mogelijk is, erop toe te zien dat de transmissienetbeheerder het recht en de 

mogelijkheid heeft op elk moment aanvullende of bijkomende aansluitingsuitrustingen te plaatsen 

voor deze transmissienetgebruiker; 
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4° erop toe te zien dat de transmissienetbeheerder het recht en de mogelijkheid heeft om op elk 

moment het geheel of een gedeelte van de aansluitingsuitrustingen, waarvan hij eigenaar is, te 

vervangen; 

5° erop toe te zien dat, op geen elk moment, de rechten van de transmissienetbeheerder met 

inbegrip van de eigendom of het gebruik, de toegang en de effectieve controle op het geheel of een 

gedeelte van de aansluitingsinstallaties worden aangetast. 

 

§ 2. De uitvoeringsmodaliteiten voor het uitoefenen van de verplichtingen vermeld in § 1 worden 

bepaald in het aansluitingscontract. 

 

Afdeling III.I.2.5. - Identificatie van de uitrustingen. 
 
Art. 54. Elke uitrusting die van een aansluitingsinstallatie deel uitmaakt wordt geïdentificeerd 

overeenkomstig een code opgesteld door de transmissienetbeheerder. 

 

Art. 55. Na raadpleging van de transmissienetgebruiker, bepaalt de transmissienetbeheerder uit de 

uitrustingen die deel uitmaken van de installaties van de transmissienetgebruiker, deze die volgens 

de code opgesteld door de transmissienetbeheerder geïdentificeerd moeten worden. 

Deze bepaling beoogt hoofdzakelijk de uitrustingen bedoeld in artikel 50. 

 

Art. 56. De uitrustingen bedoeld in de artikelen 54 en 55 worden van een identificatieplaat voorzien 

die de code van de uitrusting duidelijk vermeldt. 

HOOFDSTUK Afdeling III.I.32.6. - Bijkomende technische voorschrifteneisen voor de 
compensatie van reactieve energie voor een transmissienetgebruikerverbruiksinstallatie 
bedoeld in artikel 38§ § 3. 

 
Art. 57. § 1. De transmissienetbeheerder heeft het recht om, behoudens onmiddellijke rechtzetting 

door de betrokken transmissienetgebruiker,verbruiksinstallatie bedoeld in artikel 38 § 3 a), de 

technische middelen aan te wenden die nodig zijn voor de compensatie van reactieve energie, of, 

meer in het algemeen, voor de compensatie van ieder verstorend fenomeen, wanneer de belasting 

van een transmissienetgebruikerdeze verbruiksinstallatie aangesloten aanop het nettransmissienet 

aanleiding geeft tot een bijkomende afname van reactieve energie, die een correctie noodzaakt, of 

wanneer ze de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het transmissienet verstoort. 

 

§ 2. De transmissienetbeheerder motiveert zijn beslissing en deelt deze mede aan de betrokken 

transmissienetgebruiker. 

 

 

 



52 

 

Voorstel ter aanpassing van het Federaal Technisch Reglement  -track changes na publieke 
consultatie 
 

HOOFDSTUK III.I.43 ς Aanvullende technische voorschrifteneisen voor de aansluiting op het 
transmissienet van bestaande productieelektriciteitsproductie-eenheden en asynchrone 
opslag 

 
Afdeling III.I.43.1. - Algemeen. 

 
Art. 58. § 1. De technische voorschrifteneisen die de transmissienetbeheerder voor de 

productieelektriciteitsproductie-eenheden die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, voor de 

kwaliteitsvolle eenheden van warmtekrachtkoppelingwarmtekrachtkoppelingseenheden, en voor de 

bestaande asynchrone opslag, in het aansluitingscontract heeft vastgesteld , blijven van toepassing.  

 

§ 2. Wanneer meerdere productieelektriciteitsproductie-eenheden en asynchrone opslag zijn 

aangesloten op eenzelfde aansluitingspunt, zijn de bepalingen van dit besluit van toepassing op elk 

van deze productieelektriciteitsproductie-eenheden en asynchrone opslag afzonderlijk. 

 
Afdeling III.I.4.232. - Werkingsvoorwaarden. 

 
Art. 59. § 1. Een productieelektriciteitsproductie-eenheid moet synchroon met het transmissienet 

kunnen werken : 

1° zonder beperking in tijd indien de frequentie gemeten in de regelzone begrepen is tussen 48.5 Hz 

en 51 Hz; en 

2° tijdens een in gemeenschappelijk akkoord tussen de transmissienetgebruiker en 

transmissienetbeheerder bepaalde tijd indien de frequentie gemeten in de regelzone tussen 48 Hz 

en 48.5 Hz, alsook tussen 51 Hz en 52.5 Hz ligt. 

 

§ 2. Het frequentierelais dat de overgang van een productieelektriciteitsproductie-eenheid naar een 

eilandbedrijf bewaakt, mag niet geactiveerd worden zolang de frequentie gemeten in de regelzone 

van het net groter of gelijk is aan 48 Hz, behoudens andersluidende bepaling in het 

aansluitingscontract. 

 

Art. 60. Een productieelektriciteitsproductie-eenheid moet zonder beperking in tijd synchroon 

kunnen werken met het transmissienet, binnen het gearceerde gebied in onderstaande grafiek delta 

U-frequentie, waarin delta U verwijst naar de spanningsafwijking aan de klemmen van de generator 

uitgedrukt in %van de nominale spanning. 

-7,5%

+7,5%

frequentie (Hz)

delta U (in % van Unominaal)

47,5

48,5

52,5
51,0
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Art. 61. § 1. Een productieelektriciteitsproductie-eenheid moet, behoudens andersluidende bepaling 

in het aansluitingscontract : 

1° over haar gehele werkingsdomein synchroon met het transmissienet kunnen werken als de 

spanning op het aansluitingspunt, uitgedrukt in procent van de nominale spanning op het 

aansluitingspunt, gedurende een spanningsval met beperkte amplitude, binnen het gearceerde 

gebied van de onderstaande grafiek blijft. 

 

 

 
 
2° over haar gehele werkingsdomein synchroon met het net kunnen werken als de spanning op het 

aansluitingspunt, uitgedrukt in procent van de nominale spanning op het aansluitingspunt, 

gedurende een spanningsval met belangrijke amplitude, binnen het gearceerde gebied van de 

onderstaande grafiek blijft. 

 
 

70% 

92,5% 

Spanning 

seconden 
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§ 2. Specifieke voorschrifteneisen worden op objectieve, transparante en niet-discriminerende wijze 

bepaald door de transmissienetbeheerder voor bestaande power park modules, onder meer bij 

alsook voor de elektriciteitsproductie-eenheden die gebruik maken van hernieuwbare 

energiebronnen gebruiken en warmtekrachtkoppelingvoor de warmtekrachtkoppelingseenheden. 

 

Art. 62. Tijdens een plotse wijziging of een belangrijke afwijking van de frequentie mag geen enkel 

toestel van een productieelektriciteitsproductie-eenheid ingaan tegen de werking van de primaire 

frequentieregeling zoals die in dit besluit voorzien is. 

 

 
 

Afdeling III.I.43.3 ς Beveiligingen 
 
Art. 63. De transmissienetbeheerder plaatst aan de hoogspanningszijde van de aansluiting een 
vermogensschakelaar waarvan het onderbrekingsvermogen groter dan of gelijk is aan de 
standaardwaarde (uitgedrukt in kA) opgesteld per spanningsplan in bijlage 1A. 
 
Art. 64. De eenfasige kortsluitstroom mag niet groter zijn dan de driefasige kortsluitstroom. 
 
 
 
 

Afdeling III.I.3.4.4. - Specificaties voor productie van reactieve energie. 
 
Art. 65. Elke productieElke type C of D elektriciteitsproductie-eenheid waarvan het nominaal actief 

vermogen Pmax groter dan of gelijk is aan 25 MW, alsmede bepaalde type B elektriciteitsproductie-

eenheden waarvoor een contract voor ondersteunende diensten werd afgesloten met de 

transmissienetbeheerder, is een regelende productieelektriciteitsproductie-eenheid onafhankelijk 

van het niveau van de spanning van het aansluitingspunt, op dewelke de eisen van onderhavige 

Afdeling van toepassing zijn. 

 

Art. 66. Onafhankelijk van de andere specificaties omschreven in dit besluit, moet elke regelende 

productieelektriciteitsproductie-eenheid bedoeld in artikel 65 in staat zijn haar levering van reactief 

vermogen automatisch en op vraag van de transmissienetbeheerder, zonder verwijl, aan te passen 

tijdens langzame (in orde van minuten) en plotse (in orde van een fractie van seconde) wijzigingen in 

de spanning. 

 

Art. 67. Elke niet-regelende productie-eenheidelektriciteitsproductie-eenheid, die niet in artikel 65 

wordt bedoeld, moet in staat zijn haar levering van reactief vermogen aan te passen in functie van 

de noden van het transmissienet, ten minste door de productie van het reactieve vermogen te 

kunnen omschakelen tussen twee niveaus overeengekomen tussen de transmissienetbeheerder en 

de betrokken transmissienetgebruiker. 

 

Art. 68. § 1. Voor elke waarde van het actief vermogen dat op het transmissienet kan geïnjecteerd 

worden tussen het technisch minimum en het maximaal aansluitingsvermogen bij normale 

exploitatiespanning, moet de regelende productieelektriciteitsproductie-eenheid, bedoeld in artikel 
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65, in het aansluitingspunt een reactief vermogen respectievelijk kunnen absorberen of leveren 

tussen minimum -0.1 Pmax en 0.45 Pmax. 

 

§ 2. Voor elke spanning op het aansluitingspunt tussen 0.9 en 1.05 maal de normale 

exploitatiespanning, moet de regelende productieelektriciteitsproductie-eenheid, bedoeld in artikel 

65, dezelfde mogelijkheden hebben, met uitzondering van een beperking veroorzaakt door 

spanningsbeperkingen van de generator of veroorzaakt door de statorstroom van de generator. Een 

eventuele statorstroombeperking mag niet tussenkomen bij de snelle regeling van de spanning. 

De beperkingen op de spanning aan de klemmen van de generator dienen de bepalingen van de 

art.artikels 60 en 61 te respecteren. 

 

§ 3. In afwijking van wat voorzien is in §§ 1 en 2, zijn de spanning, het actief en het reactief 

vermogen waarmee dient rekening gehouden te worden voor bestaande lokale 

productieelektriciteitsproductie -eenheden de spanning, het actief en het reactief vermogen aan de 

uitgang van de lokale productieelektriciteitsproductie -eenheid. 

 

Art. 69. § 1. De spanningsregelaar van een regelende productieelektriciteitsproductie-eenheid, 

bedoeld in artikel 65, is voorzien van een over- en onderbekrachtigingsbegrenzer. Deze werken 

automatisch en enkel indien het reactief vermogen zich buiten het interval bevindt zoals bepaald bij 

toepassing van het artikel 68. 

 

§ 2. Voor elke spanning op het aansluitingspunt tussen 0.9 en 1.05 maal de normale 
exploitatiespanning, moet de regelende productie-eenheid dezelfde mogelijkheden hebben, met 
uitzondering van een beperking veroorzaakt door spanningsbeperkingen van de generator of 
veroorzaakt door de statorstroom van de generator. Een eventuele statorstroom-beperking mag niet 
tussenkomen bij de snelle regeling van de spanning. 
 

Art. 70. Binnen het werkingsgebied dient elke regelende productieelektriciteitsproductie-eenheid, 

bedoeld in artikel 65, bij trage wijzigingen van de spanning Unet op het aansluitingspunt, op 

automatische wijze haar reactieve productie Qnet aan te kunnen passen zodat de relatieve 

gevoeligheidscoëfficiënt aeq begrepen is tussen 18 en 25, 
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waarbij : 
Q/net het reactief vermogen gemeten aan de hoogspanningszijde van de opvoertransformator; 

P/nommax (vorige Pnom) het maximaal vermogen overeenkomstig artikel 1, 18° van Titel I van dit besluit;42°; 

U/net de spanning, gemeten aan de hoogspanningszijde van de opvoertransformator; 
U/norm,exp de normale exploitatiespanning (de gemiddelde spanning waarrond het transmissienet geëxploiteerd wordt). 

 
 
Art. 71. Indien een niet-regelende productieelektriciteitsproductie-eenheid, die niet bedoeld is in 

artikel 65, uitgerust is met een regelaar bestemd om de referentiewaarde te volgen van het 

geproduceerd reactief vermogen, dient deze traag te zijn ten opzichte van de primaire 
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spanningsregeling van de regelende elektriciteitsproductie-eenheden bedoeld in artikel  65 (waarvan 

de werking ingrijpt op een schaal van seconden) en snel ten opzichte van de dynamica van de 

transformatoren met automatische regelschakelaars (inwerkende op een schaal van tientallen 

seconden tot minuten) om zodoende spanningsschommelingen in het elektrisch systeem te 

vermijden. De tijdsconstante van gesloten keten van deze regelaar moet minstens tussen 10 en 30 

seconden30seconden kunnen ingesteld worden. 

 
 

Afdeling III.I.43.5. - Andere bepalingen. 
 
Art. 72. De transmissienetgebruiker en de transmissienetbeheerder bepalen, voor wat betreft de 

aspecten die niet geregeld worden in dit besluit en die rechtstreeks verbonden zijn met de 

veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet, de aan te wenden  

algemene technische minimumeisen, regelparameters en minimale technische functionele 

specificaties met betrekking tot de installaties van de transmissienetgebruiker, waaronder : 

1° het werkingsgebied van de generator in het actief-reactief diagram in functie van de 

exploitatiespanning; 

2° de aanpassing van de turbineregelaar aan het eilandbedrijf van de 

productieelektriciteitsproductie-eenheid (mogelijkheid en moment van eilandbedrijf); 

3° het regelbereik van de versterking van de snelheidsregelaar; 

4° het reactief statisme; 

5° de statische en dynamische stabiliteit; 

6° de weerstand aan een spanningsdip van de generator en van de ondersteunende diensten; 

7° het bekrachtigingsplafond; 

8° de synchronisatie met het transmissienet bij normale en buitengewone exploitatie; 

9° de mogelijkheid van de productieelektriciteitsproductie-eenheid tot het leveren van 

ondersteunende diensten; 

10° de mogelijkheid van gemeenschappelijke storingen (inbegrepen de controle en bediening) van 

elektriciteits-productiegroepen die meerdere productieelektriciteitsproductie-eenheden met 

gemeenschappelijke ondersteunende diensten en productieelektriciteitsproductie-eenheden met 

gecombineerde cyclus omvatten; 

11° de Power System Stabiliser (PSS); 

12° de opvoertransformator (: vermogen, wikkelverhouding, kortsluitspanning, aarding van het 

nulpunt, beperking van de eenfasige kortsluitstroom). en beperking van transiënte 

inschakelstromen. Dit laatste systeem wordt enkel geactiveerd bij de inschakeling van dit deel van 

de installatie om de inschakelstromen te beperken en daarna gedeactiveerd. 

 
§ 2. De technische minimumeisen, de regelparameters en andere minimale technische functionele 
specificaties bedoeld in § 1 worden opgenomen in het aansluitingscontract. 

 

HOOFDSTUK  III.I.54. ς Bijkomende technische voorschrifteneisen voor de aansluiting 

van de nieuwe installaties 
 

Afdeling III.I.54.1. ς Algemeen 
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Art. 73. Ter aanvulling van de omstandige algemene technische eisen die in de Europese netcodes RfG, 

DCC en HVDC worden vastgesteld voor de aansluiting van de nieuwe installaties van 

transmissienetgebruikers, stelt deze AfdelingHoofdstuk bijkomende technische voorschrifteneisen 

voor deze installaties, bedoeld in artikel 38 en aangesloten op het transmissienet, vast. Deze Afdeling 

steltHoofdstukstelt ook de technische voorschrifteneisen vast voor de nieuwe type A, B, C en D 

asynchrone opslag zoals bedoeld in artikel 38 § 4. 

 

Art. 74. § 1. Om een nieuwe of van een bestaande installatie van een transmissienetgebruiker te 

onderscheiden en de set van eisen die haar wordt opgelegd, doch onverminderd artikel 1 § 3, past dit 

besluit de criteria toe zoals vastgesteld in de artikelen 4 van de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC. 

DeArtikel 1 § 3 lid 2 bepaalt hoe de nieuwe van de bestaande asynchrone opslag zoals bedoeld in 

artikel 38 § 4 wordt eveneens beschouwd als nieuw of bestaand op basis van deze criteriavan elkaar 

worden onderscheiden. 

 

§ 2. EenEén of meerdere in deze AfdelingHoofdstuk vastgestelde technische voorschrifteneisen 

kunnen ook toepasselijk zijn op de bestaande aansluitingsinstallaties of de bestaande installaties van 

transmissienetgebruikers nadat een van de hierna beschreven specifieke procedures is toegepast: 

1° in geval van ingrijpende modernisering van de productieelektriciteitsproductie-eenheden van de 

types C of D, de verbruiksinstallaties, asynchrone opslag, de HVDC-systemen of de op gelijkstroom 

aangesloten power park modules, bij toepassing van de artikelen 163 en volgende van dit besluit; 

2° wanneer de commissie beslist om eenéén of meerdere van deze nieuwe technische voorschriften 

met terugwerkende krachteisen toe te passen op een categorie van bestaande aansluitingsinstallaties 

of de bestaande installaties van transmissienetgebruikers, bij toepassing van de procedure die wordt 

beschreven in de Europese netcodes; 

3° wanneer een Europese netcode voorziet in de toepassing van bepaalde technische 

voorschrifteneisen op bestaande aansluitingsinstallaties of bestaande installaties van 

transmissienetgebruikers. 

 

§ 3. EenEén of meerdere van de in deze AfdelingHoofdstuk vastgestelde technische voorschrifteneisen 

zijn niet toepasselijk op de bestaandenieuwe aansluitingsinstallaties of nieuwe installatie van 

netgebruikers wanneer de commissie beslist om bepaalde categorieën van nieuwe 

aansluitingsinstallaties of van netgebruikers vrij te stellen van deze technische voorschrifteneisen, op 

collectieve wijze, of om een nieuwe aansluitingsinstallatie of een installatie van een netgebruiker op 

individuele wijze vrij te stellen,. Dit gebeurt bij toepassing van de afwijkingsprocedure die wordt 

beschreven in artikel 23 en in de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC. Deze afwijkingsprocedure kan, 

per uitbreiding, ook toegepast worden op de asynchrone opslagfaciliteiten. In het eerste geval wordt 

elke nieuwe aansluitingsinstallatie of installatie van een netgebruiker die deze afwijking geniet en 

tijdens de duur van deze afwijking op het net wordt aangesloten beschouwd als een bestaande 

aansluitingsinstallatie of een bestaande installatie van een netgebruiker en. Te dezen titel, wordt zij 

vrijgesteld van de door deze afwijking bedoelde technische voorschrifteneisen. 

 

§ 4. Bij toepassing van artikel 6.3 van de Europese netcode RfG kan een productie1. Een 

elektriciteitsproductie-eenheid, wanneer ze is  die ingebed is binnen het net van een industriële 
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locatieeen verbruiksinstallatie zoals bedoeld doorin artikel 38 §3 a), of binnen een CDS zoals bedoeld 

in artikel 38 § 3, a) van deze Titel en wanneer ze elektriciteit levert voor de kritieke industriële 

processen van dit net, d), kan bijzondere voorwaarden genieten om zich te ontkoppelen van het 

transmissienet die worden vastgesteld tijdens of van het CDS of kan bijzondere voorwaarden genieten 

voor wat de eisen van de elektriciteitsproductie-eenheden betreft, dit conform en enkel in de 

proceduregevallen zoals gespecifieerd in de bepalingen van artikel 74 § 4.2 tot en met § 4.4. 

 

§ 4.2. Bij toepassing van artikel 6.3 van de Europese netcode RfG, kan een productie-eenheid 

bijzondere voorwaarden genieten om zich te ontkoppelen van aansluiting van deze 

elektriciteitsproductie-eenheidhet transmissienet of van het CDS dat aangesloten is op het 

transmissienet, in combinatie met de kritische belastingen die de productieprocessen zekerstellen.  

 

Om deze specifieke voorwaarden te genieten kent de transmissienetbeheerder deze kwalificatie toe 

tijdens de aansluitingsprocedure van deze eenheid, in voorkomend geval in coördinatie met de 

relevante netbeheerder, na geverifieerd te hebben dat deze productie-eenheid aan de onderstaande 

criteria voldoet:. 

1° de totale capaciteit van deze productie-eenheid wordt gebruikt om de industriële site van 
elektriciteit te voorzien, en vertegenwoordigt tegelijk minder dan 50% van de totale 
verbruikscapaciteit van deze industriële site; 
2° het industrieel proces dat door deze productie-eenheid van stroom wordt voorzien, is een kritiek 

proces. In dit opzicht moeten deDe eigenaar van deze productieelektriciteitsproductie-eenheid en de 

van deze verbruiksinstallatie of de CDS-beheerder van deze industriële site moeten, door middel van 

simulaties en/of studies, aan de transmissienetbeheerder aantonen dat deze productie-

eenheidelektriciteitsproductie-eenheid in combinatie met kritische belastingen niet aangesloten kan 

blijven, door middel van simulaties en/of studies, om de veiligheid van het kritiek industrieel proces 

zeker te verzekerenstellen. 

 

§ 4.3. Indien de stabiliteit van de industriële sitehet netwerk van een verbruiksinstallatie of van een 

CDS aangesloten op het transmissienet ernstig negatief beïnvloed wordt of indien de 

bedrijfszekerheidhet veilig bedrijven van een productie-eenheid zoals bedoeld in § 4 

exploitatievoorwaarden noodzaakt die sommige bepalingen van dit hoofdstukHoofdstuk niet 

respecteren, bepalen de keurt de transmissienetbeheerder, op voorstel van de betrokken 

transmissienetgebruiker en de transmissienetbeheerder, , en in voorkomend geval op voorstel van de 

relevante netbeheerderCDS-beheerder in overleg met de betrokken CDS-gebruiker, de specifieke 

exploitatievoorwaarden goed die vereist worden door deze uitzonderlijke lokale omstandigheden en 

delen deze mee(met inbegrip van systeembeschermingsplan), rekening houdend met de stabiliteit en 

de veiligheid van het transmissienet. Deze specifieke exploitatievoorwaarden worden door de 

transmissienetbeheerder voor kennisname meegedeeld aan de commissie tijdens de 

aansluitingsprocedure van deze productie-eenheid. Een eventuele weigeringsbeslissing van de 

transmissienetbeheerder om specifieke exploitatievoorwaarden goed te keuren, dient steeds 

afdoende te zijn gemotiveerd.  

 

§ 4.4. Elektriciteitsproductie-eenheden die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en 

warmtekrachtkoppelingseenheden, die door recuperatie van restenergie geproduceerd door de 

verbruiksinstallatie een verdere energie-efficiëntieverbetering toelaten, en die in het netwerk van een 
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verbruiksinstallatie of van een CDS ingebouwd zijn of worden, kunnen, om onevenredige kosten of het 

verlies van efficiëntievoordelen te vermijden, het voorwerp uitmaken van specifieke technische eisen, 

goedgekeurd door de transmissienetbeheerder, op voorstel van de betrokken 

transmissienetgebruiker, en in voorkomend geval op voorstel van de relevante CDS-beheerder in 

overleg met de betrokken CDS-gebruiker, rekening houdend met de stabiliteit en de veiligheid van het 

transmissienet. Deze specifieke technische eisen worden door de transmissienetbeheerder voor 

kennisname meegedeeld aan de commissie tijdens de aansluitingsprocedure van deze specifieke 

warmtekrachtinstallaties. Een eventuele weigeringsbeslissing van de transmissienetbeheerder om 

specifieke technische eisen goed te keuren, dient steeds afdoende te zijn gemotiveerd. 

 

§ 5. Bij toepassing van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Europese netcode RfG zijn enkel de technische 

voorschrifteneisen zoals vastgesteld in de artikelen 13.2.(a, b en f), 13.4 en 13.5 van de netcode RfG en 

de bijkomende technische voorschrifteneisen betreffende deze parameters van de frequentie zoals 

vastgesteld in deze AfdelingHoofdstuk in artikelen 86 § 4 en 5, en 91 § 1er , toepasselijk op de 

warmtekrachtinstallaties aangesloten aan het net van een industriële site.de verbruiksinstallaties 

bedoeld in artikel 38 § 3, a). 

 

Hiertoe wijst de transmissienetgebruiker deze kwalificatie tijdens de aansluitingsprocedure toe aan 

deze eenheid, in voorkomend geval in coördinatie met de relevante netbeheerder na te hebben 

geverifieerd dat de betrokken eenheid aan de volgende voorwaarden voldoet:  

1° wanneer ze zijn ingebed in het net van een industriële locatieverbruiksinstallaties zoals bedoeld in 

artikel 38 § 3, a) van deze Titel; en 

2° wanneer ze voldoen aan alle criteria zoals vastgesteld in artikel 6.4 van de Europese netcode RfG: 

deze criteria worden op individuele basis beoordeeld volgens de ondervonden situatie; en  

3° wanneer ze geen balanceringsdienst, zoals bedoeld in hoofdstukHoofdstuk V.VI ;,, leveren. 

 

De eigenaar van deze productieelektriciteitsproductie-eenheid geeft de transmissienetbeheerder en 

de beheerdereigenaar van deze industriële locatie verbruiksinstallaties bedoeld in artikel 38 § 3, 

a)echter kennis, tijdens de aansluitingsprocedure van deze eenheid, van de technische capaciteiten 

van deze eenheid inzake de constante productie van actief vermogen en modulatie van productie van 

actief vermogen. 

 

Afdeling III.I.54.2. :.: Bijkomende technische voorschrifteneisen voor de aansluiting van 

nieuwe installaties van transmissienetgebruikers zoals bedoeld in artikel 38 § 3 a) tot d) 

 

Deze Afdeling stelt de bijkomende technische voorschrifteneisen vast ten opzichte van de algemene 

technische voorschrifteneisen die worden vastgesteld in de Europese netcode DCC. 

 

Onderafdeling III.I.54.2.1: Bijkomende technische voorschrifteneisen voor de aansluiting 

van nieuwe installaties van transmissienetgebruikers zoals bedoeld in artikel 38 § 3, a tot 

cd) 

 

Art. 75. BehoudensWanneer specifieke regels zoals nader vastgelegd in van Titel VI vanVIII dit 

besluitexpliciet vermeld, zijn de in dit artikelOnderafdeling vastgestelde bijkomende technische 



60 

 

Voorstel ter aanpassing van het Federaal Technisch Reglement  -track changes na publieke 
consultatie 
 

voorschrifteneisen ook toepasselijk voor de nieuwe installaties van een openbaarpubliek distributienet 

die worden aangesloten op het transmissienet en op de nieuwe openbarepublieke distributienetten. 

 

 
Art. 76. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de frequentie 

 

Bij toepassing van artikel 12.1 en van de bijlage I van de Europese netcode DCC, moet elke nieuwe 

installatie van een transmissienetgebruiker zoals bedoeld in artikel 38 § 3, a) tot cd), en gesitueerd/of 

elke installatie van een netgebruiker die zich in de regelzone bevindt, ten minste in staat zijn 

aangesloten te blijven op het transmissienetnet waarop ze aangesloten is en in bedrijf te blijven 

binnen de onderstaande frequentiebanden en tijdsperiodes: 

1° voor een minimale duur van 30 minuten bij een systeemfrequentie gemeten in de regelzone tussen 

47,5 Hz (inbegrepen) en 48,5 Hz; en 

2° voor een minimale duur van 30 minuten bij een systeemfrequentie gemeten in de regelzone tussen 

48,5 Hz (inbegrepen) en 49 Hz; en 

3° zonder beperking in de tijd bij een systeemfrequentie gemeten in de regelzone tussen 49 Hz en 51 

Hz; en 

4° voor een minimale duur van 30 minuten bij een systeemfrequentie gemeten in de regelzone tussen 

51 Hz en 51,5 Hz.(inbegrepen) en 51 Hz (inbegrepen); en 

4° voor een minimale duur van 30 minuten bij een systeemfrequentie gemeten in de regelzone vanaf 

51 Hz (niet inbegrepen) en 51,5 Hz. 

 

Art. 77. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot het behoud van de spanning 

 

§ 1. Bij toepassing van de artikelartikelen 13.1 en 13.2 en van de bijlage II van de Europese netcode 

DCC, moet elke nieuwe installatie van een transmissienetgebruiker zoals bedoeld in artikel 38 § 3, a tot 

d) en gesitueerd/of installatie van een netgebruiker die zich in de regelzone bevindt, ten minste in 

staat zijn aangesloten te blijven op het transmissienetnet waarop ze aangesloten is, binnen de 

spanningsbereiken van het net (gerelateerd aan de spanning op het aansluitingspunt ten opzichte van 

de referentiespanning 1 pu) en de tijdsperiodes zoals hierna bepaald: 

1° wanneer de spanningsbasis voor de waarden pu tussen 110 kV en 300 kV ligt (exclusief deze laatste 

waarde): 

¶ zonder beperking in de tijd binnen het spanningsbereik tussen 0,90 pu en 1,118 pu; en 

¶ voor een minimale duur van 20 minuten binnen het spanningsbereik tussen 1,118 pu en 1,15 

pu 

2° wanneer de spanningsbasis voor de waarden pu hoger dan 300 kV ligt: 

¶ zonder beperking in de tijd binnen het spanningsbereik tussen 0,90 pu en 1,05 pu; en 

¶ voor een minimale duur van 20 minuten binnen het spanningsbereik tussen 1,05 pu en 1,10 

pu. 

 

§ 2. Bij toepassing van artikel 13.7 van de Europese netcode DCC, stelt de transmissienetbeheerder, in 

zijn hoedanigheid van transmissienetbeheerder voor de regelzone, de spanningsbereiken vast die op 

zijn aansluitingspunt in acht dienen te worden genomen door eender welk gesloten distributienet en 
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gesloten industrieel netCDS dat is aangesloten op het transmissienet of, in voorkomend geval, op het 

plaatselijklokaal transmissienet, bij een spanning van minder dan 110 kV op het aansluitingspunt: 

 

Spanningsbereik (kV) Duur 

0,9 pu ς 1,18 pu Onbeperkt 

 

De spanningsniveaus die van toepassing zijn voor deze spanningsbereiken zijn: 6kV, 10kV, 11kV, 12kV, 

15kV, 26kV, 30kV, 36kV en 70kV 

 

Art. 78. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot kortsluiting 

Bij toepassing van artikel 14.1 van de Europese netcode DCC stelt de transmissienetbeheerder, in zijn 

hoedanigheid van transmissienetbeheerder voor de regelzone, tijdens de aansluitingsprocedure, de 

maximale kortsluitstroom op het aansluitingspunt vast waartegen elke nieuwe installatie van een 

transmissienetgebruiker zoals bedoeld in artikel 38 § 3, a tot cd) en gesitueerden/of elke nieuwe 

installatie van een netgebruiker die zich in de regelzone bevindt, bestand is, in functie van het 

spanningsniveau op zijn aansluitingspunt: . 

 

Art. 79. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot het reactief vermogen 

 

§ 1. Transmissienetgekoppelde verbruiksinstallaties, net als de gesloten industriële netten en de 
gesloten distributienetten zoals bedoeld in artikel 38 §3, a en c) zijn in staat de stationaire 
bedrijfstoestand op hun aansluitingspunt in stand te houden binnen de hierna nader bepaalde 
bereiken voor het reactief vermogen. 
 
§ 2.§ 1. Bij toepassing van artikel 15.1(a) en (b) van de Europese netcode DCC moeten de 

verbruiksinstallaties, net als de gesloten industriële netten en de gesloten distributienetten/5{ΩŜƴ, 

bedoeld in artikel 38 § 3, a en cd) en aangesloten op het transmissienet over de vereiste capaciteiten 

moeten beschikken om in staat te zijn om het functioneringspunt van hun aansluitingspunt op 

permanente basis in het volgende reactief vermogensbereik behouden, als vastgelegd in hun 

aansluitingscontract::: 

1° het effectieve reactief vermogensbereik voor de opname van reactief vermogen is beperkt tot 33% 

van het actieve maximaal vermogen in het geval van afname of actieve maximaal vermogen in het 

geval van injectie ; de hoogste van deze twee waarden wordt weerhouden, voor de opname van 

reactief vermogen (verbruik),, indien de spanning op het aansluitingspunt groter dan of gelijk is aan 

30kV30 kV; en 

2° het effectieve reactive vermogensbereik voor de opname van reactief vermogen is beperkt tot 21% 

van het maximale actieve vermogen in het geval van opname of  of actieve maximaal vermogen in het 

geval van injectie ; de hoogste van deze twee waarden wordt weerhouden, voor de opname van 

reactief vermogen (verbruik),, indien de spanning op het aansluitingspunt kleiner is dan  30kV30 kV; en 

3° het effectieve reactieve vermogensbereik voor het aanbieden van reactief vermogen is beperkt tot 

15% van het actieve maximale vermogen in het geval van afname of actieve maximaal vermogen in het 
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geval van injectie, ; de hoogste van deze twee waarden wordt weerhouden, voor de levering van 

reactief vermogen (productie)..  

 

Het maximaal actief vermogen in afname of maximaal actief vermogen in injectie zijn gelijk aan het ter 

beschikking gestelde vermogen, dat zelf in het aansluitingscontract wordt vastgelegd. 

 

Deze capaciteiten moeten worden aangetoond door de transmissienetgebruiker voor zijn 

verbruiksinstallaties of zijn CDS aan de transmissienetbeheerder, in zijn hoedanigheid van relevante 

transmissienetbeheerder voor de regelzone, voor een beperkt aantal refŜǊŜƴǘƛŜǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŘƛŜ 

vooropgesteld en beschreven worden in het aansluitingscontract, maar sluiten de absorptie of levering 

van reactief vermogen in operationele werking buiten de hiervoor vermelde bereiken niet uit.  

 

Er kunnen andere grenzen dan die zoals bedoeld hierboven worden vastgesteld voor een 

aansluitingspunt op basis van een gezamenlijke analyse van de transmissienetbeheerder en de , in zijn 

hoedanigheid van relevante transmissienetbeheerder voor de regelzone, met van de eigenaar van de 

verbruiksinstallaties zoals bedoeld in artikel 38 § 3 a) of van de CDS-beheerder van het gesloten 

industrieel net of gesloten distributienet, overeenkomstig artikel 15.1 (b) en (c) van de Europese 

netcode DCC. 

 

§ 32. Bij toepassing van artikel 15.2 van de Europese netcode DCC moeten de gesloten industriële 

netten en gesloten distributienetten, zoals bedoeld in artikel 38 §3, a) en c) en aangesloten op het 

transmissienet,  aangesloǘŜƴ /5{ΩŜƴ ōŜǎŎƘƛƪƪŜƴ ƻǾŜǊ ŘŜ ƴƻŘƛƎŜ ŎŀǇŀŎƛǘŜƛǘŜƴ ƻƳ in staat te zijn om 

geen reactief vermogen (op de referentiespanning 1pu) te leveren indienop het verbruikniveau van 

actief vermogenhun aansluitingspunt voor een actiefvermogen van lager is dan 25% van het maximum 

actief maximaal vermogen bijin afname of van het maximum actief maximaal vermogen bijin injectie. 

Deze vereiste is toepasselijk op, met dien verstande dat dat het aansluitingspunt en rekening 

gehouden met de referentiespanning van 1pu.maximum actief vermogen in afname of het maximum 

actief vermogen in injectie gelijk is aan het ter beschikking gesteld vermogen dat zelf wordt vastgelegd 

in het aansluitingscontract.  

 

Wanneer de beschikbare middelen niet volstaan voor de naleving van voormelde eis en een 

investering nodig blijkt, zal overeenkomstig artikel 15.2 van de Europese netcode DCC een 

gezamenlijke analyse gerealiseerd worden tussen de transmissienetbeheerder, in zijn hoedanigheid 

van relevante transmissienetbeheerder voor de regelzone, en de CDS-beheerder.  

 

Deze gezamenlijk studie dient volgende objectieven: 

- nagaan of voormelde eis gerechtvaardigd is voor het aansluitingspunt individueel genomen, of 

enkel voor een geheel van aansluitingspunten; 

- waarborgen dat, indien een investering dient gerealiseerd, deze overeenstemt met de oplossing 

die met name de technische en economische beperkingen. 

 

Art. 80. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de uitwisseling van informatie 
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Bij toepassing van artikel 18 van de Europese netcode DCC moet iedere nieuwe installatie van een 

transmissienetgebruiker, zoals bedoeld in artikel 38 § 3 en aangesloten op het transmissienet, voor 

hun gegevensuitwisselingen in real-time met de transmissienetbeheerder, de standaarden TASE (IEC 

608870-6) en IEC 104 (IEC 608870-5-104 Transmission Protocol),) of een ander protocol waarmee 

telgegevens in real-time uitgewisseld worden, voor zover hierover tussen de transmissienetbeheerder 

en transmissienetgebruiker een akkoord bestaat, als mogelijke wijzigingen hierop, toepassen.  

 

Deze standaarden worden door de transmissienetbeheertransmissienetbeheerder op zijn website ter 

beschikking stelt, handelend in zijn hoedanigheid van transmissienetgebruiker voor de regelzone. 

Deze standaarden worden uitgevoerd op privélijnen voor gegevensoverdracht, exclusief het openbaar 

internet, omwille van betrouwbaarheids- en cyberbeveiligingsredenen. Deze lijnen en hun 

stroomvoorziening zijn redundant aan beide uiteinden met een autonomie van meerdere uren. 

 

Art. 81. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot afschakelingontkoppeling en 

heraansluitingherinschakeling 

§ 1. Bij toepassing van artikel 19.1.(a) tot (c) van de Europese netcode DCC kan de 

transmissienetbeheerder, in overeenstemming met het beschermingsplansysteembeschermingsplan, 

in het kader van zijn aansluitingsprocedure, eisen dat elke nieuwe installatie van een 

transmissienetgebruiker zoals bedoeld in artikel 4138 § 3, a) tot cd) en aangesloten op het aan het 

transmissienet, over capaciteiten beschikt die een automatische ontkoppeling bij lage frequentie 

toelaten, met inachtneming van de op Europees niveau vastgestelde criteria. 

 

§ 2. Bij toepassing van artikel 19.4.(. (a) tot (c) van de Europese netcode DCC mag elke nieuwe 

installatie van een transmissienetgebruiker zoals bedoeld in artikel 38 § 3, a) en cd) en aangesloten 

aan het transmissienet enkel automatisch worden heringeschakeld na een ontkoppeling voor zover dit 

uitdrukkelijk wordt toegestaan in zijn aansluitingscontract. In dit geval dient deze herinschakeling na 

ontkoppeling de frequentiebanden in acht te nemen zoals die worden vastgesteld in artikel 78.4 supra 

evenals de specifieke voorwaarden die in het aansluitingscontract worden vastgesteld. 

 

De installatie hierboven bedoeld mag enkel op afstand worden ontkoppeld van het transmissienet 

wanneer deze ontkoppeling op afstand wordt toegestaan in het aansluitingscontract. In dit geval dient 

de ontkoppeling effectief te zijn binnen de 10 minuten, tenzij er een andere termijn wordt vastgesteld 

in het aansluitingscontract. 

 

§ 3. Bij toepassing van artikel 13.6 van de Europese netcode DCC mag de transmissienetbeheerder, 

tijdens de aansluitingsprocedure van eender welke nieuwe installatie van een transmissienetgebruiker 

zoals bedoeld in artikel 38 § 3, a tot cd) en aangesloten aan het transmissienet, afspraken maken 

betreffende zijn voorwaarden en instellingen voor automatische ontkoppeling. Daartoe stelt de 

transmissienetgebruiker, de distributienetbeheerder of desgevallend de betrokken beheerder van het 

plaatselijklokaal transmissienet deze instellingen van de beveiligingen vast, in onderling overleg met de 

transmissienetbeheerder. 

 

Onderafdeling III.I.54.2.2: Bijkomende technische voorschrifteneisen voor de aansluiting 

van nieuwe verbruikseenheden die worden gebruikt door een verbruiksinstallatie of door 
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een gesloten industrieel net om diensten van vraagsturing te leveren aan de verschillende 

netbeheerders van de regelzone 

 

Art. 82. Dit artikel vult de specifieke bepalingen van de Europese netcode DCC aan voor de 

verbruikseenheden met vraagsturing om het actief vermogen te regelen, vraagsturing om het reactief 

vermogen te regelen of vraagsturing om transmissiebeperking te beheren. 

 

Bij toepassing van artikel 28.2 (a) van de Europese netcode DCC zijn de verbruikseenheden waarop 

deze Onderafdeling onderafdeling III.I.4.2.2 toepasselijk is in staat om in bedrijf te zijn binnen de 

frequentiebanden zoals bedoeld in artikel 76  van deze Titel of binnen uitgebreidere banden zoals 

vastgesteld in hun aansluitingscontract. Hetzelfde geldt voor de spanningsbereiken, bij toepassing van 

artikel 28.2(b) van de Europese netcode DCC, zoals opgegeven in artikel 79 van deze Titel. 

 

Bij toepassing van artikel 28.2.((c) van de Europese netcode DCC, leven de in deze Onderafdeling 

III.I.4.2.2 bedoelde verbruiksinstallaties de spanningsbereiken vastgelegd in artikel 77 § 2 na.  

 

Bij toepassing van artikel 28.2. (f en j) van de Europese netcode DCC wordt de termijn voor aanpassing 

van elektriciteitsverbruik van de verbruikseenheden met vraagsturing om het actief vermogen te 

regelen, vraagsturing om het reactief vermogen te regelen of vraagsturing om de 

transmissiebeperkingin deze Onderafdeling III.I.4.2.2 bedoelde verbruikseenheden te beheren 

vastgesteld in het contract voor ondersteunende dienst dat wordt gesloten tussen de aanbieder van 

deze ondersteunende dienst en de transmissienetbeheerder. De maximale grenzen van de 

aanpassingstermijn zijn afhankelijk van de geleverde dienst betreffende de vraagsturing; ze worden 

vastgesteld door de transmissienetbeheerder en ter beschikking gesteld op zijn website. 

 

Bij toepassing van artikel 28.2 (f en i) van de Europese netcode DCC worden de bijzonderheden van de 

kennisgeving voor de aanpassing van het elektriciteitsverbruik van de verbruikseenheden zoals 

hierbovenin deze Onderafdeling III.I.4.2.2 bedoeld vastgesteld in het contract voor ondersteunende 

dienst dat wordt gesloten tussen de aanbieder van deze ondersteunende dienst en de 

transmissienetbeheerder.  

 

Hetzelfde geldt voor de technische specificaties die de overdracht van informatie mogelijk maken met 

betrekking tot deze aanpassing van het elektriciteitsverbruik , in de betekenis van artikel 28.2 (e en l) 

van de Europese netcode DCC. De transmissienetbeheerder publiceert deze technische specificaties 

eveneens op zijn website. 

 

De frequentiegradiënten die moeten worden verdragen door de in dit artikel bedoelde 

verbruikseenheden zijn die welke worden vastgesteld in artikel 8586 § 2 van deze Titel voor alle 

productieelektriciteitsproductie-eenheden. 

 

Art. 83. Dit artikel vult de specifieke bepalingen van artikel 29 van de Europese netcode DCC aan voor 

de verbruikseenheden bedoeld in artikel 38 § 3 e) met vraagsturing op basis van frequentieregeling 

gemeten in de regelzone. 
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Bij toepassing van artikel 29.2 (a) van de Europese netcode DCC zijn ze in staat in bedrijf te zijn binnen 

de frequentiebanden zoals opgegeven in artikel 78.4 van deze Titel76 of binnen uitgebreidere banden 

zoals vastgesteld in hun aansluitingscontract of in het contract voor ondersteunende dienst dat wordt 

gesloten tussen de aanbieder van deze ondersteunende dienst en de transmissienetbeheerder. 

 

Bij toepassing van artikel 29.2 (c) van de Europese netcode DCC, leven de in deze Onderafdeling 

III.I.4.2.2 bedoelde verbruiksinstallaties de spanninsbereiken na, vastgelegd in artikel 77 §2.  

 

Bij toepassing van artikel 29.2 (d) van de Europese netcode DCC is de bandbreedte van het 

regelsysteem die ongevoelig is in een dode band rond de nominale systeemfrequentie van 50,00 Hz 

gelijk aan ca. 200 mHz. 

 

Bij toepassing van artikel 29.2 (e) van de Europese netcode DCC is de maximale frequentieafwijking ten 

opzichte van de nominale systeemfrequentie van 50,00 Hz gelijk aan 49 Hz tot 51.5 Hz. 

 

Bij toepassing van artikel 29.2 (g) van de Europese netcode DCC moeten de in dit artikeldeze 
Onderafdeling III.I.4.2.2 bedoelde verbruikseenhedenverbruiksinstallaties in staat zijn om de 
wijzigingen van systeemfrequentie snel te detecteren en te verwerken, en wel als volgt: 
1° maximale termijn voor snelle detectie: 400 ms; 
2°met een evenredige reactie van alle de in deze Onderafdeling III.I.4.2.2 bedoelde 

verbruiksinstallaties ten opzichte van de frequentieafwijking: volgens een equivalente statiek, 

regelbaar tussen 2 en 12%. 

 

 
Afdeling III.I.54.3.: Bijkomende technische voorschrifteneisen voor de aansluiting van 

nieuwe productieelektriciteitsproductie-eenheden 

 

Art. 84. De bijkomende technische voorschrifteneisen in aanvulling op de voorschrifteneisen 

bepaald in de Europese netcode (RfG), worden vastgelegd in deze Onderafdeling.Afdeling. Ze zijn 

van toepassing op de aansluiting van nieuwe productieelektriciteitsproductie-eenheden en op de 

aansluiting van pompcentrales die voldoen aan de technische eisen bepaald in artikel 3.2 (d) van de 

Europese netcode RfG, namelijk deze waarvoor de pompcentrale actief is in zijn twee werkingsmodi 

(pompen en centrifugerenturbineren). 

De onderafdelingen opgenomen in deze Afdeling beogen respectievelijk: 

1° De bijkomende algemene technische voorschrifteneisen met betrekking tot de 

elektriciteitsproductie-eenheden van het type A, B, C en D in het algemeen; 

2° De bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheden van het type A, B, C en D; 

3° De bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot power park modules van het 

type A, B, C en D.  

 

Onderafdeling III.I.54.3.1: Algemene bijkomende technische voorschrifteneisen met 

betrekking tot de nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden van het type A, B, C en D 
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Art. 85. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot beveiligingen 

 

De bijkomende technische voorschrifteneisen inzake beveiliging bepaald in artikels 63 en 64 van dit 

besluit zijn ook van toepassing op alle nieuwe productieelektriciteitsproductie-eenheden 

aangesloten op het transmissienet, ongeacht of deze van het type A, B, C of D is. 

 

Art. 86. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de frequentie 

 

§1. Overeenkomstig artikel 13.1.(a) i van de Europese netcode RfG moet elke 

productieelektriciteitsproductie-eenheid, ongeacht of deze van het type A, B, C of D is, 

gesitueerdbedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke elektriciteitsproductie-eenheid, van het type A, B, C of 

D, die zich in de regelzone bevindt, minstens synchroon met het net waarop ze is aangesloten 

kunnen werken in de volgende frequentiebereiken en gedurende de volgende tijdsduren: 

1° gedurende minimaal 30 minuten indien de netfrequentie, gemeten in de regelzone, tussen 

47,5 Hz (inbegrepen) en 48,5 Hz ligt; en 

2° gedurende minimaal 30 minuten indien de netfrequentie, gemeten in de regelzone, tussen 48,5 

Hz (inbegrepen) en 49 Hz ligt; en 

3° zonder beperking in tijd als de netfrequentie, gemeten in de regelzone, tussen 49 Hz (inbegrepen) 

en 51 Hz (inbegrepen) ligt, en 

 

4° gedurende minimaal 30 minuten indien de netfrequentie, gemeten in de regelzone, tussen 51 Hz 

en(niet inbegrepen) en tot 51,5 Hz ligt. 

 

Overeenkomstig artikel 13.1.(a), ii en iii van de Europese netcode RfG, ongeacht of de 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D op het transmissienet aangesloten is, 

moet deze synchroon met het nettransmissienet kunnen werken gedurende een periode die is 

vastgelegd in onderlinge overeenstemming tussen deze productieelektriciteitsproductie-eenheid en 

de transmissienetbeheerder in het aansluitingscontract indien de netfrequentie, gemeten in de 

regelzone, tussen 51,5 Hz en 52,5 Hz ligt. Voor de productieelektriciteitsproductie-eenheden van het 

type A aangesloten op het transmissienet moeten zij de duur van de technische werking meedelen 

aan de transmissienetbeheerder en deze ter beschikking stellen van de transmissienetbeheerder 

volgens de modaliteiten vastgelegd in het aansluitingscontract.   

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 13.1.(b) van de Europese netcode RfG moet elke productie 

elektriciteitsproductie-eenheid, ongeacht of deze van het type A, B, C of D is, bedoeld in artikel 38 § 

2 en/of elke elektriciteitsproductie-eenheid, van het type A, B, C of D die zich in de regelzone 

bevindt, bestand zijn tegen snelheden van frequentievariatie en aangesloten blijven op het 

netwerknet waarop ze is aangesloten , volgens de onderstaande profielen van onder- en 

overfrequentie: 

 

Profiel van onderfrequentie 
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Profiel van overfrequentie 

 
 

In voorkomend geval moet de regeling van de ontkoppelingsbeveiliging in verband met de snelheid 

van frequentievariatie voor productievoorelektriciteitsproductie-eenheden van het type A, B, C of D 

aangesloten op het transmissienet hoger zijn dan 2 Hz per seconde, gemeten over een gemiddelde 

duur van 500 milliseconden. De ontkoppelingsbeveiliging mag niet in strijd zijn met de minimale 

eisen inzake werkingsduur die voor de verschillende frequentiebereiken zijn vastgelegd in artikel 86 

§ 1. Deze drempel van 2 Hz per seconde kan verminderd worden in onderling overleg met de 

transmissienetbeheerder voor technische of veiligheidsredenen voor deze elektriciteitsproductie-

eenheden. 

 

§ 3. Overeenkomstig artikel 13.2. (f) i van de Europese netcode RfG moet iedere  

productieelektriciteitsproductie-eenheid, ongeacht of deze van het type A, B, C enof D gesitueerdis, 

bedoeld in artikel 38 § 2 et/of elke elektriciteitsproductie-eenheid van het type A, B, C of D, die zich 

in de regelzone bevindt, zodra deze zijn minimumniveau van regeling heeft bereikt, de productie van 

actief vermogen op dat niveau kunnen handhaven.  

 

§ 4. Overeenkomstig artikel 13.4 van de Europese netcode RfG is het in geval van een 

frequentiedaling onder 49 Hz, wanneer dit technische beperkingen biedt om een constant vermogen 

te behouden, toegestaan door de transmissienetbeheerder, tijdens de aansluitingsprocedure, om 

het actief vermogen van productie-eenheden, ongeacht of hetelke elektriciteitsproductie-eenheid 

van het type A, B, C of D, bedoeld in artikel 38 § 2 et/of elke elektriciteitsproductie-eenheid van het 

type A, B, C of D is, te, die zich in de regelzone bevindt verminderen binnen de limieten van de 
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periode met een overgangsregime (tussen t1 en t2) en constantvastgestelde regime (tot en met t3) 

zoals hieronder gedefinieerd: 

 

 
 

 

 Parameters Regeling  

Periode met een 
overgangsregime 

Frequentiedrempel 49 Hz 

Limiet 2% / Hz 

t 1 (begin) Җ н ǎ 

t 2 (einde) 30 s 

Periode met een 
constant regime 

Frequentiedrempel 49.5 Hz 

Limiet 
10% / 
Hz 

t 3 (einde) 
30 
minuten 

Parameters 

Regeli

ng  

Periode met een overgangsregime 

Frequentiedrempel 49 Hz 

Limiet 
2% / 

Hz 

t 1 (begin) Җ н ǎ 

t 2 (einde) 30 s 

Periode met een vastgestelde regime 

Frequentiedrempel 
49.5 H

z 

Limiet 
10% / 

Hz 

t 3 (einde) 

30 

minute

n 

 

 

Voor de asynchrone generatorenparken, de vermindering van het maximaal actief vermogen is niet 

toegestaan boven 49 Hz. Echter, voor de waarden onder de drempel van 49 Hz, een vermindering 

van het maximaal actief vermogen van 2% per Hz is toelaatbaar voor de transmissienetbeheerder 

(geldig tijdens de overgangsperiode (tussen t1 en t2) en de vastgestelde regime (tot t3)). 

 

Overeenkomstig artikel 13.5 van de Europese netwerkcodenetcode RfG worden de 

omgevingsomstandigheden die van toepassing zijn op de toelaatbare vermindering van actief 

vermogen ten opzichte van het maximaal vermogen als volgt gedefinieerd: 

2%

Période court-terme 
entre t1 et t2 

Période long-terme  
ƧǳǎǉǳΩŁ  ǘо 

Inserted  Cells
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1° hoogte: 400 tot 500 m;  

2° vochtigheid: 15 tot 20 g H2O/1 kg lucht;  

3° temperatuur: 25°C. 

 

 
§ 5. Overeenkomstig artikel 13.6 van de Europese netcode RfG kan de transmissienetbeheerder in 

het aansluitingscontract elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type A aangesloten op 

het transmissienet, de kenmerken opleggen van de uitrusting waarmee de productie van actief 

vermogen van elke productieelektriciteitsproductie-eenheid op afstand kan worden geregeld op 

basis van signalen verstuurd door de transmissienetbeheerder. 

 

§ 6. Overeenkomstig artikel 13.7 van de Europese netwerkcodenetcode RfG, moet de automatische 

aansluiting van alle productieelektriciteitsproductie-eenheden van het type A gesitueerdbedoeld in 

artikel 38 § 2 en/of elke elektriciteitsproductie-eenheid van het type A die zich in de regelzone 

bevindt aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1° de frequentie moet tussen 49,9 en 50,1 Hz blijven; en  

2° het spanningsniveau ligt tussen 0,85 p.u en 1,1 p.u; en 

3° de minimale vertraging vóór heraansluiting bedraagt zestig seconden. 

 

Na heraansluiting is de maximaal toegestane snelheid voor de toename van de actieve vermogen 

productie beperkt tot 20% van Pmax per minuut. In geval van aansluiting na een storing op de 

netten in de regelzone, is de toegelaten maximale snelheid voor de toename van de actieve 

vermogen productie beperkt tot 10% van Pmax per minuut. 

 

Elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type B of C die is aangesloten op het 

transmissienet is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de transmissienetbeheerder 

in zijn aansluitingscontract om automatisch te worden aangesloten op het transmissienet. 

 

Bovendien moet, in overeenstemming met artikel 14.4 van de Europese netcode RfG, de 

heraansluiting op het net na een onverwachte ontkoppeling van elke 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C en D gesitueerdbedoeld in artikel 38 § 2 

en/of elke elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C et D die zich in de regelzone bevindt aan 

de volgende voorwaarden voldoen: 

1° de frequentie moet tussen 49,9 en 50,1 Hz blijven; en 

2° het spanningsniveau ligt tussen 0.9 p.u en 1,1 p.u; en 

3° de minimale vertraging vóór heraansluiting bedraagt zestig seconden. 

 

Na heraansluiting is de maximaal toegestane snelheid voor de toename van de actieve vermogen 

productie beperkt tot 10 % van Pmax per minuut. 

 

De automatische heraansluiting na een onverwachte ontkoppeling is verboden voor elke 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D aangesloten op het transmissienet, 

tenzij met voorafgaande toestemming van de transmissienetbeheerder in zijn aansluitingscontract 

om zich automatisch aan te sluiten op het transmissienet. 
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§ 7. Overeenkomstig artikel 14.2.(b) van de Europese netwerkcodenetcode RfG kan de 

transmissienetbeheerder in het aansluitingscontract elke productieelektriciteitsproductie-eenheid 

van het type B aangesloten op het transmissienet, een bijkomende uitrusting opleggen om op 

afstand de productie van actief vermogen van deze productieelektriciteitsproductie-eenheid te 

kunnen regelen en verminderen. 

 

§ 8. Overeenkomstig artikel 15.2.(a en b) van de Europese netwerkcodenetcode RfG bepaalt de 

transmissienetbeheerder voor elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D 

aangesloten op het transmissienet in zijn aansluitingscontract de minimale tijd gedurende dewelke 

de ingestelde instructie voor het actief vermogen van deze productieelektriciteitsproductie-eenheid 

moet worden bereikt en de eventuele toepasselijke tolerantiemarge voor de nieuwe instructie en de 

tijd om deze te bereiken.  

 

De tolerantiemarge wordt bepaald volgens onderstaand diagram:  

 

 
 

 
 

Délai pour atteindre la 
consigne

Nouvelle consigne

Marge de tolérance

Envoie de la nouvelle 
consigne

Puissance initiale



71 

 

Voorstel ter aanpassing van het Federaal Technisch Reglement  -track changes na publieke 
consultatie 
 

Bij lokale handmatige werking moet de instructie binnen 15 minuten met een nauwkeurigheid van 

10% van de instructie van het actief vermogen worden bereikt. 

 

§ 9. Overeenkomstig artikel 15.2.(. (d).i van de Europese netwerkcodenetcode RfG bepaalt de 

transmissienetbeheerder voor elke productieelektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het 

transmissienet, ongeacht of deze van het type C of D is, in zijn aansluitingscontract de parameters 

die moeten worden gerespecteerd in de modus van frequentiegevoeligheid (FSM-modus). De 

productieelektriciteitsproductie-eenheid moet in staat zijn een respons in actief vermogen te geven 

op de frequentievariaties waarbij op zijn minst rekening wordt gehouden met de volgende 

parameters: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parameters van de respons in actief vermogen op de frequentievariaties in FSM-modus (verklaringen voor het diagram)  

 

Parameters Bereiken 

Bereik van actief vermogen ten opzichte 

van het maximaal vermogen 

  

Minimaal 2% en maximaal 10% 

 

Ongevoeligheid van de respons op 

een frequentievariatie  

Maximaal 10 mHz 

 

Maximaal 0,02% 

Dode band van de respons op een 

frequentievariatie 

Dode band van 0 mHz en instelbaar tussen 0 en 500 mHz 

Statische toestand s1 LƴǎǘŜƭōŀŀǊ ƻƳ ŜŜƴ ǳƴƛŦƻǊƳŜ ŀŎǘƛǾŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ μɲtмμκtƳŀȄ ŘƛŜ ŘŜ ǊŜƎŜƭōŀƴŘ ŘŜƪǘ 

te garanderen 

Pref Voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden: Gedefinieerd als het 

maximaal vermogen 

Voor asynchrone elektriciteitsproductie-eenheden: Gedefinieerd als de 

daadwerkelijke elektriciteitsproductie op het ogenblik waarop de FSM-

drempel of het maximum vermogen in lijn met de bepalingen voorgeschreven 

in artikels 95 § 1 en § 2. 

 
 

Vermogen van respons in actief vermogen op de frequentievariaties van de productieelektriciteitsproductie-eenheden 

in de FSM-modus, in geval van een dode band en geen ongevoeligheid  
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tǊŜŦ ƛǎ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǊŜŦŜǊŜƴǘƛŜǾŜǊƳƻƎŜƴ ǿŀŀǊŀŀƴ ɲʄ ƛǎ ƎŜƪƻǇǇŜƭŘΦ ɲʄ ƛǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛŜǾŀǊƛŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ 

elektriciteitsproductie-eenheid. fn is de nominale frequentie (50 IȊύ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƴŜǘ Ŝƴ ɲŦ ƛǎ ŘŜ ŦǊŜǉǳŜƴǘƛŜǾŀǊƛŀǘƛŜ 

 

Overeenkomstig artikel 15.2.(. (d).ii tot v van de Europese netcode RfG wordt de capaciteit van de 

respons in actief vermogen op de frequentievariaties gedefinieerd volgens onderstaande waarden: 

 

 Paramete

r 
Waarde 

 

t1 

maximaal 2 seconden voor 

een 

productieelektriciteitsproduct

ie-eenheid met inertie 

(synchrone 

elektriciteitsproductie-

eenheid) 

maximaal 500 milliseconden 

voor een 

productieelektriciteitsproduct

ie-eenheid zonder inertie 

(Power Park Module)  

t2 

30 seconden (15 seconden 

voor 50% van de maximale 

frequentievariatie) 

Duur van 

levering 

bij vol 

vermoge

n 

Minimaal 15 minuten 

 

 

§ 10. Overeenkomstig artikel 15.2.(. (e) van de Europese netcode RfG bepaalt de 

transmissienetbeheerder de vereiste specificaties van elke productie-eenheidelektriciteitsproductie-

eenheid aangesloten op het transmissienet, ongeacht of deze van het type C of D is, wat betreft het 

herstel van de frequentie, in zijn aansluitingscontract en in het contract van ondersteunende 

diensten dat werd afgesloten tussen de aanbieder van de balanceringsdiensten verbonden met de 

eenheid en de transmissienetbeheerder. De productieelektriciteitsproductie-eenheid moet in dit 

verband in staat zijn om de dienst voor herstel van de frequentie met automatische netactivering te 
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leveren, op een automatische en voortdurende wijze op basis van een instructie, alsook om in 

realtime en voortdurend een bevestigingssignaal van zijn activering te verzenden. 

 

§ 11. Overeenkomstig artikel 15.2.(. (g) van de Europese netcode RfG moet elke 

productieelektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het transmissienet, ongeacht of deze van 

het type C of D is, in staat zijn om de aanvullende signalen uit te zenden die werden vastgelegd in 

zijn aansluitingscontract en in het contract van ondersteunende diensten dat werd afgesloten tussen 

de aanbieder van balanceringsdiensten verbonden met deze eenheid en de 

transmissienetbeheerder. 

 

§ 12. Overeenkomstig artikel 15.6.(. (e) van de Europese netcode RfG, specificeert de 

transmissienetbeheerder de minimale en maximale limieten van het percentage van variatie van het 

actief vermogen, voor zowel de toenemende als de dalende productie van dit vermogen die nodig 

zijn voor een nieuwe productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D die wordt 

aangesloten op het transmissienet. 

 

 

 

 

Art. 87. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot het algemeen beheer van het 

net, met inbegrip van de bepalingen voor operationele informatie-uitwisseling  

 

§ 1. Overeenkomstig artikel 14.5 (d) van de Europese netcode RfG moet elke 

productieelektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op het transmissienet, ongeacht of deze van 

het type B, C of D is, de volgende informatie in realtime kunnen uitwisselen met de 

transmissienetbeheerder: 

1° de positie van de vermogensschakelaars op het aansluitingspunt of op een ander interactiepunt 

met het transmissienet dat werd overeengekomen met de transmissienetbeheerder;  

2° het actief en reactief vermogen op het aansluitingspunt of op een ander interactiepunt met het 
transmissienet dat werd overeengekomen met de transmissienetbeheerder, alsook het netto actief 
en reactief vermogen, in geval van een afname andere dan de hulpvoeding van de 
productieelektriciteitsproductie-eenheid. Als deze informatie niet beschikbaar is en als dit alternatief 
werd goedgekeurd in zijn aansluitingscontract tijdens de aansluitingsprocedure, kan de 
transmissienetgebruiker het bruto actief en reactief vermogen meedelen; 
. De transmissienetbeheerder bepaalt in het aansluitingscontract de volledige lijst van gegevens die 

aan hem moeten worden meegedeeld, naast de gegevens voorzien in punten 1° tot 3° hierboven, 

evenals de communicatieprotocollen en -infrastructuren. 

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 16.4 van de Europese netcode RfG moet een 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type D aangesloten op het transmissienet alleen 

beschikken over synchronisatietoestellen op het aansluitingspunt als zijn aansluitingscontract de 

voorwaarden en parameters ervan preciseert, na overeenstemming met de eigenaar van deze 

eenheid en in voorkomend geval de betreffende netbeheerder. 

 

Art. 88. Bijkomende technische voorschriften eisen met betrekking tot de spanningsstabiliteit 
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 § 1. Overeenkomstig artikel 15.3 van de Europese netcode RfG kan de transmissienetbeheerder, in 

voorkomend geval, in samenwerking met dezijn hoedanigheid van relevante netbeheerder, zo nodig 

eisen dat een productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D aangesloten op het 

transmissienet beschikt over capaciteiten die een automatische ontkoppeling mogelijk maken tijdens 

zijn aansluitingsprocedure. In dit geval stelt de transmissienetbeheerder, in zijn hoedanigheid van 

relevante transmissienetbeheerder, de modaliteiten en regelingen van de automatische ontkoppeling 

van deze productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D vast. Daartoe deelt de eigenaar 

van de productieelektriciteitsproductie-eenheid deze regelingen van de beveiligingen mee aan de 

transmissienetbeheerder om ze door deze laatste te laten valideren. 

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 16.2 (a en b) van de Europese netcode RfG moet elke productieElke 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type DA, B, C aangesloten op het transmissienet of op de lokale 

transmissienetten moet binnen de volgende spanningsbereiken aangesloten blijven op het 

transmissienet en op de lokale transmissienetten: 

 

 

 

 

 

 

 spanningsbereikenSpanningsbereiken Werkingsduur 

Spanningsniveaus lager dan 

300 kV 

0,85 pu ς 0,90 pu 60 minuten 

0.90 pu ς 1.118 pu Onbegrensd 

1,118 pu ς 1,15 pu Te bepalen tussen de 

relevante netbeheerder en de 

eigenaar van de 

elektriciteitsproductie- 

eenheid, in het 

aansluitingscontract 

Spanningsniveaus hoger dan 

300 kV (voor een aansluiting 

op het 380kV net, 

1pu=400kV) 

0,85 pu ς 0,90 pu 60 minuten 

0,90 pu ς 1,05 pu Onbegrensd 

1,05 pu ς 1,10 pu Te bepalen tussen de 

relevante netbeheerder en de 

eigenaar van de 

elektriciteitsproductie- 

eenheid, in het 

aansluitingscontract 

 

Overeenkomstig artikel 16.2 (a en b) van de Europese netcode RfG moet elke elektriciteitsproductie-

eenheid van het type D aangesloten op het transmissienet of op de lokale transmissienetten binnen de 

volgende spanningsbereiken aangesloten blijven op het transmissienet en op de lokale 

transmissienetten: 

 

 Spanningsbereiken Werkingsduur 

Spanningsniveaus lager dan 300 

kV 

0,85 pu ς 0,90 pu 60 minuten 

0.90 pu ς 1.118 pu Onbegrensd 
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1,118 pu ς 1,15 pu 20 minuten 

Spanningsniveaus lagerhoger 

dan 300 kV (voor een 

aansluiting op het 380kV net, 

1pu=400kV) 

0,85 pu ς 0,90 pu 60 minuten 

0,90 pu ς 1,05 pu Onbegrensd 

1,05 pu ς 1,10 pu 20 minuten  

 

Elke productieeigenaar van elektriciteitsproductie-eenheid van het type A, B of C moet aangesloten 
blijvenlokale elektriciteitsproductie-eenheid met een toegangspunt op het transmissienet en op de 
lokale transmissienetten binnen de spanningsbereiken bepaald in artikel 60 van dit besluit. 
 
Elke productie-eenheid van het type B, C of D, behalve de elektriciteitsproductie-eenheden binnen een 

CDS, informeert de transmissienetbeheerder tijdens de aansluitingsprocedure van deze 

productieelektriciteitsproductie-eenheid over de totale capaciteit aan reactief vermogen van deze 

productieelektriciteitsproductie-eenheid, geeft er een demonstratie van en stelt het ter beschikking 

van de transmissienetbeheerder volgens de modaliteiten bepaald in het aansluitingscontract, of het 

contract van ondersteunende diensten dat werd afgesloten tussen de aanbieder van deze 

ondersteunende dienst en de transmissienetbeheerder, zoals voorzien in artikel 268 van Titel VI van 

dit besluit250, net als in ieder ander mogelijk contract afgesloten in het kader van de implementatie 

van het beschermingsplansysteembeschermingsplan of herstelplan in hoofdstuk III van Titel VI van dit 

besluitVI.IV.  

 

§ 3. Overeenkomstig artikelen 15.23 en 16.2 (c) van de Europese netcode RfG moet een 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D aangesloten op het transmissienet zich 

automatisch kunnen ontkoppelen van zijn aansluitingspunt boven bepaalde spanningsbereiken. Dag 

mag enkel als zijn aansluitingscontract de voorwaarden en parameters hiervan preciseert, na 

overeenstemming met de eigenaar van deze elektriciteitsproductie-eenheid en in voorkomend geval 

met de relevante beheerder van het net waarop deze eenheid is aangeslotentransmissiebeheerder. 
 

 

Art. 89. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot het herstel van het net 

 

Overeenkomstig artikel 15.5 (b en c) van de Europese netcode RfG moet elke 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D, bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D die zich in de regelzone bevindt, zich kunnen 

ontkoppelen van het net waarop de productieelektriciteitsproductie-eenheid is aangesloten en zich 

snel hersynchroniseren, overeenkomstig de beveiligingsstrategie die werd overeengekomen tussen de 

transmissienetbeheerder en de betreffende productieelektriciteitsproductie-eenheid, evenals, in 

voorkomend geval, met de transmissienetbeheerder waarbijnetbeheerder van het net waarop deze 

productieelektriciteitsproductie-eenheid is aangesloten. 

 

Een productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D aangesloten op de transmissienet 

waarvan de duur van de hersynchronisatie na zijn ontkoppeling meer dan 15 minuten bedraagt, moet 

zich kunnen ontkoppelen ongeacht op welk werkingspunt de productieelektriciteitsproductie-eenheid 

zich bevindt in het diagram van zijn P-Q-capaciteit. In dit geval mag de ontkoppelingsactie zich niet 

beperken tot de signalen van de regelingen van de beveiligingen. De beveiligingsstrategie wordt 
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overeengekomen tussen de transmissienetbeheerder en de betreffende 

productieelektriciteitsproductie-eenheid. 

 

Elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D aangesloten op het transmissienet 

moet na een ontkoppeling onafhankelijk kunnen functioneren, ondanks de afwezigheid van enige 

aansluiting van zijn hulpmiddelen op het net waarop deze productieelektriciteitsproductie-eenheid is 

aangesloten. De minimale werkingsduur wordt, in samenwerking met de transmissienetbeheerder, 

bepaald door de relevante netbeheerder waarbij deze productieelektriciteitsproductie-eenheid is 

aangesloten, rekening houdend met de kenmerken van de technologie van de prime mover. 

 

Art. 90. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot het algemeen beheer van het 

net 

 

§ 1. Overeenkomstig artikel 15.6 (a) van de Europese netcode RfG bepaalt het aansluitingscontract van 

elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D in de regelzone de detectiecriteria voor het verlies 

van hoekstabiliteit of het verlies van de regulatorenbesturing van deze 

productieelektriciteitsproductie-eenheid en bijgevolg zijn vermogen om zich in dit geval automatisch 

te ontkoppelen van het net waarop deze is aangesloten. 

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 15.6 (b) van de Europese netcode RfG bepaalt het aansluitingscontract van 

elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D in de regelzone de kenmerken van de 

instrumenteninstrumentatie tijdens de aansluitingsprocedure, zo nodig in samenwerking met de 

relevante netbeheerder waarbij deze productie-eenheid is aangeslotentransmissienetbeheerder. Het 

aansluitingscontract herneemt in dit opzicht de kwaliteitsparameters voor de levering, de criteria voor 

de activering van het apparaat voor het registreren van storingen en vermogensschommelingen, de 

criteria voor de bemonsteringsfrequentie en de voorwaarden voor toegang tot de geregistreerde 

gegevens. 

 

§ 3. Overeenkomstig artikel 15.6 (c) van de Europese netcode RfG bepaalt het aansluitingscontract van 

elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D die zich in de regelzone bevindt de 

simulatiemodellen die door de eigenaars van deze eenheden elektriciteitsproductie-eenheid moeten 

worden verstrekt, zo nodig in samenwerking met de netbeheerder waarbij deze productie-eenheid is 

aangesloten.relevante transmissienetbeheerder. Deze moeten het gedrag van de 

productieelektriciteitsproductie-eenheid in stationaire en dynamische toestand kunnen weergeven. 

Naargelang het geval vereist het aansluitingscontract ook een model dat de tijdelijke 

elektromagnetische fenomenen weergeeft. Het aansluitingscontract bepaalt de formaten van de 

simulatiemodellen, de in dit verband mee te delen documentatie en de parameters met betrekking tot 

het kortsluitvermogen. 

 

§ 4. Overeenkomstig artikel 15.6 (d) van de Europese netcode RfG bepaalt het aansluitingscontract van 

elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 



77 

 

Voorstel ter aanpassing van het Federaal Technisch Reglement  -track changes na publieke 
consultatie 
 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D die zich in de regelzone bevindt de vereisten, 

overeengekomen met de eigenaar van de productieelektriciteitsproductie-eenheid en zo nodig in 

samenwerking met de netbeheerder waarbij deze productie-eenheid is aangeslotenrelevante 

transmissienetbeheerder , met betrekking tot de installatieinstallering van extra apparaten voor de 

werking of de veiligheid van het net. 

 

§ 5. Overeenkomstig artikel 15.6 (f) van de Europese netcode RfG bepaalt het aansluitingscontract van 

elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D die zich in de regelzone bevindt de vereisten voor 

de aardingsapparaten van het nulpunt aan de netzijde van de opvoertransformatoren, zo nodig in 

samenwerking met de netbeheerder waarbij deze productie-eenheid is aangeslotenrelevante 

transmissienetbeheerder. 

 

 

Onderafdeling III.I.54.3.2: Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot 

nieuwe synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type A, B, C en D 

 

Art. 91. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de frequentie 

 

§ 1. Overeenkomstig artikel 13.2.(a, c, d en f) van de Europese netcode RfG moet elke synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid die is aangesloten op het transmissienet, ongeacht bedoeld in artikel 

38 § 2 en/of dezeelke elektriciteitsproductie-eenheid van het type A, B, C of D die zich in de 

regelzone bevindt, is, in beperkte regelmodus bij overfrequentie (LFSM-O-modus) in staat zijn om de 

levering van de respons in actief vermogen op de frequentievariaties te activeren volgens de 

onderstaande waarden. Zodra de drempel van minimale frequentiefrequentiedrempel is bereikt, 

moet de operationele modus op hetzelfde niveau worden voortgezet zonder verdere variatie. (geen 

bijkomende vermindering voor een bijkomende verhoging van de frequentie).  
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Parameter 

Parameter SPGM-regeling 

Frequentiedrempel 50,2 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-
referentievermogen 

Maximaal vermogen 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk 
(zonder opzettelijke vertraging), in overleg 
met de transmissienetbeheerder kunnen 
specifieke bepalingen van toepassing zijn 

Responstijd niveau 

Җ  р ƳƛƴǳǘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 20% van Pmax (Een 
trage reactie is niet van toepassing bij een 
toename die snel (binnen enkele seconden) 
volgt op een fase van vermindering 
Җ у ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 45% van Pmax 

Regelduur 

Җ с ƳƛƴǳǘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen (Een trage reactie is niet van 
toepassing bij een toename die snel volgt op 
een fase van vermindering)  
Җ олǎ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ 
vermogen 

SPGM-regeling 

Frequentiedrempel 50,2 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-referentievermogen Maximaal vermogen 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke 

vertraging), in overleg met de transmissienetbeheerder kunnen 

specifieke bepalingen van toepassing zijn 

Responstijd niveau 

Җ р minuten voor een verhoging van het actief vermogen met 20% 

van Pmax (Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename 

die snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van 

vermindering 

Җ у ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ ƳŜt 

45% van Pmax 

Regelduur 

Җ с ƳƛƴǳǘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ ό9Ŝƴ ǘǊŀƎŜ 

reactie is niet van toepassing bij een toename die snel volgt op een 

fase van vermindering)  

Җ олǎ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 

 

Overeenstemmend artikel 13.2.(b) van de Europese netcode RfG, zijn automatische 

afschakelingenontkoppelingen en heraansluitingenherinschakelingen voor geen enkele 

productiesynchrone elektriciteitsproductie-eenheid die zich in de regelzone bevindt toegestaan. 

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 15.2.(c).i van de Europese netcode RfG moet elke synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid, ongeacht of deze van het type C of D is bedoeld in artikel 38 § 2 

en/of elke synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D die zich in de regelzone 

bevindt, in de beperkte regelmodus bij onderfrequentie (LFSM-U-modus) in staat zijn om de levering 

van de respons in actief vermogen op de variaties van onderfrequentie te activeren volgens de 

onderstaande waarden: 
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Parameter 

Parameter SPGM-regeling 

Frequentiedrempel 49.8 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-
referentievermogen 

Maximaal vermogen 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk 
(zonder opzettelijke vertraging), in overleg 
met de transmissienetbeheerder kunnen 
specifieke bepalingen van toepassing zijn 

Responstijd niveau 

Җ р ƳƛƴǳǘŜƴ voor een verhoging van het 
actief vermogen met 20% van Pmax Een 
trage reactie is niet van toepassing bij een 
toename die snel (binnen enkele seconden) 
volgt op een fase van vermindering 
Җ у ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 45% van Pmax 

Regelduur 

Җ с ƳƛƴǳǘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen (Een trage reactie is niet van 
toepassing bij een toename die snel (binnen 
enkele seconden) volgt op een fase van 
vermindering) 
Җ ол ǎŜŎƻƴŘŜƴ  ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ 
actief vermogen  

SPGM-regeling 

Frequentiedrempel 49.8 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-referentievermogen Maximaal vermogen 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder 

opzettelijke vertraging), in overleg met de 

transmissienetbeheerder kunnen specifieke bepalingen van 

toepassing zijn 

Responstijd niveau 

Җ р ƳƛƴǳǘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 

met 20% van Pmax Een trage reactie is niet van toepassing 

bij een toename die snel (binnen enkele seconden) volgt op 

een fase van vermindering 

Җ у ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ 

vermogen met 45% van Pmax 

Regelduur Җ с ƳƛƴǳǘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 
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(Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die 

snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van 

vermindering) 

Җ ол ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ  

 

 

Art. 92. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de spanningsstabiliteit en de 

capaciteit van reactief vermogen 

 

§ 1. Overeenkomstig artikel 17.2 (a) en 18.2(c) van de Europese netcode RfG is een synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D aangesloten op het transmissienet in staat om 

het reactief vermogen te leveren/op te nemen volgens de volgende diagrammen:  

 

Design freedom area

0,33

P
1,0 Smax

Q/PD

Minimum requirement

-0,33 0

0,1 Smax

 PD 

0,2 PD

0,1 PD

Absorption of reactive energy

(under-excited)
Provision of reactive energy

(over-excited)  
 

Capability curve for  

Design freedom area

0,33

P
1,0 Smax

Q/PD

Minimum requirement

-0,33 0

0,1 Smax

 PD 

0,2 PD

0,1 PD

Absorption of reactive energy

(under-excited)
Provision of reactive energy

(over-excited)  
 

Waar PD het maximale werkzaam vermogen is dat geproduceerd kan worden bij het maximale gevraagde blindvermogen 

(dus gelijk aan 0,95*Snom).  

 
Capaciteitscurve voor SPGM type B  

 

Minimaal vereistOntwerpvrijheid 

Absorptie reactieve energie (onder-

geëxciteerd) 

Productie reactieve energie (over-

geëxciteerd) 
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Capability curve for  
 

 
 
Capaciteitscurve voor SPGM type C and en D.   
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Overeenkomstig artikel 18.2 (c) van de Europese netcodenetwerkcode RfG moet iedere synchrone 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D aangesloten op het transmissienet in 

staat zijn voor spanningsregeling op alle werkingspunten binnen de limieten die zijn vastgelegd in 

het hun P-Q en U-Q/Pmax capaciteitsdiagram van hun alternator hieronder vermeld. . 

 

Het niveau van de maximale spanning van 1.118pu10pu moet aanzien worden als 1.05pu in het 

geval van aansluiting op een spanning die hoger is dan 300Kv.300 kV (indien aangesloten op 380 kV-

net, 1pu=400kV). 

 

Als uitzondering op het principe bepaald in artikel 39 § 1, voor een synchrone 

productieelektriciteitsproductie-eenheid van type B aangesloten op het transmissienet, wordt 

ditdeze technisch voorschrifteis vastgelegd op de klemmen van de secundaire van de transformator 

indien deze bestaat, of aan de klemmen van de alternator van de productieelektriciteitsproductie-

eenheid. 

 

Elke eigenaar van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D met een 

toegangspunt op het transmissienet, behalve de synchrone elektriciteitsproductie-eenheden binnen 

een CDS, informeert de transmissienetbeheerder tijdens de aansluitingsprocedure van deze 

elektriciteitsproductie-eenheid over zijn totale capaciteit aan reactief vermogen , geeft er een 

demonstratie van en stelt het ter beschikking van de transmissienetbeheerder volgens de 

modaliteiten bepaald in het contract van ondersteunende diensten dat werd afgesloten tussen de 

aanbieder van deze ondersteunende dienst en de transmissienetbeheerder, zoals voorzien in artikel 

250, alsook elk ander mogelijk contract afgesloten in het kader van het systeembeschermingsplan of 

herstelplan zoals bedoeld in hoofdstuk VI.IV.  

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 17.2 (b) van de Europese netwerkcode RfG moet elke synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type B aangesloten op het transmissienet, geschikt zijn voor 

een spanningsregeling die overeenkomt met de volgende bedieningswijzen, op basis van bediening 

op afstand: 

1° de capaciteit aan reactief vermogen (Qfix) moet voortdurend worden gehandhaafd en dit binnen 

de P-Q enU-Q/Pmax capaciteiten vermeld in §1; 

2° de spanning van de wisselstroomgenerator (Q(U)) moet voortdurend worden gehandhaafd en dit 

binnen de P-Q enU-Q/Pmax capaciteiten vermeld in §1. 

De reactiesnelheid waarmee bewogen moet kunnen worden bewogen binnen de P-Q enU-Q/Pmax 

capaciteiten vermeld in §1 zal worden bepaald in het aansluitingscontract van de synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid, gedurende de aansluitingsprocedure. 
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U/Uc-Q/PD profiel van type B SPGMin op de eisen op reactive vermogen voor verschillende spanningsniveaus vanuit 1pu. 

§ 3. Overeenkomstig artikel 19.2 van de Europese netwerkcode RfG dient elke synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D aangesloten op het transmissienet voor de 

spanningsregeling op zijn aansluitingspunt te voldoen aan de vereisten vastgelegd in volgend diagram, 

met inachtneming van de principes bepaald in artikelen 65 tot 72. 

 

Qmin Qmax0

Upcc (p.u.)

1pu

Reactive 

droop

 
 

Principes van de controle van de spanning en het reactief vermogen 

Upcc geeft de spanning weer op het aansluitingspunt 

 

Bij toepassing van dit diagram wordt de proportionele versterkingsfactor vastgelegd door de 

transmissienetbeheerder in het aansluitingscontract, in overeenstemming met de eigenaar van de 

betrokken synchrone elektriciteitsproductie-eenheid, zodat de relatieve gevoeligheidscoëfficiënt ehq 

begrepen is tussen 18 en 25, zoals uitgedrukt in onderstaande formule: 

 

öö
÷

õ
ææ
ç

å D

ö
÷

õ
æ
ç

å

³

D
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Qnet

eqa
 

 

waar de gebruikte coëfficiënten de betekenis hebben zoals in artikel 70Elke eigenaar van een synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type B. 
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Pnom wordt Pmax. 

 

5Ŝ ǿŀŀǊŘŜƴ ǾƻƻǊ ʰψŜǉ ƪǳƴƴŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜŜǊŘ Ŝƴ ȊƛƧƴ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ƛƴ ƭƛƧƴ ƳŜǘ ǿŀŀǊŘŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ 

spanningshelling binnen een interval van op zijn minst 2 tot 7%, zoals vermeld in de Europese 

netwerkcode RfG art. 21.3d (ii). 

 

§ 4. Overeenkomstig artikel 18.2 van de Europese netcode RfG moet iedere synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D aangesloten op het transmissienet in staat zijn 

om voor haar spanningsregeling te voldoen aan de minimale vereisten en de regelparameters voor 

spanningsstabiliteit op het aansluitingspunt, zoals bepaald in artikel 72.  

De reactiesnelheid waarmee bewogen moet kunnen worden bewogen binnen de P-Q enU-Q/Pmax 

capaciteiten vermeld in § 1 zal worden bepaald in het aansluitingscontract van de synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid, gedurende de aansluitingsprocedure. 

  

Elke eigenaar van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D met een 

toegangspunt op het transmissienet, behalve de elektriciteitsproductie-eenheden binnen een CDS, 

informeert de transmissienetbeheerder tijdens de aansluitingsprocedure van deze eenheid over de 

totale capaciteit aan reactief vermogen van deze faciliteit, geeft er een demonstratie van en stelt het 

ter beschikking van de transmissienetbeheerder volgens de modaliteiten bepaald in het contract van 

ondersteunende diensten dat werd afgesloten tussen de aanbieder van deze ondersteunende dienst 

en de transmissienetbeheerder, zoals voorzien in artikel 250 van Titel VI van dit besluit, alsook elk 

ander mogelijk contract afgesloten in het kader van het beschermingsplansysteembeschermingsplan 

of herstelplan zoals bedoeld in hoofdstuk II van Titel VI van dit besluitHoofdstuk VI.IV.  

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 17.2 (b) van de Europese netcode RfG moet elke synchrone 
elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, geschikt zijn voor een spanningsregeling die 
overeenkomt met de volgende bedieningswijzen, op basis van bediening op afstand: 
1° de capaciteit aan reactief vermogen (Qfix) moet voortdurend worden gehandhaafd in de 
capaciteiten P/Q van de figuur hieronder; 
2° de spanning van de wisselstroomgenerator (Q(U)) moet voortdurend worden gehandhaafd in de 
capaciteiten P/Q van de figuur hieronder. 
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§ 3§ 5. Overeenkomstig artikel 19.2 van de Europese netcode RfG dient elke synchrone 

electriciteitsproductie-eenheid van het type C of D voor de spanningsregeling op zijn aansluitingspunt 

te voldoen aan de vereisten vastgelegd in volgend diagramma,  met inachtneming van de principes 

bepaald  in artikelen 69 tot 75 van dit besluit. 

 

 

Qmin Qmax0

Upcc (p.u.)

1pu

Reactive 

droop

 
 

Upccgeeft de spanning weer op het aansluitingspunt 

3 van de Europese netwerkcode 

Bij toepassing van dit diagramma wordt de proportionele versterkingsfactor vastgelegd door de 

transmissienetbeheerder  in het aansluitingscontract, in overeenstemming met de eigenaar van de 

betrokken synchrone elektriciteitsproductie-eenheid, zodat de relatieve gevoeligheidscoëfficiënt  h eq 

begrepen is  tussen 18 en 25, zoals uitgedrukt in onderstaande formule : 

 

  

öö
÷

õ
ææ
ç

å D

ö
÷

õ
æ
ç

å

³

D

-=

exp,

45,0
_

Unorm

Unet

Pnom

Qnet

eqa  

waar de gebruikte coëfficiënten de betekenis hebben zoals in artikel 70 van dit besluit. 

 

 

§ 4. Overeenkomstig artikel 18.2 van de Europese netcode RfG moet iedere synchrone productie-
eenheid van het type C of D in staat zijn voor spanningsregeling te voldoen aan de minimale 
vereisten en de regelparameters voor spanningsstabiliteit op het aansluitingspunt, zoals bepaald in 
artikel 72 van dit besluit. De reactiesnelheid binnen het P/Q-diagramma wordt vastgelegd in het 
aansluitingscontract van de elektriciteitsproductie-eenheid, tijdens de aansluitingsprocedure.  
 
Elke eigenaar van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D informeert de 
transmissienetbeheerder tijdens de aansluitingsprocedure van deze eenheid over de totale 
capaciteit aan reactief vermogen van deze faciliteit, geeft er een demonstratie van en stelt het ter 
beschikking van de transmissienetbeheerder volgens de modaliteiten bepaald in het contract van 
ondersteunende diensten dat werd afgesloten tussen de aanbieder van deze ondersteunende dienst 
en de transmissienetbeheerder, zoals voorzien in artikel 250 van Titel VI van dit besluit, alsook elk 
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ander mogelijk contract afgesloten in het kader van het beschermingsplan zoals bedoeld in 
hoofdstuk VI.IV van dit besluit..  
 

§ 5. Overeenkomstig artikel 19.3 van de Europese netcode RfG bepaalt het aansluitingscontract van 

elke productieelektriciteitsproductie-eenheid van het type D, in voorkomende geval, de vereiste 

technische capaciteiten, in voorkomend geval van deze eenheden om bij te dragen aan het verlies van 

rotorhoekstabiliteit in storingssituatie. Deze capaciteiten worden bepaald door de 

transmissienetbeheerder, in samenwerking met de eigenaar van de betrokken elektriciteitsproductie-

eenheid, opdat deze bijdragen aan het verlies van rotorhoekstabiliteit in storingssituatie. 

 

Art. 93. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de fault-ride-through-

capaciteit  

 

Overeenkomstig artikels 14.3 en 16.3 van de Europese netcode RfG moet elke synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type B tot D bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type B tot D die zich in de regelzone bevindt over het 

volledige werkgebied in synchrone modus met het net kunnen werken wanneer de spanning op het 

aansluitingspunt, uitgedrukt in percentage van nominale spanning op dit punt, tijdens een fault-ride-

through binnen het bereik blijft zoals bepaald door de diagrammen infra. 

 

Elke synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type B of type CC bedoeld in artikel 38 § 2 

en/of elke synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type B of D die zich in de regelzone 

bevindt, dient het volgende fault-ride-through-capaciteit diagram na te leven: 
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Parameters 

spanning 

Duur van parameters (seconden) 

Uret = 0,3 Tclear = 0,2 

Uclear = 0,7 Trec1 = Tclear 

Urec1 = 0,7 Trec2 = 0,7 

Urec = 0,9 Trec3 = 1,5 

 
Uret is de symmetrische of asymmetrische restspanning op het aansluitingspunt tijdens een storing; tclear is het moment 

waarop de storing is verholpen. Urec1, Urec2, trec1, trec2 en trec3 specificeren bepaalde punten van de ondergrenzen van 

de terugkeer van spanning na eliminatie van een storing. 

 

Elke synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type D bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 

synchrone elektriciteitsproductie- eenheid van het type D die zich in de regelzone bevindt, dient 

volgende fault-ride-through-capaciteit diagram na te leven: 

 

Parameters van de FRT-eisen voor SPGM van type B 

en C  
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Parameters 

spanning 

Duur van parameters (seconden) 

Uret = 0 Tclear = 0,2 

Uclear = 0,25 Trec1 = 0,45 

Urec1 = 0.5 Trec2 = 0.6 

Urec = 0,9 Trec3 = 0.8 

 
Uret is de restspanning op het aansluitingspunt tijdens een storing; tclear is het moment waarop de storing is verholpen. 

Urec1, Urec2, trec1, trec2 en trec3 specificeren bepaalde punten van de ondergrenzen van de terugkeer van spanning na 

eliminatie van een storing. 

 

Overeenkomstig artikel 16.3 (b) van de Europese netcode RfG, wordt het geheel van voorwaarden 

voorafgaand en volgend op een fout, die in rekening gehouden dienen te worden voor de fault-ride-

through-capaciteit, door de transmissienetbeheerder meegedeeld aan de eigenaar van een 

synchrone elektriciteitsproductie-eenheid, op vraag van deze eenheid en tijdens de 

aansluitingsprocedure . 
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Art. 94. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot het weerstandsvermogende 

robuustheid  

 

Overeenkomstig artikel 17.3 van de Europese netcode RfG moeten alle synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheden van het type B tot D aangesloten op het transmissienet in staat zijn 

om het herstel van het actief vermogen na een storing te verzekeren. De waarde van de amplitude 

en de hersteltijd van het actief vermogen worden tijdens de aansluitingsprocedure bepaald in het 

aansluitingscontract.  

 

 

Onderafdeling III.I.5.3.3: Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot 

Power Park Modulesnieuwe power park modules van het type A, B, C en D 

Art. 95. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de frequentie 

 

§ 1. Overeenkomstig artikel 13.2.(a, c, d en f) van de Europese netcode RfG moet elke power park 

module, ongeacht of deze van het type A, B, C of D en/of elke power park module van het type A, B, 

C of D die zich in de regelzone bevindt is, in de beperkte regelmodus bij overfrequentie (LFSM-O-

modus) in staat zijn om de levering van de respons in actief vermogen op de frequentievariaties te 

activeren volgens onderstaande waarden. Zodra de drempel van minimale frequentie is bereikt, 

moet de operationele modus op hetzelfde niveau worden voortgezet zonder verdere variatie. (geen 

bijkomende vermindering voor een bijkomende verhoging van de frequentie). 
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Parameter 

Parameter PPM-regeling 

Frequentiedrempel 50,2 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-
referentievermogen 

Standaard gaat het om de effectieve 
productie van actief vermogen op het 
moment waarop de drempel van LFSM-O 
wordt bereikt; een referentie gelijk aan het 
maximaal vermogen kan per geval worden 
beschreven. 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk 
(zonder opzettelijke vertraging), in overleg 
met de transmissienetbeheerder kunnen 
specifieke bepalingen van toepassing zijn 

Responstijd niveau 

Voor de productie van windenergie: 
Җ р ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 20% van Pmax. Een 
ǘǊŀƎŜǊŜ ǊŜŀŎǘƛŜ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜŜƭ Ǉǳƴǘ Җ 
50% Pmax is aanvaardbaar als deze minder 
dan 5 seconden bedraagt 
Җ н ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 50 % van Pmax 
±ƻƻǊ ŘŜ ǊŜǎǘΥ Җ мл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ 
vermindering van het actief vermogen met 
50% van Pmax 
Җ н ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 50 % van Pmax 

Regelduur 

Җ ол ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ 
vermogen 

Җ нл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ 
actief vermogen 

PPM-regeling 

Frequentiedrempel 50,2 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-referentievermogen 

Standaard gaat het om de effectieve productie van actief 

vermogen op het moment waarop de drempel van LFSM-O 

wordt bereikt; een referentie gelijk aan het maximaal 

vermogen kan per geval worden beschreven. 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder 

opzettelijke vertraging), in overleg met de 

transmissienetbeheerder kunnen specifieke bepalingen van 

toepassing zijn 

Responstijd niveau 

Voor de productie van elektriciteit uit windenergie: 

Җ р ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 

met 20% van Pmax. Een tragere reactie voor een 

ƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜŜƭ Ǉǳƴǘ Җ рл҈ tƳŀȄ ƛǎ ŀŀƴǾŀŀǊŘōŀŀǊ ŀƭǎ ŘŜȊŜ 

minder dan 5 seconden bedraagt 

Җ н ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ 

vermogen met 50 % van Pmax 

±ƻƻǊ ŘŜ ǊŜǎǘΥ Җ мл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 

actief vermogen met 50% van Pmax 

Җ н seconden voor een vermindering van het actief 

vermogen met 50 % van Pmax 
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Regelduur 
Җ ол ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 

Җ нл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 

 

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 15.2.(c).i van de Europese netcode RfG moet elke Power Park Module, 

ongeacht of dezepower park module, van het type C of D is bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke 

power park module, van het type C ou D die zich in de regelzone bevindt, in de beperkte regelmodus 

bij onderfrequentie (LFSM-U-modus) in staat zijn om de levering van de respons in actief vermogen 

op de variaties van onderfrequentie (geen bijkomende vermindering voor een bijkomende verhoging 

van de frequentie) te activeren volgens de onderstaande waarden: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parameter 

 

Parameter PPM-regeling 

Frequentiedrempel 49.8 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-
referentievermogen 

Standaard gaat het om de effectieve 
productie van actief vermogen op het 
moment waarop de drempel van LFSM-U 
wordt bereikt; een referentie gelijk aan het 
maximaal vermogen kan per geval worden 
beschreven. 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk 
(zonder opzettelijke vertraging), in overleg 
met de transmissienetbeheerder kunnen 
specifieke bepalingen van toepassing zijn 
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Responstijd niveau 

Voor de productie van windenergie: 
Җ р ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 20% van Pmax. Een 
ǘǊŀƎŜǊŜ ǊŜŀŎǘƛŜ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜŜƭ Ǉǳƴǘ Җ 
50% Pmax is aanvaardbaar als deze minder 
dan 5 seconden bedraagt 
Җ н ǎŜŎƻƴŘŜƴ voor een vermindering van het 
actief vermogen met 50 % van Pmax 
Voor de rest: 
Җ мл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 50% van Pmax 
Җ н ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
actief vermogen met 50% van Pmax 

Regelduur 

Җ ол ǎŜŎƻƴŘŜƴ Ǿƻƻr een verhoging van actief 
vermogen 
Җ нл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ 
actief vermogen 

PPM-regeling 

Frequentiedrempel 49.8 Hz 

Statische toestand 5% (regelbaar tussen 2% en 12%) 

Pref-referentievermogen 

Standaard gaat het om de effectieve productie van actief vermogen 

op het moment waarop de drempel van LFSM-U wordt bereikt; een 

referentie gelijk aan het maximaal vermogen kan per geval worden 

beschreven. 

Reactietijd 

Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke 

vertraging), in overleg met de transmissienetbeheerder kunnen 

specifieke bepalingen van toepassing zijn 

Responstijd niveau 

Voor de productie van elektriciteit uit windenergie: 

Җ р ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ ƳŜǘ нл҈ 

Ǿŀƴ tƳŀȄΦ 9Ŝƴ ǘǊŀƎŜǊŜ ǊŜŀŎǘƛŜ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜŜƭ Ǉǳƴǘ Җ рл҈ 

Pmax is aanvaardbaar als deze minder dan 5 seconden bedraagt 

Җ н ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ ƳŜǘ 

50 % van Pmax 

Voor de rest: 

Җ мл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ ƳŜǘ 

50% van Pmax 

Җ н ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜt actief vermogen met 

50% van Pmax 

Regelduur 
Җ ол ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƘƻƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 

Җ нл ǎŜŎƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ŀŎǘƛŜŦ ǾŜǊƳƻƎŜƴ 

 

§ 3. Als uitzondering op artikel 86 §4 is het niet toegestaan dat een power park module, ongeacht of 

deze van het type A, B, C of D is bedoeld in artikel 38 § 2 en/of elke power park module van het type 

A, B, C of D die zich in de regelzone bevindt, zijn actief vermogen vermindert volgens de korte en 

lange periodes in geval van een frequentiedaling onder 49 Hz. 

 

§ 4. Overeenkomstig artikel 21.2 van de Europese netcode RfG is de regel die wordt beschreven in 

artikel 86 § 6 niet van toepassing op power park modules van het type C en D bedoeld in artikel 38 § 

2 en/of elke power park module van het type C of D die zich in de regelzone bevindt.  

 

Art. 96. Bijkomende technische voorschrifteneisen met betrekking tot de spanningsstabiliteit en de 

capaciteit aan reactief vermogen  




































































































































































































































































































































