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UITLEG BIJ DE BEREKENING VAN DE WAARDEN IN 
HET GROENBOEK 

1. Gehanteerde definities en notaties 

1.1. Koppelpunt 

Een koppelpunt wordt bepaald door: 

 De fysische localisatie (site) 

 Het spanningsniveau waarop de koppeling is gerealiseerd 

 De DNB 

1.2. Planningspunt 

Geheel van belastingen en productie-eenheden in een koppelpunt, dat ten behoeve van de 
netplanning afzonderlijk beschouwd wordt. Dit met als doel het volgende: 

 Het dimensioneren van de transformatie naar middenspanning (opvolging van het 

conventioneel leverbaar vermogen 𝑆𝑛𝑜𝑚, 𝑛 − 1 ): bij koppelpunten bestaande uit 
verschillende cabines die in normale exploitatie niet in parallel gevoed worden en die dus 
apart moeten gedimensioneerd worden. 

 Het dimensioneren van het transmissienet: naargelang de topologie van het 
bovenliggende net kan het nodig zijn om in een koppelpunt twee planningspunten te 
onderscheiden. 

1.3. Situatie N, situatie N-1 

De onthaalcapaciteiten in het Groenboek houden enkel rekening met de beperkingen van volgende 
netelementen: transformatoren en trunks. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de 
netelementen die eigendom of in beheer zijn van Elia. In overleg met de distributienet-beheerders 
kunnen ook netelementen van de distributienetbeheerders in rekening gebracht worden. Indien 
rekening gehouden wordt met netelementen van de distributienetbeheerders, valt de 
verantwoordelijkheid gedeeltelijk of volledig bij de DNB, en wordt een duidelijke aanduiding gemaakt 
in het Groenboek. 

De situatie N in het kader van het Groenboek correspondeert met een situatie waarbij elk van deze 
netelementen beschikbaar is. De situatie N-1 in het kader van het Groenboek correspondeert met 
een situatie waarbij een van deze netelementen buiten dienst is omwille van onderhoud, omwille van 
andere werkzaamheden (een project uitgevoerd door Elia, of een project van derden om in de 
mogelijkheid te voorzien in veiligheid te werken), of ten gevolge van een incident. 

1.4. Minimale bruto belasting gezien in het vermelde kalenderjaar 
(Smin_bruto) 

Het Groenboek houdt rekening met de minimale bruto belasting (𝑆𝑚𝑖𝑛_𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜), gezien gedurende het 
vermelde kalenderjaar. Hierbij wordt een correctie gemaakt voor de decentrale productie die is 
toegewezen aan het beschouwde planningspunt. Voor de niet gemeten productie-eenheden wordt 
per type productie een profiel gebruikt om de minimale bruto belasting in dit geval te benaderen. 
Voor het bepalen van de minimale bruto belasting wordt gebruik gemaakt van een automatische 
berekening. Indien nodig wordt de automatisch berekende waarde manueel gevalideerd. 
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1.5. Gtrad Factor  

De berekening van de waarden in het Groenboek houdt rekening met een 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 per asset
1
. 

Voor iedere transformator wordt standaard als 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 0,9 genomen, maar dit kan variëren per 

asset. In het Groenboek wordt in principe per planningspunt volgende 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃𝑃) 
weergegeven:  

𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃𝑃)  =  
som𝑁−1(𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡)

som𝑁−1(𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) 
 

Hierbij duidt som𝑁−1() de som aan van de waarde tussen de haakjes voor alle assets van een 

planningspunt, behalve de asset waarvoor 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 ∗  𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 het 
grootste is. Dit komt overeen met een situatie N-1 zoals hierboven gedefinieerd. Analoog duidt 
som𝑁() de som aan van de waarde tussen de haakjes voor alle assets van een planningspunt. Dit 
komt overeen met een situatie N zoals hierboven gedefinieerd.  

Indien bovenstaande 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃𝑃) niet kan gebruikt worden om de onthaalcapaciteiten te 
berekenen, wordt deze niet weergegeven in het Groenboek. Dit is onder andere het geval wanneer 
specifieke beperkingen opgelegd werden aan een bepaald planningspunt. 

1.6. Traditionele onthaalcapaciteit (Gtrad) 

De traditionele onthaalcapaciteit correspondeert met een vermogenswaarde van productie-
eenheden die aangesloten mogen worden en 100% produceren in situatie N-1 op het niveau van 
een planningspunt. Een aansluiting met traditionele nettoegang (bestaande en nieuwe 
aansluitingen) blijft met andere woorden mogelijk in extreme gebruikssituaties, ook bij het ontbreken 
van een netelement, behalve bij noodsituaties. 

1.7. Flexibele onthaalcapaciteit (Gflex) 

De flexibele onthaalcapaciteit correspondeert met een supplementaire vermogenswaarde bovenop 
de traditionele onthaalcapaciteit van productie-eenheden die aangesloten mogen worden en tot 
100% produceren in situatie N op het niveau van een planningspunt. Daarom is het al dan niet 
toekennen van een flexibele onthaalcapaciteit verbonden met de uitbatingswijze.  

In de flexibele onthaalcapaciteit kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen productie-
eenheden die onmiddellijk afgeschakeld moeten worden, en productie-eenheden die binnen de 15 
minuten afgeschakeld moeten worden in situatie N-1. De eenheden met een flexibele nettoegang 
moeten niet per definitie afgeschakeld worden in een situatie N-1, enkel bij mogelijke overbelasting 
van de assets. Dit onderscheid wordt gemaakt afhankelijk van de tijdelijke overbelasting van 
netelementen die toelaatbaar is. 

De gecommuniceerde vermogenswaarde per planningspunt is volgens het principe van directe 
afschakeling bij het bereiken van de toegelaten overbelasting. De gecommuniceerde Gflex waarde 
omvat met andere woorden zowel het gedeelte automatisch afschakelen als afschakelen binnen 15 
minuten.  

1.8. ‘Interruptibele’ onthaalcapaciteit (Gint) 

De interruptibele onthaalcapaciteit correspondeert met een vermogenswaarde van productie-
eenheden die aangesloten worden op een planningspunt waar structureel geen voeding van Elia is 
voorzien in situatie N-1, en waarbij in situatie N-1 bijgevolg de toegang volledig onderbroken wordt.  

                                                      

1
 Transformator of trunk 
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2. Gehanteerde formules 

2.1. Traditionele onthaalcapaciteit (Gtrad – Gtrad,rest) 

De traditionele onthaalcapaciteit wordt berekend aan de hand van onderstaande formule. 

𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅 =  𝒔𝒐𝒎𝑵−𝟏(𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 ∗ 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕) + 𝑺𝒎𝒊𝒏_𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 

Het geïnstalleerd vermogen van de productie-eenheden die in dienst zijn, besteld zijn of een 
gereserveerde capaciteit hebben met traditionele nettoegang, wordt afgetrokken van 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 om de 

resterende traditionele onthaalcapaciteit 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑, 𝑟𝑒𝑠𝑡 te berekenen. De berekening van de resterende 
aansluitcapaciteit gebeurt op basis van het toegangstype op lokaal niveau, aan de hand van 
onderstaande formule. 

𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅, 𝒓𝒆𝒔𝒕 = 𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅 − 𝒈𝒆ï𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒆𝒓𝒅 𝒗𝒆𝒓𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒔𝒕𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒆𝒓𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒆 - 
𝒆𝒆𝒏𝒉𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐𝒆𝒈𝒂𝒏𝒈 

Indien 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑, 𝑟𝑒𝑠𝑡 negatief is, dan wordt deze capaciteit afgetrokken van de 𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥, 𝑟𝑒𝑠𝑡 waarde. In 
deze gevallen wordt de 𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥, 𝑟𝑒𝑠𝑡 -waarde genoteerd in rood. 

2.2. Flexibele onthaalcapaciteit (Gflex – Gflex,rest) 

De flexibele onthaalcapaciteit wordt berekend aan de hand van onderstaande formule. 

𝑮𝒇𝒍𝒆𝒙 =  𝒔𝒐𝒎𝑵(𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 ∗ 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕) − 𝒔𝒐𝒎𝑵−𝟏(𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕
∗ 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕) 

Bij wijze van voorbeeld van de formule voor 𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥, beschouwen we een planningspunt met twee 

assets TF1 (40 MVA) en TF2 (50MVA). Beide assets hebben een 𝐺𝑡𝑟𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 gelijk aan 0,9. De 

𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥 waarde wordt dan als volgt berekend:  

𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥 = 0,9 ∗ 40 𝑀𝑉𝐴 + 0,9 ∗ 50 𝑀𝑉𝐴 − 0,9 ∗ 40 𝑀𝑉𝐴 = 0,9 ∗ 50 𝑀𝑉𝐴 = 45 𝑀𝑉𝐴 

De standaard berekening wordt gemaakt op basis van bovenstaande definitie, maar afhankelijk van 
de uitbatingswijze wordt hierop een aanpassing gemaakt. Bij een ‘stand-by’ uitbating waarbij de 
assets standaard niet allemaal in dienst zijn, wordt geen flexibele onthaalcapaciteit aangeboden. 

De berekeningen van de 𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥 -waarde wordt gemaakt volgens de huidige exploitatiemodus. Indien 
deze modus wijzigt in samenspraak met de DNB, dan kan deze wijziging invloed hebben op de 
waarden. Voor de projecten in de toekomst waar de uitbatingswijze nog niet 100% vast ligt, is 
gewerkt volgens de beste inschatting van Elia. 

Het geïnstalleerd vermogen van alle productie-eenheden die in dienst zijn, besteld zijn of een 
gereserveerde capaciteit hebben met flexibele nettoegang, moet afgetrokken worden van de  𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥 

–waarde om de resterende flexibele onthaalcapaciteit 𝐺𝑓𝑙𝑒𝑥, 𝑟𝑒𝑠𝑡 te berekenen. De berekening van 
de resterende aansluitcapaciteit gebeurt op basis van het toegangstype op lokaal niveau, aan de 
hand van onderstaande formule. 

𝑮𝒇𝒍𝒆𝒙, 𝒓𝒆𝒔𝒕 = 𝑮𝒇𝒍𝒆𝒙 − 𝒈𝒆ï𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒆𝒓𝒅 𝒗𝒆𝒓𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒔𝒕𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒆𝒓𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒆 − 
𝒆𝒆𝒏𝒉𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒕 𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊𝒃𝒆𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐𝒆𝒈𝒂𝒏𝒈 (− 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒆 𝒊𝒏 𝒈𝒆𝒗𝒂𝒍 𝒗𝒂𝒏 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒆𝒗𝒆 𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅, 𝒓𝒆𝒔𝒕) 
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2.3. Interruptibele onthaalcapaciteit (Gint – Gint,rest) 

De interruptibele onthaalcapaciteit wordt berekend aan de hand van onderstaande formule. 

𝑮𝒊𝒏𝒕 = 𝒔𝒐𝒎𝑵(𝑮𝒕𝒓𝒂𝒅 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 ∗ 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕) +  𝑺𝒎𝒊𝒏_𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐  

Aangezien de toegang in situatie N-1 volledig wordt onderbroken, wordt het aansluitbaar vermogen 
berekend op basis van de N situatie. Er wordt voor de berekening geen rekening gehouden met een 
eventuele mogelijkheid bij de DNB om de productie over te nemen via een trunk of via het 
distributienet. In N-1 situatie wordt de toegang bijgevolg onderbroken verondersteld voor alle 
productie-eenheden op het planningspunt. Deze planningspunten hebben dan ook geen traditionele 
onthaalcapaciteit. 

Het geïnstalleerd vermogen van alle productie-eenheden op het planningspunt die in dienst zijn, 
besteld zijn of een gereserveerde capaciteit hebben, moet afgetrokken worden van de 𝐺𝑖𝑛𝑡-waarde 

om de resterende interruptibele onthaalcapaciteit 𝐺𝑖𝑛𝑡, 𝑟𝑒𝑠𝑡 te bepalen. De berekening van de 
resterende aansluitcapaciteit gebeurt op basis van het toegangstype op lokaal niveau. 

2.4. Kortsluitstroom (Isc) 

De kortsluitstroom (Isc) die vermeld is in het Groenboek, is de maximale bijdrage vanuit het 
hoogspanningsnet naar de middenspanningscabine. Deze maximale bijdrage wordt berekend 
rekening houdend met:  

 zowel een normale uitbating als een incidentsituatie (op een transformator)  

 dat het kortsluitvermogen op hoogspanning gelijk is aan de technische vereisten per 
spanningsniveau vermeld in het technisch reglement 

Let wel, de berekening is niet geldig voor cabines die gekoppeld worden door een trunk, die gevoed 
(kunnen) worden door een 3-wikkelingstransformator of als de transformatoren zullen vervangen 
worden. 

Het verschil tussen de bijdrage vanuit het hoogspanningsnet en de maximaal toelaatbare 
kortsluitstroom van het MS-materiaal geeft een indicatie van de marge die rest op de 
middenspanningscabine voor de bijdrage van de eenheden aangesloten op het 
middenspanningsnet. Een eventuele beperking op het hoogspanningsnet door de kortsluitbijdrage 
van eenheden aangesloten op middenspanning wordt hier echter niet beschouwd, maar deze is 
zeker niet altijd verwaarloosbaar. 
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BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK VAN HET 
GROENBOEK 

De gecommuniceerde waarden moeten met de nodige voorzichtigheid bekeken worden en geven 
geen uitsluitsel over het al dan niet mogelijk zijn van een nieuwe aansluiting, nog over de benodigde 
termijn voor een aansluiting. Iedere aanvraag van meer dan 0,4 MVA moet nog steeds door Elia 
gecontroleerd worden, zodat een bijkomende analyse kan uitgevoerd worden indien noodzakelijk. 

De G-waarden zijn lokaal berekend en houden enkel rekening met de elementen aangesloten op het 
planningspunt: belastingen, productie-eenheden, transformatoren en trunks. De combinatie van 
eenheden op verschillende planningspunten kan echter leiden tot beperkingen in het hoger gelegen 
net. Ook eventuele spanningsproblemen worden hier niet in acht genomen. Eventuele opmerkingen 
aangaande dergelijke beperkingen op planningspuntniveau kunnen vermeld zijn in het Groenboek. 
Aangezien beperkingen worden gedetecteerd in het kader van aansluitstudies, wijst het ontbreken 
van een opmerking echter niet op de afwezigheid van mogelijke beperkingen. 

Een standaard aanvraag dient te gebeuren voor alle eenheden vanaf 0,4 MVA via de mailbox 
capac@elia.be. Het antwoord omvat ofwel het advies van Elia, ofwel de termijn waarbinnen een 
bijkomende studie kan afgerond worden. Voor kritieke planningspunten dient ook een aanvraag te 
gebeuren voor eenheden kleiner dan de 0,4 MVA drempel. 

In overleg met de DNB zijn er planningspunten die op (korte) termijn afgebouwd zullen worden. Voor 
de volledigheid zijn deze planningspunten opgenomen in de rapporten, maar in realiteit zal op deze 
planningspunten geen nieuwe aansluiting toegelaten worden. Volgende posten vallen onder deze 
beperking: alle 6 kV posten, Sadacem 12 kV, La Louvière, Wijtschate, ...  

Indien de minimale bruto belasting die gebruikt wordt in de berekeningen negatief is, dan wordt deze 
niet gecorrigeerd naar 0 MVA. De reden hiervoor is dat er ontbrekende gegevens zijn in de 
database van de productie-eenheden (telling of ontbrekende eenheid), en dat de enige correcte 
manier om de minimale waarde positief te krijgen, het leveren van de volledige gegevens is. 

Onvolledigheden of incorrectheden mogen gecommuniceerd worden aan Elia via sam@elia.be. 
Maandelijks wordt er een nieuwe release van het Groenboek verdeeld binnen Elia en naar de 
distributienetbeheerders. De regulatoren ontvangen het Groenboek twee keer per jaar (edities van 
februari en augustus). 
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OPMERKINGEN BETREFFENDE DE 
GERAPPORTEERDE PRODUCTIE-EENHEDEN 

De productie-eenheden die in rekening genomen zijn in de bovenvermelde berekeningen, worden in 
het Groenboek weergegeven per planningspunt. Er wordt een opdeling gemaakt tussen bestaande 
eenheden, gereserveerde eenheden, bestelde eenheden en eenheden in wacht. Per eenheid is de 
gebruiksvriendelijke naam, de identificatiecode bij de DNB, het productietype, het toegangstype van 
de aansluiting op lokaal niveau, het toegangstype van de aansluiting in het hogerliggend net en het 
geïnstalleerd vermogen opgenomen. Planningspunten zonder decentrale productie worden hier niet 
vermeld. 

Het Groenboek is gebaseerd op de gegevens die verzameld zijn tijdens de laatste bevraging bij de 
distributienetbeheerders en directe klanten. Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
partijen zouden alle projecten groter dan 0,4 MVA gecommuniceerd moeten worden, maar indien 
kleinere projecten of gegroepeerde gegevens gecommuniceerd werden, dan zijn deze ook 
opgenomen in de berekeningen. 

De gerapporteerde gegevens betreffende productie zijn mogelijk onvolledig of in strijd met andere 
bronnen. Elia tracht om de gegevens die gerapporteerd worden door de verschillende DNB’s op een 
correcte wijze te verwerken, en past daartoe de volgende regels toe: 

 Productie-eenheden waarvoor onvoldoende informatie wordt gerapporteerd (bv. geen 
informatie over status), worden niet in rekening gebracht bij het opstellen van het 
Groenboek. 

 De ontvangen informatie van de distributienetbeheerders in de huidige bevraging werd 
afgetoetst met de informatie zoals ze in de bevraging van voorafgaande maand werd 
gecommuniceerd door de distributienetbeheerders. Het objectief is de datakwaliteit van het 
Groenboek steeds verder te verbeteren. Elia staat daarom open voor feedback met 
betrekking tot de producties en projecten die in rekening werden genomen, en hoopt zo de 
kwaliteit van de gegevens in een volgende release nog te verhogen.  

Het werkblad Summary geeft een overzicht van het totaal geïnstalleerd vermogen (in MVA) 
aangegeven voor de betreffende collectie van het rapport, afhankelijk van status (bestaand, 
gereserveerd, besteld, wachtlijst), lokaal toegangstype (traditioneel, flexibel of interruptibel) en 
productietype. 


