SLAAN

KB

507/542

CMOSA

@)

® 550
(56)

LiLLB
o |

l

(110)

(0)

°

A
527 104
9.7) (15) 66

£l

526

|
®3) B

525

(110)

(102) 20) 66

520
o D

wmoz—m

521
o@D

522 1@

@)

@15 90
523
@)

>0z~

m—4—w oOo>»m

@

o»m

m--o

>

(78)

503

BAYMI

544

WPALI

571
(56)

(24)

<>w

(125)

150.249

(0)

000

o 1 (90)

(125)

561

(0)

(110)

(90)

WALEN

(22)

562

@)

—_

552

Normale toestand

SLAAN 150 T1 150/36 en T2 150/36 op verschillende rail

LILLO 150 T3 150/36 op R2, T4 150/36 op R1, 150/249 op R2

SLAAN 36 gevoed door T1 150/36 en T2 150/36

LILLA 36 wordt gevoed door BAYMI T1 150/36 en LILLO T4 150/36 koppeling LILLA gesloten
LILLB rail I is 2 de voeding BAYMI met LILLO T4 150/36 en kabel 36/544

LILLB rail O is net SLAAN, koppeling LILLB open, T3 150/36 reserve

DEGUS IS limieter in dienst, CMOSA draait niet.

LILLO T3 150/36 staat reserve kant LILLA op rail O en kant LILLB op rail O. Onderspanning laten
voor hulpdiensten.

LILLO T3,T4 150/36, BAYMI T1 150/36 nulpunt gesloten

Snijdingen vertrekkend van de normale toestand
SLAAN T1 150/36:
LILLO T3 150/36 kant LILLB inschakelen op RO. (staat // met SLAAN T2 150/36)
SLAAN 36 T2 150/36 naar R1 schakelen
SLAAN T2 150/36:
LILLO T3 150/36 kant LILLB inschakelen op RO. (staat // met SLAAN T1 150/36)
36/507:
LILLB 36 // sluiten
LILLO T3 150/36 :
geen actie, staat reserve
LILLO T4 150/36:
Kant 150 KV LILLO T3 150/36 DV openen R2 openen, R1 sluiten, DV sluiten
Kant LILLB 36 T3 150/36 RO openen, Rl sluiten, DV sluiten
Kant LILLA T3 150/36 DV sluiten
BAYMI T1 150/36:
Kant LILLA T3 150/36 Rl sluiten, RO openen, DV in
Kant LILLB T3 150/36 RO openen, Ri sluiten DV in
RAIL LILLB:
LILLB 36 koppeling sluiten, kabel 36/507 DV openen
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RCC NOORD
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Net 36 kV RO
Datum
22-04-2022
12-04-2021
22-06-2020

Aanpassing
36.571 WP1LI
BDN Spoel SLAAN T2 & Topologie MOSAA
Project SLAAN & BDN SLAAA




